odbor Zivomiho prostied
(1)

ZAKAZKA:

REVITALIZACE VODNi PLOCHY NA PARC. C.
146/3 V K.U. RADVANOV U JOSEFOVA

DOKUMENTACE PRO STAVEBNI POVOLENI
DLE PRILOHY &5 K VYHLASCE £.499/2006 Sb. & 62/2013

OBJEDNATEL.:

OBEC JOSEFOV
¢.P. 12, 357 09 JOSEFOV

AXIOM engineering s.r.o.

Vedouci projektu: Ing. Jan Limbersky, MBA

VODOPLAN s.r.o.

Sokolovska 41, 323 00 Plzen

www.vodoplan.cz
Spoletnost zapsana v OR Krajskym soudem v Piznl, oddil C, vio#ka 29314

Datum: UNOR 2016 arch. &: 10/2016




REVITALIZACE VODNI PLOCHY NA PARC. ¢. 146/3 V K.U. RADVANOV U JOSEFOVA

Eislo zakazky:

stupen dokumentace:

(dle pfilohy &5 k vyhlasce 499/2006 Sb. ve znéni ze dne 28.2.2013, o dokumentaci staveb)

oznateni:

nazewv;

PRUVODNI ZPRAVA

SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

SITUACNI VYKRESY

PREHLEDNA SITUACE - VH MAPA

SITUACE SIRSICH VZTAHU - ZM CR

PODROBNA SITUACE STAVBY

DOKUMENTACE OBJEKTU A TECHNICKYCH A TECHNOLOGICKYCH ZARIZENI
DOKUMENTAGE STAVEBNIHO A INZENYRSKEHO OBJEKTU
TECHNICKA ZPRAVA VIZ. STZ

PRICNE REZY

VZOROVY REZ UPRAVOU BREHU, PRELIV

DOKUMENTACE TECHNICKYCH A TECHNOLOGICKYCH ZARIZENI
DOKLADOVA CAST

VYKAZ VYMER, ROZPOCET




/ ZAKAZKA: T

REVITALIZACE VODNi PLOCHY NA PARC. C.
146/3 V K.U. RADVANOV U JOSEFOVA

DOKUMENTACE PRO STAVEBNI POVOLENI
DLE PRILOHY £5 K VYHLASCE £ 489/2006 Sb. & 622013

OBSAH: _ ’
A. PRUVODNI ZPRAVA
—— )
~ OBJEDNATEL:
OBEC JOSEFOQV
C.P. 12, 357 09 JOSEFOQV
o

/AXIOM engineering s.r.o.

Vedouci projektu: Ing. Jan Limbersky, MBA

VODOPLAN s.r.o.

Sokolovska 41, 323 00 Plzen
www.vodoplan.cz

Q}Iecno@: zapsana v OR Krajskym soudem v Plzni. oddil ©, vioika 20314 /I
Datum: UNOR2016  arch.&: 1012016 [ 2\.
\ J
-

Méstsky tipd Sokolov
odbor Zivgtyiho prostiedi
0

-



A. privodni zprava dle pfilohy &. 5 k vyhlasce £499/2006 Sb. zakond & 62/2013

A  PRUVODNI ZPRAVA

OBSAH:

A PRUVODNIZPRAVA. ......ccc......

A1 IDENTIFIKACNI un:qu

A.1.1 UDAJE O STAVBE ..
a) nazev stavby .. R
b}  misto stavby {aﬁresa tisla puplsné katastralnl uzeml parceln[ lf:ISFE pozemku} ............
C) PredmMet dOKUMENTACE ...ttt

A.1.2 UDAJE O ZADATELI...
a) Obchodni firma nebo nézew IC

A.1.3 UDAJE O ZPRACDVATELI DDKUMENTACE
a) jméno, pfijmeni, obchodni firma, IC, bylo-i phdefeno masto pndnnhanu [f-_.rzmka asnba
podnikajici} nebo obchodni firma nebo nazev, IC, bylo-li pfidéleno, adresa sidla (pravnicka

MMM 2

e L=Ta o 7= ) S DTS 2
A.2 SEZNAM VSTUFNICH alel 5 | ¢ R e 2
A3 ]s) H] e gy o | e e B S e s 3
a) rozsah feseneho Uzeml, zastavéne / nezastavéneé Uzemi ............ocooooiiiiiiiiiinni 3
b) dosavadni vyuziti a zastavénost Gzeml .. 3

¢} udaje o ochrané Gzeml podie jinych pravnlch pre-dptsu tpamatkova rezenrace paméﬂmva
zona, zvlasté chranéné Gzeml, zaplavove uzemi apod.) ... e 3
d) Gdaje o odtokovych pomérech. ., .
e) Udaje o souladu s uzemné planﬂuacl dokumentac: 5 cih a ulmh..r .Jzernmhu plénovén: el
fi  GOdaje o dodrzeni obecnych poZadavkl na vyuiti Gzemi... N . |
g) UOdaje o spinéni poZadavkl dotéenych organd . ... B
h) seznam vyjimek a ulevovych feseni..... . U RU U OSSP . |
i) seznam souvisejicich a podminujicich investic ... 3
J}  seznam pozemk( a staveb dotéenych umisténim stavbj,r {podle katastru nemovitosti) ... 3

A.4 UDAJE O STAVBE ... L R L S
a) nova stavba nebo zména dﬂkanéené siaub:,r ............................................................... 4
b)  dGel UZIVANT STaVDY .. s B 4
c) trvald nebo dogasna stavba . : v
d) udaje o ochrané stavby podle;mych prévnrch pi‘edpmu {kulturnl pamétka apod ] ...... 4

e} Udaje o dodrZenf technickych poZadavkl na stavby a obecnych technickych pozadavk(

zabezpedujicich bezbariéraveé uZivani staveb. 4
fi  udaje o spinéni poZadavkl dntéenych orgénu a paéadavku wplwajlmch z JIr‘I‘_.I'Gh préwn-ch
pfedpist.............. 4
gl seznam w_.rjlmek a ulevowch feseni . 4
h) navrhované kapacity stavby {zastavana plocha obestavény prasmr uzitna plm:ha pcu’jet

funkénich jednotek a jejich velikosti, potet uzivateld / pracovnikbapod) ... 4

i} zakladni bilance stavby (potfeby a spotfeby médii a hmot, hospodafeni s destovou

vodou, celkové produkované mnozstvi a druhy odpadl a emisi apod.) ... o

j)  zékladni pfedpokiady vystavby (Easové (daje o realizaci stavby, &lenéni na etap:.r] 4
5

k)i ormeniaen] mak ad B By e e e R A s e s e
A5 GLENENI STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKA A TECHNOLOGICKA ZARIZENI.........5
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A. privodni zprava die pfilohy £. 5 k vyhlasce £ 499/2006 Sb zakonl & 62/2013

A.1 IDENTIFIKACNiI UDAJE
A1.1 UDAJE O STAVBE

a) nazev stavby

Revitalizace vodni plochy na parc. &. 146/3 v k.i. Radvanov u Josefova
b) misto stavby (adresa, ¢isla popisna, katastralni Gzemi, parceini &isla pozemku)

Vodni plocha se nachazi na pozemku parc. & 146/3, pobliz komunikace
111/2130 v tésné blizkosti rozhranni katastralniho uzemi obce Josefov a Radvanov u
Josefova, do kterého nalezi. Dle hydrologické rajonizace vodni plocha lezi v povodi
GHP:.1-13-01-021. Vodni nadrz je napajena natokem z viastniho povodi.

¢) pfedmét dokumentace

Pfedmétem dokumentace pro stavebni povoleni je revitalizace stavajiciho
vodniho dila, ktera sestava z odbahnéni, demolice stavajiciho bfehového opevnéni,
Uprava bfehove casti.

A.1.2 UDAJE O ZADATELI

a) Obchodni firma nebo nazev, IC

Obec Josefov
é.p. 12, 357 09 Josefov
A1.3 UDAJE O ZPRACOVATELI DOKUMENTACE

a) jméno, pfijmeni, obchodni firma, IC, bylo-li pfidéleno, misto podnikani (fyzicka
osoba podnikajici) nebo obchodni firma nebo nazev, IC, bylo-li pfidéleno, adresa
sidla (pravnicka osoba)

Generalni dodavatel:

Axiom engineering s.r.o.,
Vedouci projektu:

Ing. Jan Limbersky, MBA
Zhotovitel:

VODOPLAN s.r.o.

Sokolovska 41
323 00 Plzefy

web:. www . vodoplan.cz

A.2 SEZNAM VSTUPNICH PODKLADU

a) vyskové zaméfeni, polohové zaméfeni v systému S-JTSK
b) konzultace s investorem stavby
c) souvisejici normy CSN, EN
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A3

A. privodni zprava dle piilohy & 5k vyhlasce £.489/2006 Sb. zakond £ 62/2013

UDAJE O UZEMi

a) rozsah feSeného Uzemi, zastavéné / nezastavéné lzemi

Stavba se nachazi v zastavéném Uzemi obce.

b) dosavadni vyuzZiti a zastavénost Uzemi

Vodni plocha je obklopena luénim a dfevinnym porostem. Nejbliz§i objekty

jsou od nadrze ve vzdalenosti do 30,0 m.

c) udaje o ochrané Gizemi podle jinych pravnich predpist (pamatkova rezervace.

pamatkova zéna, zvlasté chranéné uzemi, zéplavové Uzemi apod.)

UvaZovana stavba se nenaléza v uzemi, které by bylo evidovano jako

pamatkova rezervace, pamatkova zona, zvlasté chranéné Gzemi, zaplavové Gzemi

apod.

d) udaje o odtokovych pomérech

Odtokoveé pomeéry nebudou planovanou stavbou nijak pozménény.

e) udaje o souladu s Gzemné planovaci dokumentaci, s cili a ikoly Gzemniho

planovani

Rozhodnutim organu uzemniho planovani ma obec vymezené zastavéné

uzemi. Zamy$lena stavba se nachazi v zastavéném Gzemi obce.

f) adaje o dodrzeni obecnych pozadavku na vyuZiti Gzemi

Uzemi.

Stavba svym charakterem koresponduje s obecnymi poZadavky na wvyuZiti

g) udaje o splnéni pozadavku dotéenych organu

Stavba je v souladu s platnymi normami CSN/EN a jinymi ustanovenimi statni

spravy. Dokumentace ve znéni pfipadnych zmén uvedenych v dokladové ¢&asti
splfiuje nebo bude spliiovat poZadavky dotéenych organu statni spravy, jejichz
seznam je uveden v dokladove casti projektové dokumentace.

h) seznam vyjimek a Glevovych Feseni

)

Netyka se.
seznam souvisejicich a podminujicich investic
Netyka se.
seznam pozemku a staveb dotéenych umisténim stavby (podle katastru
nemovitosti)
katastrdlni kn/ parcelni . zplsob vyuZiti/ viastnik
uzemi ‘ze  Cisla druh pozemku
Radvanov kn  146/3 | vodni nadri uméla/ OB R, A RIS eeak
688568 vodni plocha REROREEON e Hhokdy G
Rad ?
Egggggw kn  146/4  les/ lesni pozemek Obec losefov, €. p. 12, 35709 Josefov
P | | |
Ezg;g;w kn  146/6  trvaly travni porost Obec losefov, €. p. 12, 35709 Josefov
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A. priivodni zprava dle pfilohy &. 5 k vyhlasce ¢.498/2006 Sb. zakond & 62/2013

ost. komunikace/ ost,
plocha

Luh nad
_ Svatavou

A4 UDAJE O STAVBE

kn | 147/1 Obec Josefov, €. p. 12, 357 09 Josefov

a) nova stavba nebo zména dokonéené stavby

Jedna se o revitalizaci stavajiciho vodniho dila.
b) Gcel uzivani stavby

Stavba slouZi jako esteticky prvek v krajiné. Tato pfispiva ke zvyseni
biodiverzity v fedenem uzemi.

c) trvala nebo doéasna stavba

Jedna se o stavbu trvalou.

d) Gdaje o ochrané stavby podle jinych pravnich predpist (kulturni pamatka
apod.)

\/ zajmovém Uzemi neni stanoven zadny druh ochrany stavby.

e) Gdaje o dodrzeni technickych pozadavki na stavby a obecnych technickych
pozadavku zabezpecéujicich bezbariérové uzivani staveb

Stavba je vsouladu stechnickymi pozadavky na stavby. Stavba svym
charakterem neumoZriuje vyuzivani télesné a zdravotné postizenymi.

f) udaje o spinéni pozadavku dotéenych organu a poZadavku vyplyvajicich z
jinych pravnich pfedpist

Stavba je v souladu s poZadavky dotéenych organu a poZadavky vyplyvajici
z jinych pravnich pfedpisu.

g) seznam vyjimek a ulevovych rfeSeni

Netyka se.

h) navrhované kapacity stavby (zastavéna plocha, obestavény prostor, uzitna
plocha, podet funk&nich jednotek a jejich velikosti, pocet uzivatelt / pracovnikd

apod.)

Stavba je dimenzovana pro bezpe¢né pfevadéni navrhovych pritokd, viz.
hydrotechnické posouzeni stavby, které je uvedeno v souhrnné technicke zprave.

i) zakladni bilance stavby (potfeby a spotfeby médii a hmot, hospodareni
s destovou vodou, celkové produkované mnozstvi a druhy odpadu a emisi apod.)

Bilance stavby je uvedena vsouhrnné technické zpravé této projektove
dokumentace.

j) zakladni pfedpoklady vystavby (€asové Udaje o realizaci stavby, €lenéni na
etapy)

Stavba neni vzhledem ke své jednoduchosti rozdélena na etapy, realizace
stavby se pfedpoklada v délce trvani do 3 mésicu. Termin zahajeni stavby nebyl
doposud stanoven.
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A, pravodni zprava dle pfilohy & 5 k vyhlasce ¢.499/2008 Sh. zakono & 62/2013

k) orientaéni naklady stavby

Jsou stanoveny na zakladé zpracovaného vykazu vymeér, rozpoctu stavby
(pfiloha F. této projektové dokumentace).

A.5 CLENENI STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKA A
TECHNOLOGICKA ZARIZENI

SO 01 — ODBAHNENI (TEZBA SEDIMENTU ZE DNA NADRZE)
SO 02 - BREHOVA UPRAVA
SO 03 — REVITALIZACE ZELENE
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B. souhrnna technicka zprava dle pfilohy & 5 k vyhladce & 499/2006 Sb, zakond & 62/2013

B SOURNNA TECHNICKA ZPRAVA

B

3 L2 D

B.26.1 STAVEBNI RESENI A TECHNOLOGICKE RESENI STAVBY ... st meesra s g

B 2812 2 ST AVAII T ST AV oo e et
B261.22 2 HYDROTECHNICKE VYPOCTY oo

SOURNNA TECHNICKA ZPRAVA ..o
BA POPIS UZEMI STAVBY ..ocoouurrrereessuessessesssssesssnesosessessesessesssesessssesresssesssesssesessssesmsesseseas 3
a} charakteristika stavebniho pozemku .. A S S b R S e 3
b} wvyleta zavéry provedenych prﬂzhumu a rc:zburu [gemlﬂglchy prizkum, hycirugeamglcky
prazkum, stavebné historicky prizkum apod.) ... SRR
c} stavajici ochranna a bezpeénostni pasma ..............................
d) poloha vzhledem k zaplavovému uzeml, poddolovanému uzeml apod
e) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na Ddtc'k()'v'é paméryr
v uzemi _ .
f) pozadavky na asanace dErTI{JIIl:E kaceni drawn R o
g) poZadavky na maximalni zabory zemédélského pudn[hn fnndu nebr:: pczemh’u urﬂanych k
plnéni funkce lesa (dotasné / trvalé) .. v 118 B R RS R S A SRR AT S A R A AR YRR 3
h} Uzemné technické podminky {ZEJména muznost HEDDJEI'H na stéwa;lm dopraun[ a
technickou infrastrukturu) ............. e 3
i} wecne a ¢asove vazby stavby pudmlhupcl vworané su:ruwsepc[ mveshce ......... e S
- S ol e Ty e e 3
B21 UCEL UZIVANI STAVBY, ZAKLADNI KAPACITY FUNKCNICH JEDNOTEK ... . G
B.2.2 CELKOVE URBANISTICKE A ARCHITEKTONICKE RESENI ... ... o 4
a) urbanismus (Uzemni regulace, kompozice prostorového feseni). . . 4
b) architektonické fedeni (kompozice tvaroveho feseni, materialove 3 barevné feSenI] 4
B.2.3 DISPOZICN|I A PROVOZNI RESENI, TECHNOLOGIE VYROBY ... ... . . 4
B.24 BEZBARIEROVE UZIVANI STAVBY ... .. L L4
B.25 BEZPECNOST PRI UZIVANI STAVBY . e 4
B26 ZAKLADNI TECHNICKY POPIS STAVEB ..o 4
4
4
4
5]

B.261.22.3 8001 - ODBAHNENI ........ocooooiiiioiiriiins oo
B.2.6.1.2.2.4 SO 02 - SDRUZENY OBJEKT, PROHLOUBENI KORYTA OD

BEZPECNOSTNIHO PRELIVU, DOROVNANI KORUNY HRAZE .. 6
B.2.61.225 .. SO 03 - DEMOLICE BEZPECNOSTNIHO PRELIVU A SPODNI
VYPUSTI, ZASYP KORYTA OD SPODNI VYPUSTI, BREHOVE OPEVNENI,
VYCISTENI NATOKOVE CASTl ...oooooiiicciiiccenes Chyba! Zalozka neni definovana.
B.26.1.226 50 04 —REVITALIZACE ZELENE ..........o.ooovoovoeeeveerr, e B
B262 MECHANICKA ODOLNOST A STABILITA . oo B
B.27 POZARNE BEZPECNOSTNI RESENI, POSOUZENI TECHNICKYCH PODMINEK
= FA=T e o Y R e D T B
a) rozdileni stavby a objektd do pﬂzarnrch BEBKG .. vertioiererreemessscrseiriam e s s anrrsianmes s B
b)  vypolet poZarniho rizika a stanoveni stupné poZérni bezpecnosti................. 5]
¢} zhodnoceni navrienych stavebnich konstrukel a stavebnich vyrobkl véetné pczadauku
na zvyéeni pozarni cdolnosti stavebnich konstrukel ..., i AN Aot s S sy (5]
d) zhodnoceni evakuace osob veetné vyhodnoceni unikovychcest ... ... ... 6
e) zhodnoceni odstupovych vzdalenosti a vymezeni po2arné nebezpeéného prostoru... ... (5]
f)  zajisténi potfebného mnostvi pozarni vody, popfipadé jiného hasiva, véetné rozmisténi
oo Lo = TR p Tt R e o b S S 7
g) zhodnoceni moznosti provedeni poZarniho zasahu (pfistupové komunikace, zasahove
o= R e e e G e 7
h} zhodnoceni technickych a technologickych zafizeni stavby (rozvodnd potrubi,

vzduchotechnicka zafizeni) ... R |
i)  posouzeni poZadavki na zabezpecenr stavby pazame bezpaﬂnostnlm zafizenimi.... . 7
) rozsah a zplOsob rozmisténi vystraznych a bezpeénostnich znadek a tabulek. .. e Sl
B28 ZASADY HOSPODARENI S ENERGIEMI, KRITERIA TEPELNE TECHNICKEHO
Slaln)) e le) = | B R G S i P 7
a) kriteria tepelné technickeho hodnoCeni . ... e T
b) posouzeni vyuiti alternativnich zdrojl energil ... 7
B.2.9 HYGIENICKE POZADAVKY NA STAVBY, POZADAVKY NA PRACOVNI A KOMUNALNI
PROSTREDI, zésady fe$eni parametry stavby (vétrani, vytapéni, osvétlenl, zasobovani vedou,
odpadl apod.) a zasady fedeni vlivu stavby na okoli (vibrace, hluk, prasnostapod.)................ 7
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B. souhrmnd technicka zprava dle pfilohy &. 5 k vyhlasce £.489/2006 Sb. zakonl & 62/2013

B210 2ZASADY OCHRANY STAVBY PRED NEGATIVNIMI UCINKY VNEJSIHO
PROSTREDI, pronikani radonu z pm:llnil bludné prﬂud‘y' seizmicita, hluk, prntlpwodﬁové
opatfenl apod... . .

B.3

B.4

B.5

B.6

B.7
B.8

a) ochrana pfed prnnlkanim radﬂnu z padlazl
b} ochrana pfed bludnymi proudy ...

¢) ochrana pfed technickou seizmicitou .............ﬁf:ﬁffi_...' e

d) ochrana pfed hiukem.._.............

&)  protipOVOGROVA OPAIENT .

fi  ostatni aginky (viiv poddolovani, vyskyt metanu apod.) ... O OO —

PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU......ccocosimmmmmimsmmmmmmsssarssssasssssasssassssnes
a) napojovaci mista technické infrastruktury, preloZky ...
b) pfipojovaci rozmeéry, v}rkonové kapaclh_.r a délky ...................

DOPRAVNI RESENI ...

a) popis dopravniho Pesﬁmi

b} napojeni tzemi na stauapcs daprévn[ mfrastrukturu....
G) OB L e R RS ey e

d) pé&si a cyklisticke stezky. ..
RESENI VEGETACE A souwsmlcicn TERENNiGH UPRAV ..

a) terénni Upravy... o

by pouité uegetaénl pwky

o T

POPIS VLIVU STAVBY NA ZWDTNI PRDSTREDI A JEHD DCHRAHA

a) vliv na Zivotni prostfedi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a puda... 5
b) wvliv na pfirodu a krajinu (ochrana dfevin, ochrana pamatnych stmmu uchrana n::stlm a

#ivottichu apod.), zachovani ekologickych funkei a vazeb v krajiné....
¢) vliv na soustavu chranénych uzeminatura 2000 ...

d) navrh zohlednéni podminek ze zavéru zjistovaciho fizeni nebo stanoviska EIA ...

1O %0 0 o 0 00 0O CO €O 0O 0 OO CD 00 0 €0 00 ~d ~J ~1 ~J

e} navrhovana ochranna a bezpecnastnl pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle

jinych pravnich pfedpist......... LT —

OCHRANA GEWATELSWA (T —
ZASADY ORGANIZACE WSTA\JB? e

a) NAroKY Na ProvagRni SIaVDY. ... w1

b) pozadavek na zpracovani planu BOZP ..
c) potfeby a spotfeby rozhodujicich medii a hmot ;epch za;mtén: p—
Y OOVODREIT SIAVEITRER oo ivesiidissigi sy v v A s oS PR 3

e) napojeni staveniété na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu. ...
f)  wliv provadéni stavby na okolni stavby a pc.zernkyr

g) ochrana Zivotniho prostfedi pfi vystavbé....

h) zasady bezpetnosti a ochrany zdravi pfi précu na stauemétl pc}suuzeni poti‘eby o
koordinatora bezpetnosti a ochrany zdravi pfi praci podle jinych pravnich pfedp|5u

iy upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb........
jl  zasady pro dopravni inzenyrska opatfeni....

k) stanoveni specialnich podminek pro prcuédénl st.é.vby {pmvédénl stauby za pmmzﬁ.m

opatfeni proti Uginkim vnéjsiho prostfedi pfi vystavbé apod ) ...

1)  postup vystavby, rozhodujici dilgi term[ny............._....._....._.....
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B.1 POPIS UZEMi STAVBY

a) charakteristika stavebniho pozemku

Vodni plocha se nachazi na pozemku parc. & 146/3, pobliz komunikace
[11/2130 v tésné blizkosti rozhranni katastralniho Uzemi obce Josefov a Radvanov u
Josefova, do kterého nalezi. Dle hydrologické rajonizace vodni plocha lezi v povodi
CHP:.1-13-01-021. Vodni nadrz je napajena natokem z viastniho povodi.

b) vycet a zavéry provedenych pruzkumu a rozboru (geologicky priizkum,
hydrogeologicky prizkum, stavebné historicky priizkum apod.)

V ramci stavby nebyly provadény zadné z vyse uvedenych priizkuma.
c) stavajici ochranna a bezpeénostni pasma

V zajmovém Uzemi se nenachazi ochranna a bezpeénostni pasma.
d) poloha vzhledem k zaplavovému uzemi, poddolovanému tzemi apod.

Uvazovana stavba se nenaléza v Uzemi, které by bylo evidovano jako
pamatkova rezervace, pamatkova zona, zvlasté chranéné lzemi, zaplavové Gizemi
apod.

e) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na
odtokové poméry v izemi

Vystavba nebude mit po své realizaci negativni dopad na Zivotni prostfedi ¢
odtokove pomery z feSeneho Gzemi.

f) pozadavky na asanace, demolice, kaceni dievin
Kaceni a demolice jsou soucasti feSenych stavebnich objektli SO 02, 03,

g) pozadavky na maximalni zabory zemédélského plidniho fondu nebo
pozemku urcenych k pinéni funkce lesa (dodasné / trvalé)

Stavba nema naroky na zabory zemédélského pldniho fondu ani pozemki
urcenych k plnéni funkce lesa.

h) uzemné technické podminky (zejména moZnost napojeni na stavajici
dopravni a technickou infrastrukturu)

Stavba bude po svém dokonéeni dopravné obsluhovatelna ze stavajicich
mistnich komunikaci.

i) vécné a casove vazby stavby, podmifujici, vyvolané, souvisejici
investice

Navrhovana stavba nema vazby na podmifiujici ani souvisejici investice
spojené se stavbou.

B.2 CELKOVY POPIS STAVBY

B.2.1 UCEL UZIVANI STAVBY, ZAKLADNI KAPACITY FUNKCNICH
JEDNOTEK

Stavba slouZi jako esteticky prvek v krajiné. Tato pfispiva ke zvyseni
biodiverzity v feSeném Uzemi. Kapacity stavby jsou uvedeny v odstavcich niZe.

stran¥¥stalkE i Fag Sokolov

: odbor Zivetutho prostredt
Revitalizace vodni plochy na parc. . 146/3 v k.0. Radvanov u Josefova (1)




B. sctl._,!hrn_na technicka__zprav?_dle pfilohy € 5 k_v_yhlaéce &.499/2006 Sb. zakon( £ 6212013

B.2.2 CELKOVE URBANISTICKE A ARCHITEKTONICKE RESENI

a) urbanismus (Uzemni requlace, kompozice prostoroveho reseni)

Zadné naroky na stavbu zhlediska Uzemni regulace ¢i kompozice
prostorového feseni nejsou kladeny.

b) architektonické feseni (kompozice tvarového feseni, materialove a barevné
feseni)

Zadné naroky na stavbu zhlediska kompozice tvarového feseni,
materidlového &i barevného provedeni nejsou kladeny.
B.23  DISPOZIENI A PROVOZNi RESENI, TECHNOLOGIE VYROBY

—_—— -

Netyka se.
B.2.4 BEZBARIEROVE UZIVANI STAVBY

Netyka se.
B.2.5 BEZPECNOST PRI UZIVANi STAVBY

\ prostoru stavby, ktery bude oznagen, se budou pohybovat pouze osoby
zhotovitele stavby. Pohyb tietich osob a osob se sniZenou schopnosti pohybu nebo
orientace je timto zamezen. Bezpeénost stavby pfi jejim uZivani bude zajiStena
béznymi prostiedky v souladu s platnymi vyhlaskami o bezpecnosti a ochrané zdravi.

B.2.6 ZAKLADNI TECHNICKY POPIS STAVEB

B.2.6.1 STAVEBNi RESENi A TECHNOLOGICKE RESENi STAVBY
B26.1221 STAVAJICI STAV

Stavajici vodni dilo se nachazi v intravilanu obce Josefov pfi stavajici mistni
komunikaci 11/21030. Vodni plocha byla v historii vybudovana pravdépodobne jako
nadrz pro hasebni zasah. Tato je v bfehové &asti opevnéna betonovymi panely, ktere
jsou znaéné poskozeny. Vodni nadrZ je dotovana natokem z vlastniho povodi (viz
vypotet nize). Hladina vodniho dila je neregulovatelna. Nadrz je opatfena stavajicim
prelivem, ktery pfechazi v lichob&znikové koryto, které je vedeno jihovychodné od
nadrze.

B261222 HYDROTECHNICKE VYPOCTY
ODTOK Z VLASTNIHO POVODI

srazkovy uhrn g5 3 profil - bezpeénostni preliv

N (mm)

Dilgi plocha (m?) _F‘ﬂwch _rec:teir;:{falezlrwm} F;'rr:;“ odtok {PT:;;F odtok
3200 travni porost 80.21052632 18.74078771  59.97052067
0 polni kultura  59.58024691 | 25.22787083 0

480 'vodni plocha 5.183673469 | 59.46651272 | 28.5439261
800 'komunikace 4838095238 29.74871659 2379897327
35000 zastavba  169.3333333 | 8.466666667  296.3333333

celkovy odtok ~ 408.6
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akumulace leviscibesiiich doba jedn. kulm.
srazek la s g EE%TE KR,  koncentraceTc ]prﬂtﬂk qpH Qph m3/s
16.04210526 10.245667768 100 1 0.18398483 1260 | 0.032
11.91604938 0.182481614 0 0 0 1 0.000
1.036734694 1 0.015876488 20 1 0.028501238 1200 | 0.015
9676190476 0148180559 60 10.097042688 1200 10.012
3386666667 0.518631955 100 0.273728303 280 | 0.036
kulminaéni
prutok 0.095
BEZPECNOSTNI PRELIV
|Q h b b0 |m ‘hexp15 .odm2g |
0.003043  0.025 065 0457! 038  0.003953 4.429 0.192593
0.008197 005 0675 0489 0.38 0.01118 4429 0.186207
0.0178953 0.075 | 0.7 0.519 0.38 0.02054 4.429 | 0.180645
0.029232 01| 0725 0549 038 0.031623 4429 0175758
0043034| 0125 075 0579 ~ 038  0.044194 4429 0171428
0.059391 0.15 | 0.775 | 0.607 0.38 | 0.058095 | 4428 0.167568
0.078349 0178 | 0.8 0636 0.38 0.073208 | 4429 0.164103
0.099958 0.2 0.825 0.664 0.38 0.089443 4.429 0.160976
B26.1223 SOO01 - ODBAHNENI
Vramci stavby je wuvaZovano stéZbou sedimentu ze dna nadrze

v pfedpokladaném objemu dle nize uvedeného vypodtu.

profil plocha sedimentu {m?) objem sedimentu (m?)
PFO1 3.02 .22.55

:F‘FUE 2T 24.525

PFO3 2.35 (17.625

.calkam : Bﬁ-i o EE-i-.!!

Po vypusténi vodniho dila bude proveden odbér sedimentu a tento bude
podroben analyze dle vyhlasky ¢.185/2001 Sb., — posledni stav textu, pfiloha .9 a
vyhlasky €.257/2009 pfiloha &.1-limitni hodnoty koncentraci $kodlivin ve vytéZenych
zeminach a vytéZenych hlusinach, vcetné sedimentl z vodnich nadrzi a koryt
vodnich toku.

Mezni a dosazené hodnoty koncentraci vybranych rizikovych latek a
prvku v kalech pro jejich pouziti na zemédélské pudé (ukazatele pro hodnoceni
kalu). Priloha €.3 k vyhlasce ¢.382/2001 Sb.

Mezni (maximalni) hodnoty koncentraci v kalech

Rizikova latka (mg/kg'susiny) dle vyhlasky

As -arzén - 30
Cd - kadmium | 5
Cr — chrom celkovy 200
Cu - méd 500
Hg - rtut 4
Ni - nikl 100
Pb - olovo 200
Zn - zinek 2500
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AOX | 500
PCB isuma B kongeren— 20453+101+128=1534 180] G |6

V pfipadé, Ze sediment vyhovi vy$e uvedenym limitim, bude provedena jeho
téZzba a odvoz s naslednym vyuzitim pro zemédélske ucely.

B26.1224 SO 02-BREHOVA UPRAVA

Biehova uprava sestavad zdemolice stavajiciho bfehoveho opevneni
(betonové panely) v pfedpokladaném objemu betonové suti 40,0 m®. Po odstranéni
betonovych panel(l bude provedeno tvarovani bfehove Casti dle grafické pfilohy PD.,
\ souvislosti s timto Ukonem je pfedpoklad vzniku pfebytku zemnich praci v objemu
do 45 m?® V\ severni partii zatopy bude provedeno dorovnani bfehove Casti
kamennym zahozem LK 80 kg do stabilizatni patky LK 80 kg se strojnim urovnanim
lice v pfedpokladaném objemu 45 m® Zbyla bfehova &ast obvodu zatopy bude
ponechana pro pfirozenou sukcesi vodniho rostlinstva.

B261225 SO03-REVITALIZACE ZELENE

Vramci revitalizace zelen& bude provadéno kaceni dfevin v kolizi
s navrhovanou stavbou. Pfedpokladem je kaceni stroml do 4 ks s obvodem kmene
do 80 cm (méfeno 130 cm od paty stromu). Dale bude provadéno myceni a kaceni
drobného naletového porostu do 80 m?,

V okoli vodni plochy budou mistné dopinény vhodné dfeviny a kfoviny v
rozsahu dub letni — 2 ks, vrba — 5 ks, ptaéi zob obecny — 3 ks, brslen evropsky — 2
ks. Rozmisténi dfevin bude provedeno dle obecnych zasad pro vysadbu zelené.
Plocha pro revitalizaci &ini cca 400 m? (tato se nachazi v bezprostrednim okoli — pri
brehu revitalizovane nadrze).

B.2.6.2 MECHANICKA ODOLNOST A STABILITA

Mechanicka odolnost a stabilita bude zajisténa dostateGnym hutnénim
zemnich  sypanin, bezpodmineénym pouZivanim betonovych smési
s charakteristikou pro dané prostfedi (specifikovano v PD).

B.2.7 POZARNE BEZPECNOSTNi RESENI, POSOUZENI TECHNICKYCH
PODMINEK POZARNI OCHRANY

a) rozdileni stavby a objektu do poZarnich useku

MNetyka se.
b) vypoéet poZarniho rizika a stanoveni stupné poZarni bezpeénosti

MNetyka se.

c) zhodnoceni navrzenych stavebnich konstrukci a stavebnich vyrobku véetné
pozadavkil na zvy$eni pozarni odolnosti stavebnich konstrukci

Netyka se.
d) zhodnoceni evakuace osob véetné vyhodnoceni tnikovych cest

Netyka se.

e) zhodnoceni odstupovych vzdalenosti a vymezeni pozarné nebezpeéného
prostoru

Netyka se.
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f) zajiSténi potfebného mnozstvi poZarni vody, popfipadé jiného hasiva,
véetné rozmisténi vnitfnich a vnéjsich odbérnych mist

Netyka se.

g) zhodnoceni mozZnosti provedeni pozarniho zasahu (pfistupové komunikace,
zasahové cesty)

Netyka se.

h) zhodnoceni technickych a technologickych zafizeni stavby (rozvodna
potrubi, vzduchotechnicka zafizeni)

Netyka se.

i) posouzeni pozadavku na zabezpeéeni stavby pozarné bezpeénostnimi
zafizenimi

Netyka se.
j) rozsah a zpusob rozmisténi vystraznych a bezpeénostnich znaéek a tabulek

Netyka se.

B.2.8 ZASADY HOSPODARENI § ENERGIEMI KRITERIA TEPELNE
TECHNICKEHO HODNOCEN

a) kriteria tepelné technického hodnoceni

Netyka se.
b) posouzeni vyuziti alternativnich zdroju energii

Netyka se.

B.2.9 HYGIENICKE POZADAVKY NA STAVBY, POZADAVKY NA PRACOVNI
A KOMUNALNI PROSTREDI, zasady fesen parametr(i stavby (vétrani,
vytapeni, osvétleni, zasobovani vodou, odpadil apod.) a zasady feseni

vlivu stavby na okoli (vibrace, hluk, pragnost apod.)

Stavba odpovida poZadavkim na bezpe€nost ochranu zdravi pfi praci ve
smys!u zakona €. 309/2006 Sb. a technickym poZadavkim na stavby podle vyhlagky
¢. 268/2009 Sb.

B.2.10 ZASADY OCHRANY STAVBY PRED NEGATIVNIMI UCINKY
VNEJSIHO PROSTREDI, pronikani radonu z podioi_ bludné proudy.
seizmicita, hluk, protipovodiiova opatieni apod.

a) ochrana pfed pronikanim radonu z podlozi

Netyka se.
b) ochrana pred bludnymi proudy

Netyka se.
c) ochrana pred technickou seizmicitou

Netyka se.
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d) ochrana pred hlukem

Netyka se.
e) protipovodrniova opatreni

Nejsou zfizovana.
f) ostatni u€inky (vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.)

Netyka se.
B.3 PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

a) napojovaci mista technické infrastruktury, prelozky

Netyka se.
b) pfipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky

Netyka se.
B.4 DOPRAVNI RESENI

a) popis dopravniho Feseni

Netyka se.
b) napojeni tizemi na stavajici dopravni infrastrukturu

Stavba bude po dobu realizace obsluhovatelna po stavajicich mistnich
komunikacich.

c) doprava v klidu

Netyka se.

d) pési a cyklistické stezky
Netyka se.

B.5 RESENi VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNICH
UPRAV

a) terénni upravy

Pozemky dotéené pohybem téZké mechanizace, ktera bude pouzita pro
vystavbu, budou po dokonéeni stavebnich praci vraceny do puvodniho stavu
ohumusovanim a osetim.

b) pouzité vegetacni prvky

Neni vzhledem k charakteru stavby feseno.
¢) biotechnicka opatreni

Nejsou navrhovana.
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B.6 POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI A JEHO
OCHRANA

a) vliv na Zivotni prostiedi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a plda

Stavba celkové negativné neovlivni Zivotni prostfedi, pouze dojde dogasné ke
zhorseni stavajiciho Zivotniho prostiedi b&hem stavby. Tyto vlivy budou omezeny na
minimum zhotovitelem stavby pfi dodrZovani bezpeénostnich a hygienickych
vyhlasek a norem, omezenim hluku, prasnosti apod.

Odpady budou tfidény a likvidovany v souladu se zakonem & 185/2001 Sb. A
jeho nasledujicich zmén a doplnkl. Pfi provadéni stavby budou respektovany
véechny poZadavky vefejnopravnich organd, CSN a vyhlagek tykajicich se Zivotniho
prostiedi.

b) vliv na prirodu a krajinu (ochrana drevin, ochrana pamatnych stromil, ochrana
rostlin a Zivo€ichu apod.), zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné

Po dokongeni stavby nedojde k zasadnim zménam, které by mély negativni
vliv na Zivotni prostfedi.

c) vliv na soustavu chranénych Gizemi natura 2000

Navrhovana stavba nema vliv na soustavu chranénych tzemi natura 2000,

d) navrh zohlednéni podminek ze zavéru zjiStovaciho fizeni nebo stanoviska
EIA

Netyka se.

e) navrhovana ochranna a bezpeénostni pAdsma, rozsah omezeni a podminky
ochrany podle jinych pravnich pfedpisu

V ramci vystavby nejsou navrhovana 2adna ochranna pasma.

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA

Stavba vzhledem ke svému charakteru nevyZaduje posouzeni z hlediska
ochrany obyvatelstva.

B.8 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

a) naroky na provadéni stavby

Stavbu je moZno realizovat jednim zhotovitelem. Vzhledem k této skutec¢nosti
neni nutna Ucast koordinatora stavby. Cela stavba je navrZzena tak, aby spliovala
pozadavky norem CSN. Tyto normy je povinen dodrZet i dodavatel stavby. Zviastni
naroky na provadéni staveb nejsou. Je nutné dodrZet standardni pozadavky na
pfesnost a kvalitu stavebnich a montaznich praci.

b) pozadavek na zpracovani planu BOZP

Dle nafizeni viady ¢. 591/2006 Sb. — pfiloha €.5 (prace a ¢&innosti vystavujici
fyzickou osobu zvySenemu ohroZeni Zivota nebo poskozeni zdravi, pfi jejichz
provadeni vznika povinnost zpracovat plan) bylo shledano, Ze nevznika nutnost
ohlaseni zahajeni praci oblastnimu inspektoratu prace.
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c) potreby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajiSténi

Stavba bude spoéivat pfedevéim v zemnich pracich. Na stavbu bude dovazen
lomovy kamen. Stavba nema naroky na pfipojeni na stavajici technickou
infrastrukturu.

d) odvodnéni stavenisté

Pfi realizaci stavby bude provedeno odéerpani vody v nadrzi pomoci mobilni
Eerpaci soupravy.

e) napojeni staveni$té na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Stavenisté bude napojeno na stavajici dopravni infrastrukturu. Zadné
provizorni komunikace nebudou zfizovany. Napojeni na technickou infrastrukturu
nebude provadéno.

f) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Stavba nebude mist vzhledem ke svému rozsahu a umisténi negativni viiv na
okolni stavby a pozemky.

g) ochrana Zivotniho prostiedi pfi vystavbé

Pfi provadéni stavby budou respektovany véechny pozadavky verejnopravnich
organt, CSN a vyhlasek tykajicich se Zivotniho prostfedi.

h) zasady bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, posouzeni
potfeby koordinatora bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci podle jinych
pravnich predpisu

Navrhovana stavba nevyzaduje vzhledem ke své jednoduchosti koordinatora
stavby.

Problematice bezpeénosti prace pfi vystavbé je vénovana fada pravnich
predpisil CR, éeskych technickych &i evropskych norem, které musi byt pfi realizaci
této akce dodrzovany. Tyto pfedpisy a normy jsou uvedeny v nasledujicim prehledu.

o Zakon & 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o zmeéne a
doplnéni nékterych dal§ich zakon(, ve znéni pozdéjsich predpisl

o Zakon Ceské narodni rady & 244/1992 Sb., o posuzovani vlivi na Zzivotni
prostfedi, ve znéni zakona ¢&. 132/2000 Sb. a zakona ¢. 1000/2001 Sb.

o Nafizeni vliady &. 170/1997 Sb., kterym se stanovi technicke pozadavky na strojni
zafizeni, ve znéni pozdéjSich pfedpisu

o Nafizeni vlady & 172/1997 Sb., kterym se stanovi technické poZadavky na
osobni ochranné pomucky, ve znéni pozdéjsich pfedpisu

o Nafizeni vlady & 176/1997 Sb., kterym se stanovi technické poZadavky na
zafizeni a ochranné systémy uréené pro pouziti v prostfedi s nebezpecim
vybuchu, ve znéni pozdéjsich pfedpist

o Nafizeni vlady ¢ 178/1997 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na
stavebni vyrobky, ve znéni pozdéjsich predpisu

o Nafizeni viady &. 502/2000 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi ucinky hluku
a vibraci
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B. souhmna technicka zprava die pfilohy € 5k vyhladce £4909/2006 Sb. zakond & 62/2013

o Vyhlaska Ceského Ufadu bezpeénosti prace a Ceského bafského Gradu &
110/1975 Sb., o evidenci a registraci pracovnich Grazl a o hlaseni provoznich
nehod (havarii) a poruch technickych zafizeni, ve zné&ni vyhlasky &. 274/1990 Sb.

o Vyhlagka Ceského Gfadu bezpecnosti prace a Ceského bafského ufadu &.
50/1978 Sb., o odborné zplsobilosti v elektrotechnice, ve znéni pozdéjsich
predpisu

o Vyhlaska Ceského ufadu bezpeénosti prace a Ceského bafského Ufadu
€. 18/1979 Sb., kterou se uréuji vyhrazena tlakova zafizeni a stanovi nékteré
podminky k zajisténi jejich bezpeénosti, ve znéni vyhlagky & 97/1982 Sb.,
vyhlasky ¢. 551/1990 Sb. a ve znéni nafizeni vlady &. 352/2000 Sb.,

o Vyhlaska Ceského Gfadu bezpeénosti prace a Ceského banského ufadu
€. 20/1979 Sb., kterou se uréuji vyhrazena elektricka zafizeni a stanovi nékteré
podminky k zajisténi jejich bezpeénosti ve znéni vyhlasky & 553/1990 Sb. a ve
zneni nafizeni viady €. 352/2000 Sb.

o Vyhlaska Ceského Ufadu bezpeénosti prace & 48/1982 Sb., kterou se stanovi
zakladni pozadavky k zajisténi bezpecnosti prace a technickych zafizeni ve
zneni vyhlasky ¢. 207/1991 Sb. a ve znéni nafizeni vlady &. 352/2000 Sb.

o Vyhlaska Ceského ufadu bezpeénosti prace ¢. 18/1987 Sb., kterou se stanovi
poZadavky na ochranu pfed vybuchy hoflavych plynu a par.

o Vyhlaska Ceského Ufadu bezpeénosti prace a Ceského bariského Ufadu
€. 324/1990 Sb., o bezpecnosti prace a technickych zafizeni pfi stavebnich
pracich

o Vyhlaska Ministerstva Zivotniho prostiedi CR & 117/1997 Sb., kterou se
stanovuji emisni limity a dald8i podminky provozovani stacionarnich zdrojl
znecistovani a ochrany ovzdusi, ve znéni vyhlasky ¢. 97/2000 Sb.

Dodavatelé jsou povinni zajistit véasné a pravidelné $koleni BOZP svych
pracovnikl. Zejména se jedna o prace betonaiské, Zelezaiské, vazadske, zemni
prace, obsluhu stavebnich mechanizmu, montazni prace, prace ve vyskach a prace s
plamenem a elektrickym proudem.

i) upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb

Stavba svym charakterem vylucuje uzivani osobami s télesnym &i zrakovym
postizenim.

j) zasady pro dopravni inzenyrska opatfeni

Nejsou navrhovany.

k) _stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby (provadéni stavby za
provozu, opatfeni proti U€inkum vneéjsiho prostredi pii vystavbé apod.)

Pfi provadéni stavby je zhotovitel povinen zajistit provoz na stavenisti podle
zak. €. 309/2006 Sb a NV & 591/2006. Stavba bude provadéna zcela bézZznymi
prostfedky, mechanismy a technologiemi, pficemz technické provedeni vé. pouZitych
mechanismli a zafizeni stavenisté je pouze mozZné a nezavazné (existuje mnoho
variant téz v zavislosti na vybaveni budouciho dodavatele stavby). Dodavatel stavby
musi respektovat hranice stavenisté (uréené investorem pfi pfedani stavenisté),
viezd na pozemek, napojovaci mista.
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B. souhrnna technicka zprava dle pfilohy & 5 k vyhlasce £ 499/2006 Sb. zakonu &. 62/2013

Nakladani se sedimentem ze dna nadrZe je popsano v kapitole SO 10 -
odbahnéni. Ostatni vykopovy material a betonova sut bude odvazen/a na k témto
uéelum vhodnou skladku.

I) postup vystavby, rozhoduijici diléi terminy

Stavba celkové neovlivni negativné Zivotni prostfedi, pouze dojde do¢asné ke
zhorseni stavajiciho Zivotniho prostiedi. Tyto vlivy budou omezeny na minimum
zhotovitelem stavby pfi dodrzovani nasledujicich pokynu:

a) Pradnost bude eliminovana kropenim a pfi pfevozu sypkych hmot bude
pouZivana plachta. Pfi dopravé stavebni suti rovnéz. Prace téZkych stroju
nutno omezit na nezbytné nutnou dobu, motory pfi provozu neodkryvat a
nenechavat b&Zet v dobé& mimo pracovni vykon. Pfi pracovnim nasazeni
stavebnich strojl a vozidel dbat na jejich technicky stav a to jak z hlediska
min. hluénosti, tak i uniku ropnych latek a oleju.

b) Ciéténi vozovek musi byt organizovano se zietelem na druh znecisteni. Pfi
provadéni zemnich praci je nutné denni splachovani kropickou a zaroven
zajistovat ¢isténi kol.

Omezeni téchto negativnich vlivl je piné na organizaci vystavby a dodrzovani
schvalenych pracovnich postupt.

Odpady budou tfidény a likvidovany v souladu se zakonem ¢. 185/2001 Sb.
Likvidaci odpadl kategorie nebezpecnych bude provadét opravnena osoba
opravnéna k nakladani s nimi na zakladé smlouvy, likvidace odpadu kategorie
ostatnich bude zaji§téna odvozem na skladku, popf. budou vyuZity jako druhotna
surovina s ulozenim na skladku provozovatele sbéru a vykupu odpadd.

Zatfidéni stavebnich a demoliénich odpadu dle vyhl. 381/2001 priloha €.1 a
&2 Sb.:

Kod druhu odpadu 17 05 04 — zemina vytéZzena, pfebytek zemnich praci, bude
odvezena na skladku.

Kéd druhu odpadu 17 03 02 — asfalt a vyrobky z asfaltu, odstraneni zivicnych
kryt(l a podkladi, bude odvezeno na obalovnu za ucelem recyklace.

Pi provadéni stavby budou respektovany véechny pozadavky vefejnopravnich
organtl, CSN a vyhlasek tykajicich se Zivotniho prostredi.
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