Priloha ¢. 3

TECHNICKY POPIS, ROZPOCET

Obec Stfibrna vyhlasuje vefejnou zakdzku malého rozsahu na pofizeni traktoru
vcetné prislusenstvi dle nasledujicich kritérii:

e Vykon min 100 koni

e Vyvod zadni hfidele

e Hydraulicky okruh pro naklada¢ a dalsi pfislusenstvi

e Reverzator

e Traktor by mél mit ram

* Predni Sipova radlice oboustrané naklapéci, ihel natogeni ovladany z kabiny do obou
sméru

e Prednilopata v $ifi traktoru

e Kontejnerovy nosi¢ s kontejnerem o objemu min 3m3

e Valeckovy sypa¢ samonakladaci s objemem min. 0,5 m3

e Délka servisniho intervalu

e Adresa servisniho strediska

® Termin dodani je moZny i postupny, pfi dodani jednotlivych komponentd uvedte
terminy doddni dle harmonogramu

Nabidkovy rozpocet

Cis. = Popis Pocet | CenavKébez DPH Cena v K¢ Pozadavky

Pol. | poloiky DPH V K¢ vcetné DPH

1. Univerzalni 1 ks minimalni jmenovity vykon
4 kolovy motoru 100 kW, 4 pohanén4 kola,
traktor mechanicka pfevodovka, funkce

elektrohydraulického reverzatoru.
Kabina vybavena klimatizaci.

2. Celni 1ks Celni nakladaé¢ k doddavanému
nakladad traktoru, dvojity tlumié raza,
hydraulické rychlospojky
3. Lopata 1ks lopata k dodavanému &elnimu
nakladadi v $ifi traktoru
4, Radlice 1ks Pfedni $ipova radlice oboustrané

nakldpéci, uhel natoleni
ovladany z kabiny do obou smért

5. Posypové 1 ks samonakladaci posypové zafizeni
zafizeni za traktor s valeckovym sypaéem
o objemu min 0,5 m3
6. Kontejnerovy | 1 ks kontejnerovy nosi¢ véetné
nosic véetné kontejneru s min. objemem 3 m3
kontejneru

Cena celkem
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