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OZNAMENI ZMENY OPZP 2014+ PO5 gislo 0Z: 1
Zhotovitel: Stavebni spoleénost VARO, s.r.o.
Investor: Mésto Luby ’Datum: LR %)
Nazev akce: Zatepleni sportovni haly mésta Luby a pofizeni vzduchotechniky
Zplisob odeslani / pfedani postou[ | e-mailem[_] faxem[_] osobné[X]
datum:
Odkazy na specifikaci:

na vykresy:

na rozpoctové podklady:

na jinou ¢ast smlouvy:

Pfedmét zmény:

1) Stiecha spojovaci chodby

2) Podhled chodby — interiér Saten

3) Vnéjsi podhledy dievénych palubek

4) Zaména asfaltového pasu za pozarni — télocviéna
5) Sokl

6) Dmtz a likvidace SDK podhledu — $atny

7) Ukonceni stiesni kee, natér vazniku, dmtz a montaz novych svodi Saten
8) Zména stiedni skladby télocviény

9) Dodiavka a montaz izolantu SDK podhledu

10) Uprava prostoru pro VZT jednotku

11) Vytapéni

12) Nebezpeény odpad — hydroizolace stitechy

13) Pozarni zebrik

14) Okapovy chodnik

15) Barevnost fasady

Popis a zdGvodnéni zmény:

1) B&hem pfipravnych a realizanich praci bylo zjisténo, Ze ve vykazu vymér chybi, dle projektové
dokumentace, zatepleni stfechy spojovaciho kréku véetné krytiny. Z diivodu $patného stavu
stavajicich Zlab( a svod se investor rozhodl k jejich vyméné za nové. - odstavec 6, § 222

2) V prostoru chodby 3aten, v misté, kde ma dojit k zatepleni podhledu, se nachazi dievény
podhled, ktery neni nacenén. Dale se zde nachdzeji uzaviraci kohouty rozvodd, které musi byt
pfistupné a z tohoto dlivodu musi byt instalovana revizni dvitka. - odstavec 6, § 222

3) Na zakladé pozadavku objednatele bude provedena oprava a vyména vnéjiich dfevénych
podhledil v prostoru 3aten. - odstavec 4, § 222
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4) Dle pFedpisti PBR musi byt stfecha provedena v klasifikaci BROOF (t3) - odstavec 6, § 222

5) PFi realizaci demontaie oplasténi haly v misté soklu bylo zjisténo, Ze nelze provést zatepleni
dle PD. Bylo domluveno, Ze se zatepleni ( sténa x sokl ) provede vjedné roviné. Vedkeré
parametry dle EP jsou zachovdny. - odstavec 6, § 222

6) Pfi realizaci zatepleni podhled( $aten byl zjistén v nékterych mistnostech je SDK podhled. Pro
realizaci zatepleni musi byt demontovan. - odstavec 6, § 222

7) Pfi realizaci zatepleni obvodového plasté haly bylo zjisténo, Ze neni vrozpoétu feseno
zatepleni fimsy. Z divodu tepelného mostu musi byt realizovéno. Zaroven na zakladé poZadavku
objednatele budou vyménény svody a okapy v prostoru Saten, které jsou ve $patném stavu. Dile
budou na Zadost objednatele povrchové upraveny vystupujici vazniky pfed fasddou. - odstavec 6,
§222

8) Projekt predpokladal v podhledu haly parozdbranu. Zhotovitel pfi provadéni sondy zjistil
absenci parozabrany. Projektant z tohoto dlvodu navrhl odstranéni stavajici tepelné izolace v
podhledu z prostoru stfechy a provedeni nové skladby s celkovou tloustkou tepelné izolace
250mm. - odstavec 6, § 222

9) Zatepleni podhledd v prostoru Saten — bylo zjisténo, Ze vykaz vymér neobsahuje dodévku a
montaZ. - odstavec 6, § 222

10) V prostoru, kde ma byt umisténa VZT jednotka, neni fe$ena podlaha. Caste¢né podlaha chybi,
proto projektant proved| navrh na doplnéni podlahy z preklizky. Dale podle projektového navrhu
ma byt klima jednotka umisténa ve venkovnim prostoru v blizkosti okna, proto se investor
rozhodl pro umisténi na stfechu spojovaciho krcku. - odstavec 6, § 222

11) Podle PD maji byt vyménény stdvajici plynové zarice v hale za nové. Na zékladé rozhodnuti
objednatele nebude realizovano. - odstavec 4, § 222

12) Pfi demontdZi plvodniho souvrstvi stfechy na hale byla pouZita lepenka s dehtem, kterd musi
byt likvidovana jako nebezpeény odpad. Rozpocet tuto polozku neobsahuje. - odstavec 6, § 222

13) Projekt fesil pouze demontai a zpétnou montaz plvodniho poZarniho Zebfiku. Pfi dikladném
provéfeni stavu bylo zjisténo, Ze je ve Spatném stavu. Z dlvodu bezpecnosti se objednatel
rozhodl pro novy pozarni Zebfik. Bylo domluveno, Ze bude novy poZarni Zebfik zhotoven ze dvou
kust. Jeden bude umistén pro moiny pfistup na kréek a druhy bude umistén v prostoru stfechy
kréku, pro pFistup na stfechu haly. - odstavec 6, § 222

14) S ohledem na svaiZity terén - pohled sever hala - budou pouZity hluboké rigoly. Z vykazu
vymér budou odelteny navriené betonové dlazdice a pri¢teny hluboké rigoly. - odstavec 6, § 222

15) Z dhvodu vybraného odstinu barevnosti fasady - sytéjsi barva, bude vyuctovana pfiplatkové
cena v€etné napisu na fasadé. - odstavec 4, § 222
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Poclet pfipojenych listll specifikaci: I
Divod viceprace / ménéprace:

Zde jednoznaéné uvést vazbu na zdkon 134/2016 o zaddvani vefejnych zakdzek. Zvidsté pak § 222,
zména zdvazku ze smlouvy na vefejnou zakdzku.

odstavec 4, § 222 [X] |odstavec 5, § 222 ] |odstavec 6, § 222 odstavec 7, § 222 ]

Oznamenf vydava: ?%Z'

3 rdl
. . 4 4
Stanovisko technického dozoru stavhy: ,@W /7 V%V eunrr,
) _ / Petr Hradil
Stanovisko projektanta stavby: JSouHiasg! m Pelhfimov 36
35002 Cheb

ICO: 871 52 339
tel.: +420 777 814 803
mail: mlacek petr@seznam.cz

AT L

Stanovisko energetického specialisty:

{
TPt . e Y |
- ErgOmeXsee. Couy, /e % ’ Energomex s.o.
- fa === Urakskd 6
9 Praha 6, IC; 29042577 /16000 Praha 6, I 29042577
nnamex 2 | ’ VWW.energomex. ez

Priloha: Rozpoéty vicepraci a ménépraci
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ZMENOVY LIST OPZP 2014+PO5 &islo ZL: 1
Zhotovitel: Stavebn{ spolefnost VARO, s.r.o.
Zmeénovy list vystavil: Ing. Filip
Datum: 2 SO

Podepsani zmocnénci potvrzuji v souladu se Smlouvou o dilo tuto zménu rozsahu dila:

Pfedmét zmény:

1) Sti‘echa spojovaci chodby

2) Podhled chodby — interiér §aten

3) Vnéjsi podhledy ditevinych palubek

4) Ziména asfaltového pdsu za poZarni — télocviéna
5) Sokl!

6) Dmtz a likvidace SDK podhledu — Satny

7) Ukondéeni stfesni kee, ndtér vaznikii, dmtz a montiZ novych svodd $aten
8) Zména stiedni skladby t&locviény

9) Dodiivka a montdZ izolantu SDK podhledu - §atny
10) Uprava prostoru pro VZT jednotku

11) Vytapéni

12) Nebezpeény odpad — hydroizolace sti‘echy

13) PoZdrni Zebiik

14) Okapovy chodnik

15) Barevnost fasddy

Popis a zdlvodnéni zmény:

1) Béhem pfipravnych a realizaénich praci bylo zjisténo, %e ve vykazu vymér chybi, dle
projektové dokumentace, zatepleni stfechy spojovaciho kréku véetnd krytiny. 2 dévodu
Spatného stavu stdvajicich Zlabli a svod( se investor rozhodl k jejich vwmé&né za nové. - odstavec
6, § 222

2) V prostoru chodby 3aten, vmisté, kde ma dojit k zatepleni podhledu, se nachazi dievény
podhled, ktery neni nacenén. Déle se zde nachazeji uzaviraci kohouty rozvodd, které musi byt
piistupné a z tohoto dlvodu musi byt instalovéna revizni dvitka. - odstavec 6, § 222

3) Na zakladé poZadavku objednatele bude provedena oprava a vyména vnéjsich dfevénych

podhladii v prostoru £aten. - odstavee 4, § 232

e




EVROPSKA UNIE IR E——
Evropské strukturalni a investicni fondy Ministerstvo Zivotniho pl’OSthdl’

Operaéni program Zivotni prostfedi

4) Dle pFedpist PBR musi byt stfecha provedena v klasifikaci BROOF (t3) - odstavec 6, § 222

5) Pfi realizaci demontdze oplasténi haly v misté soklu bylo zjisténo, Ze nelze provést zatepleni
dle PD. Bylo domluveno, Ze se zatepleni ( sténa x sokl ) provede vjedné roviné. Veskeré
parametry dle EP jsou zachovany. - odstavec 6, § 222

6) Pfi realizaci zatepleni podhled( Saten byl zjistén v nékterych mistnostech je SDK podhled. Pro
realizaci zatepleni musi byt demontovan. - odstavec 6, § 222

7) Pfi realizaci zatepleni obvodového plasté haly bylo zjisténo, Ze neni vrozpoétu feseno
zatepleni fimsy. Zduvodu tepelného mostu musi byt realizovano. Zaroven na zakladé
poZadavku objednatele budou vyménény svody a okapy v prostoru Saten, které jsou ve
Spatném stavu. Dale budou na Zadost objednatele povrchové upraveny vystupujici vazniky pred
fasddou. - odstavec 6, § 222

8) Projekt predpokiadal v podhledu haly parozabranu. Zhotovitel pfi provadéni sondy zjistil
absenci parozabrany. Projektant z tohoto divodu navrhl odstranéni stavajici tepelné izolace v
podhledu z prostoru stifechy a provedeni nové skladby s celkovou tloustkou tepelné izolace
250mm. - odstavec 6, § 222

9) Zatepleni podhledt v prostoru Saten — bylo zjisténo, Ze vykaz vymér neobsahuje dodavku a
montaZ. - odstavec 6, § 222

10) V prostoru, kde ma byt umisténa VZT jednotka, neni fedena podlaha. Casteéné podlaha
chybi, proto projektant proved| navrh na doplnéni podlahy z preklizky. Déle podle projektového
navrhu ma byt klima jednotka umisténa ve venkovnim prostoru v blizkosti okna, proto se
investor rozhodl pro umisténi na stfechu spojovaciho krcku. - odstavec 6, § 222

11) Podle PD maji byt vyménény stavajici plynové zafiCe v hale za nové. Na zakladé rozhodnuti
objednatele nebude realizovano. - odstavec 4, § 222

12) Pfi demontazi plvodniho souvrstvi stfechy na hale byla pouZita lepenka s dehtem, ktera
musi byt likvidovana jako nebezpeény odpad. Rozpocet tuto polozku neobsahuje. - odstavec 6,
§ 222

13) Projekt feSil pouze demontdZ a zpétnou montaz plvodniho pozarniho Zebfiku. Pfi
dikladném provéfeni stavu bylo zjisténo, Ze je ve Spatném stavu. Z dlvodu bezpeénosti se
objednatel rozhodl pro novy poiarni Zebfik. Bylo domluveno, Ze bude novy pozarni Zebfik
zhotoven ze dvou kus(. Jeden bude umistén pro mozny pfistup na kréek a druhy bude umistén
v prostoru stiechy kréku, pro pfistup na stfechu haly. - odstavec 6, § 222

14) S ohledem na svazity terén - pohled sever hala - budou pouZity hluboké rigoly. Z vykazu
vymér budou odelteny navriené betonové dlaidice a pfiteny hluboké rigoly. - odstavee 6, §
222

15) Z dlvodu vybraného odstinu barevnosti fasady - sytéjsi barva, bude vyuctovana priplatkova
cena véetné napisu na fasadé. - odstavec 4, § 222
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Pocet pfipojenych listl specifikaci: Pocet pfipojenych vykres(:
Cena ménépraci bez DPH: Cena vicepraci bez DPH:
- 67 312,14,- K¢ 1250 115,94,- K¢
Vysledna cena zmény bez DPH: Nové sjednana lhita dokonceni dila:
1182 803,80,- K¢

Veskeré prace budou spliiovat podminky smlouvy o dilo a budou provedeny ve stejné urovni co
do jakosti materidl(, provedeni apod. tak, jak poZaduje nebo pfedpoklada Dokumentace zakazky
pro celé dilo. P

Podpis zmocnénce zhotovitele:

Stmhnl ARD, 5.1.0.
% Hviezdogla: i

mob. 777 574 635

Datum:[/j,? Dz;/)wail: varo@varo.cz

Podpis zmocnén

1&: Cz26356603
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Za odbor ochrany ovzdusi a GZEStatﬁ‘ﬁ:;ondu Zivotniho prostiedi CR:

Ovéfil souvislost s realizovanym projektem (PM projektu):

Posoudil zpGsobilost/nezplsobilost vydaji (Feditel 000 a OZE):



