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B.1 Popis tzemi stavby

a) Charakteristika stavebniho pozemku:
V soucasné dobé se na pozemku nachazi objekt $koly, pozemek je oplocen a upraven.

Na sousednich pozemcich se nachdzi prevazné objekty koly a pro bydleni. Na pozemek je
piistup i vjezd z ulice.

b) Vydet a zavéry provedenych prizkumi a rozbori:

Projektant proved] vizualni prizkum objektu. Zaméreni pro ¢el dokumentace.
geologicky a hydrogeologicky prizkum nebyl zpracovan, nebot’ neni nutny pro dany ucel
dokumentace a charakter stavby.

c¢) Stdvajici ochranna a bezpecnostni pasma:
Nefesi se

d) Poloha vzhledem k zaplavovému tizemi, poddolovanému tzemi apod.:

V projektu se predpoklada, Ze hladina podzemni vody nezasahuje zdkladové
konstrukce. Projektova dokumentace domu nepiedpokladd umisténi na seismicky aktivnim
izemi nebo na poddolovaném a zaplavovém tizemi.

e) Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na

odtokové poméry v izemi:

Rekonstrukce objektu a Gpravy v okoli $koly svym provozem neovlivni okolnf
objekty. Navrh je proveden tak, aby byly splnény veskeré platné pozadavky norem a
vyhlasek.

Navrzenymi stavebnimi tpravami nedojde ke zhorSeni odtokovych poméri v Gizemi.

f) Pozadavky na asanace, demolice a kdceni dfevin
V zdjmovém Gzemi neni nutné provadét asanace ani kéceni dievin.
V ramci rekonstrukce se navrhuje pouze sanace vlhkého zdiva v 1.PP podifznutim

g) PoZadavky na maximalni zdbory ZPF nebo pozemki urcenych k plnéni
_ funkce lesa:
Zadné nejsou

h) Uzemné technické podminky:

Objekt je napojen na viechny potfebné sité. Pfi provadéni praci je potieba tyto sité
respektovat, nebo piipadné ovéfit jejich nefunkénost a tyto v souladu s jejich provozovateli
odstranit. Pfed zahajenim vykopovych a bouracich pracf budou vytyCeny sité vstupujici do
objektu .

i) Vé&cné a &asové vazby stavby, podmifiujici, vyvolané, souvisejici investice:

Stavebni Upravy objektu nema asoveé ani jiné vazby k jiné stavbé nebo stavebni tprave,
nenf podminéna jinou stavbou nebo opatfenim. Pfedpoklada se zajistén( stavebni pfipravenosti ze
strany stavebnika.

Predpoklad dokonceni stavby 2022.

Strdnka 2z 15



B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Utel uZivani stavby, zakladni kapacity funkénich jednotek:

Cely objekt je uzivan jako &kola. V 1.PP je technické zazeml, dilny, sklady a kotelna a nové
zde budou vybudovany $atny zak(l a novy bezbariérovy vstup do objektu. V 1.NP je t&locvitna,
druzina, pfipravka a skolni dilny. Ve zbylych podlazich jsou uéebny a kabinety. Ve véech podlazich
jsou umisténa WC zakl a personalu.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické FeSeni:
Zamérem stavebnika je modernizace Skoly dle sou¢asnych technickych a spoleéenskych pozadavk.

B.2.3 Celkové provozni iefeni a technologie vyroby:

Na zakladé pozadavki investora se navrhuji stavebni Gpravy objektu. Jedna se o
kompletni rekonstrukei $koly, ktera bude obsahovat zptistupnéni objektu §koly osobami
s omezenou schopnosti pohybu a orientace v souladu s vyhlaskou 398/2009 Sb., vyménu
vnitinich instalaci TZB, elektroinstalaci, celkovou rekonstrukei socidlniho zafizeni pro
persondl. Déle pak ipravu povrchi stén a podlah. Provedeni hydroizolace a sanace zdiva
v 1.PP a umisténi novych Saten pro déti v ¢asti prostoru 1.PP. Rekonstrukei fasady véetné
klempiiskych prvki. Dale dojde k upravé venkovnich prostor v aredlu Skoly — bezbariérovy
pistup do prostor Skoly, ziizeni détského dopravniho hiisté, areadlové komunikace véetné
parkovacich sténi, venkovn{ uéebny v prostoru zahrady.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby:

Stavajici budova neni feena jako bezbariérova. Hlavnim cilem projektu je
zptistupnéni budovy a jeji ¢asti osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace.

Natizeni vyhlasky ¢.398/2009 o obecnych pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové
uzivani staveb se na stavbu timto projektem vztahuji. Projekt pozadavky vyhlasky respektuje.

V souladu s vy§e uvedenou vyhlaskou jsou veskeré upravované veifejné piistupné
plochy a komunikace feSeny bezbariérove, stejné jako vstupy do samotného objektu.

Jedna se zejména o:

- vybudovani rampy u vychodni fasady budovy jako bezbariérova Gprava pred

vstupem do budovy

- zp¥istupnéni jednotlivych podlazi - vytah

- vytvoieni socidlntho zafizeni pro ZTP v 2.NP

Komunikace pro chodce v uzavieném aredlu maji min. $itku 1 500 mm. Vyskové
rozdily na komunikacich pro chodce jsou max. 20 mm. Maximalni vyhlaskou predepsané
sklony jsou splnény. Vyhrazené stani pro vozidlo piepravujici osoby t&€Zce pohybove
postizené ma Sitku 3 500 mm. Od tohoto stani je zajistén piimy bezbariérovy piistup na
komunikaci pro chodce. Vyhrazené stani spliiuje vyhlaskou predepsany sklon.

Rampa ma podélny sklon 6,25%, vzhledem k celkové délce je rampa vybavena
odpoéivadly (podestami) délky 1 500 mm. Sitka priichoziho prostoru rampy je 1 500 mm,
pfi¢ny sklon je max 1%. Povrch pochozi plochy musi byt upraven proti skluzu. Rampa je po
obou stranach opatfena zébradlim s madly ve vySce 600 a 900 mm. Sokl rampy ma vysku min
100 mm.
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Pred vstupem do budovy je zajisténa volnd plocha, vstupni dvefe jsou jednokiidlové,
prichozi rozmeér 1 100 mm, kfidlo je opatfeno z vnéjsi strany vodorovnym madlem ve vySce
800 — 900 mm pfes celou $ifi kiidla.

Veskeré vnitini upravované podlahové plochy jsou vodorovneé s povrchovou
Upravou zarucujici soucinitel smykového tieni nejméne 0,5. Noveé bude v 2.NP podlazi
vybudovano WC pro osoby se zdravotnim postizenim. Tento prostor je rozmérove a
dispozi¢né navrzen tak, aby umoznil manipulacni prostor pro otaceni voziku do riznych
smérh v ramei Uhlu vétsiho nez 180° jako kruh o priméru 1 500 mm, v piipadé otaceni o 90°-
180° prostor 1 200 x 1 500 mm. Dvefe budou mit svétlou $itku min. 800 mm, opatfeny
z vn&j$i strany vodorovnym madlem ve vySce 800 — 900 mm pfes celou §ifi kiidla.

Kabina WC pro ZTI bude vybavena: Umyvadlo pro invalidy opatiené stojankovou
vytokovou baterii s padkovym ovladanim, Umyvadlo musi umoznit podjezd osoby na voziku,
jeho horni hrana musi byt ve vysce 800 mm. Zachodova misa musi byt osazena v osové
vzdalenosti 450 mm od boéni stény. Mezi ¢elem zachodové misy a zadni sténou kabiny musi
byt nejméné 700 mm. Prostor okolo zachodové misy musi umoznit ¢elni, diagonalni nebo
boc¢ni nastup. Horni hrana sedatka zachodové misy musi byt ve vysi 460 mm nad podlahou.
Po obou stranach zachodové misy musi byt madla ve vzajemné vzdalenosti 600 mm a ve vy$i
800 mm nad podlahou. U zachodové misy s pfistupem jen z jedné strany musi byt madlo na
strané ptistupu sklopné a zachodovou misu mus{ ptesahovat o 100 mm; madlo na opa¢né
strané zachodové misy musi byt pevné a zachodovou misu musi pfesahovat o 200 num.

V dosahu ze zachodové misy a to ve vysce 600 az 1200 mm nad podlahou a také v
dosahu z podlahy a to nejvy$e 150 mm nad podlahou musi byt ovlada¢ signaliza¢niho
systému nouzového volani.

Schodisté je stavajici, pouze dochazi k pielozeni schodistovych stupiiti na
mezipodesté z 1.PP do 1.NP. Schodist'ové rameno bude z obou stran opatieno zabradlim
vysky 900 mm. Které bude piesahovat o 150 mm prvni a posledni stupen. Madla budou
odsazena od svislé kce min. 60 mm. Stupnice nastupniho a vystupniho stupné budou vyrazné
rozeznatelné od okoli.

Vytah bude mit svétly rozmér kabiny 1 170 x 1 400 mm. Samoc¢inné, vodorovné
posuvné dveie do kabiny budou mit svétlé rozméry 900 x 2 000 mm. Volna plocha pted
kazdym vstupem do vytahu bude 1 500 x 1 500 mm. Vnitini vybaveni vytahové kabiny bude
dle normovych pozadavkd. 7Z divodu piistupnosti vozickare k ovladacim prvkam, je nutné
dohodnout s dodavatelem vytahu umisténi tlacitek na sloup, nikoliv na portal vytahu.

B.2.5 Bezpecnost uzivani stavby:

Stavba je navrZena tak, Ze splituje pozadavky na bezpe¢nost pfi uzivani staveb dle
vyhlasky ¢.269/2009 Sb. o technickych poZadavcich na stavbu. Vzhledem k provozu a vyuZiti
objektu nevznikaji poZadavky na omezeni rizik, vznik bezpe¢nostnich pasem a tnikovych
cest. Unik osob z prostoru objektu na volné prostranstvi je zajidtén nechrangnymi cestami.

Zejména se jedna o zajisténi provozu détského dopravniho hiiste. Doporuduje se
spoluprace s pracovnikem BESIPu a Karlovarského kraje. Déle se jednd o zajisténi
odpovidajiciho hygienického vétrani jednotlivych upravovanych prostor, o bezpe¢nost pii
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provozovani vytahu. Sklenéné vyplné dvernich k¥idel jsou z diivodu bezpecnosti zaskleny
bezpe¢nostnim sklem. Rozvody elektroinstalace respektuji platné normy uvedené v technické
zpraveé EL

B.2.6 Zakladni charakteristika objektii:

Objekt je samostatné stojici v soucasné dobé se dvéma vstupy z ulice a nové bude
zajistén vstup vratky podél budovy rampou na $kolni dviir a do 1.PP, kde budou umistény
nové Satny. Cely objekt je uzivan jako Skola 1. stupné. V 1.PP je technické zazemi, dilny,
sklady a kotelna a nove zde budou vybudovany atny zékl a novy bezbariérovy vstup do
objektu. V 1.NP je t€locvi¢na, druzina, p¥ipravka a skolni dilny. Ve zbylych podlazich jsou
ucebny a kabinety. Ve viech podlazich jsou umisténa WC Z4akt a personalu. Hlavnim zdrojem
denniho svétla budou stévajici okna v obvodovych sténach.

Nové nebo rozsifované prostupy, které budou provadény v objektu, jsou provedeny na
zdklade projektu statiky a v souladu s technologickym postupem.

Veskeré zasahy do stavajicich konstrukei byly navrzeny v souladu se stavem objektu a
dle technickych poZzadavki dokumentace.

Nové bude instalovan do objektu vytah.

V L.PP bude provedena sanace vlhkého zdiva.

Bude provedena oprava fasddy-zde bude zachovan stavajici vzhled, pouze dojde
k odstranéni degradovanych ¢asti jejich obnoveni a bude proveden novy natér a veskeré prvky
oplechovani.

Stavba vyZaduje dodrzet pozadavky Vyhl.398/2009 Sb. o obecnych technickych
pozadavcich zabezpecujici bezbariérové uzivani osob a je upravena v souladu s touto
vyhlaskou.

Cela plocha skolniho dvora bude zbavena veskerych dfivé zhotovenych konstrukei a
zpevnénych ploch,které dnes vykazuji ziejmé vlivem plisobeni neodtékajicich dest'ovych vod
fadu propadlin. Plocha bude odbagrovana. Asfaltovy povrch a dalsi materialy k tomu vhodné
budou recyklovany.

Dale bude odstranéno dodateéné zhotovené podium, které ma betonovy povrch a
predpoklada se, Ze jeho vnitinf objem je vyplnén ndsypem. Rovnéz bude odstranéno oploceni,
a to predvSim oploceni délict ¢ast dvora od zahrady,zde bude oploceni posunuto na hranici
pozemkil parc.¢.1002 a 1003.

Prostor zahrady bude oddélen od zbytku Skolniho dvora a dopravniho h¥isté plotem
s betonovou podezdivkou a ocelovym svafovanym rdmem. V zahradé budou provedeny
chodniky a zpevnénd plocha pro venkovni uéebnu. Zpevnéné plochy budou provedeny
v zamkové dlazb¢ se $t€rkovym podsypem. Do prostoru uebny bude pfivedena el.energie a
internet. Na plotu pfiléhajicim k u€ebné bude umisténa tabule.

Na celé plose Skolniho dvora bude vybudovano détské dopravni hiisté, které bude
oplocené. Soucasti Upravy Skolniho dvora bude nova aredlova komunikace, parkovaci stani,
nové zpevnéné plochy (chodniky) a pfistupovd rampa pro osoby s omezenou schopnosti
pohybu a orientace. V prostoru dopravniho hfiste budou osazeny certifikované herni prvky.
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B.2.7 Ziakladni charakteristika technickych a technologickych zarizeni:

£l

Destové svody budou napojeny do lapach stie$nich necistot DN 125 a svedeny do
nové vybudované pfipojky de$tové kanalizace DN 300, kterd je napojena do stavajiciho
vedeni v prostoru $kolni zahrady.

Na vedeni jsou osazeny dveé revizni §achty DN 600 a ¢tyfi ulicni vpusti pro odvodnéni
zpevnénych ploch.

Vnitini kanalizace bude napojena na stavajici kanalizaci splaskovych vod na vnitini
hrané zdiva objektu.

Objekt je napojen na stavajici vodovodni pripojku DN 50, kterd je zavedena do
objektu dvéma vstupy v prostoru 1.PP pod prostorem vstupniho schodité, kde jsou rovnéz
umistény vodoméry a HDU .

Silnoproudé elektrotechnika

Piavodni elektroinstalace bude zrusena véetné HDV, kabelovych rozvodi, svitidel a
rozvodnic v jednotlivych podlazich.

Nova elektroinstalace se provede v napét'ové soustavé TN-C-S, bude vedena v zénach
vedeni pod omitkou.

Elektroinstalace bude provedena kabely CYKY. V podlaze a v prostupech zdi musi
byt kabela chranény ohebnou ochrannou trubkou LPE-1/2323.

Spinace a el. zasuvky v barveé bilé pod omitkou, pouze el. zasuvky se zabudovanou
jemnou ochranou proti predpéti SPD typu 3 v barvé bézové. Umistit je do vysky cca 1,1 m.

Spinace a el. zasuvky ve sklepich budou v provedeni na omitku bilé prachotésné
vkryti IP 54, umistit je opét do vysky 1,1 m. Elektroinstalaci v 1.PP provest na omitku
v listach vkladacich v primyslové tésném provedeni v kryti IP 44.

Zasuvky umistit podle uspofadani interiéru a v souladu se zadanim investora.

Ve v8ech hlavnich rozvodnicich budou zabudovany el. zadsuvky 2x na 1i§t¢ DIN.
Rozvodnice zabudovat do nik po stavajicich rozvodnicich na chodbach. V rozvodnicich
budou instalovany mimo jiné prvky i proudové chranice pro ochranu el. rozvodi vsech
zasuvkovych okruhtl.

VZT
Projekt fesi nasledujici vzduchotechnickd zafizeni:
Zafizen &.1 — Satny 1.PP

Slouzi pro teplovzdusné vétrani Saten, které nemaji moznost ptirozeného vétrani okny.

V daném prostoru je navrzeno vétrani s rekuperaci (zpétnym ziskem tepla), teplo je
odniméano odvadénému ,,odpadnimu” vzduchu ve vyméniku (hlavni soucast rekuperacni
jednotky) a piedavéano Cerstvému pfivadénému vzduchu aniz by se mezi sebou piivadény a
odvadény vzduch misil. Navrzend soustava slouzi pouze k vétrani, kryti tepelnych ztrat
zajiSt'uje otopnd soustava.

Vétrani zajistuje rekuperacni jednotka s objemovym pritokem 800 m3/h. Jednotka je
umisténa v kotelng.

Rekuperacni jednotka
Rekuperacni  jednotka je vybavena protiproudym vyménikem, v letnim a pfechodném
obdobi prochdzi vzduch pfes plné automaticky bypass. Soucdsti jednotky jsou 2
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beztidrzbové elektronicky komutované radidlni ventilatory s vykonnymi ob&Znymi koly.
Soucdsti jednotky jsou 2 filtry tfidy G4. Filtry je nutné pravideln& &istit (cca jednou za 3-
6mésici). Ovladani se provadi pomoci vestavéného ovladade. Jednotka miize byt pouzita k
nepietrZitému vétrani v automatickém ¢asovém programu.
VZT soustava fizeného vétrani
Rozvody fizeného vétrani jsou provedeny ze systémi VZT rozvodl kruhové potrubi Spiro.
Pro pfivod i odvod vzduchu do mistnosti jsou navrZeny vyustky. P¥ivod a odvod vzduchu z
jednotky je feSen pies zp&tnou klapkou a Zaluzii z fasady.

Vétrani Saten bude probthat dle asového programu. V pfivodnim potrubi je viazeno
koufové ¢idlo.

Zafizeni ¢.2 — Mistnosti WC 2.NP

Podtlakove vétrani mistnosti WC zajistuje maly diagondlni ventildtor. Ventildtor je
napojeny na potrubni rozvod s koncovymi elementy (talifovymi ventily). Vyfuk je vyveden
pres zpétnou klapku a Zaluzii na fasadu budovy.

Pfivod vzduchu umoziuje miizka ve dvefich u podlahy nebo podiiznuté dvefe (dodavka
stavby).

Ventilator je vladan pohybovym ¢idlem s ¢asovym dob&hem s moZnosti nastaveni 148 min.

_Slaboproud
Projekt fe$i tyto slaboproudé technologie:
- telefonni a datové rozvody
Skolni rozhlas
domovni videotelefon (DVT)
jednotny ¢as + $kolni zvonéni
pozami uzavirani dvefi

T

I

Instalované zafizeni

vnitin{ slaboproudé rozvody - rozvody strukturované kabelaze — telefon a data

Pro ZS Kyn3perk nad Oh¥i bude navrZena nestinéna kabeld? datovymi kabely UTP 4p
kat.5e, které budou uloZeny v instalaénich patapetnich kanalech a inst. trubkdch monoflex
pod omitkou dle poétu kabeli.

Rozvod nn musi byt rovnéZ vybaven pfislusnymi ochranami proti ptepéti I. a II. stupné,
koncové nn zasuvky pro pocitace i III. stupném ,,D* /moZno fedit v souinnosti s datovym
rozvodem kompaktnim adaptérem/, jinak sou¢asti PD silnoproudych rozvodd.

Datové zasuvky budou rovnéz v provedeni pod povrch do instalaénich krabic a do
instalacnich patapetnich kanalt.

Datové dvojzasuvky budou osazeny v souladu s umisténim silovych nn zasuvek.

V projektové dokumentaci je navrzeno pfedb&zné umisténi datovych zdsuvek predevsim
s ohledem na kapacitu rozvodl a pocet koncovych bodi, pfesné - detailni umisténi zdsuvek
strukturované kabeldZe bude feSeno v prib¢hu instalace na zdkladé pokynii uZivatele.

Hlavni datovy rozvadé¢ bude navrzen pro piipojeni 52 zasuvek 2 RJ 45 cat. Se,
Do rozvadéc je pfipojen telefonni kabel, ktery bude ukonéen na telefonni piipojnici.

vnitini slaboproudé rozvody - §kolni rozhlas

Rekonstruovany objekt bude vybaven novym $kolnim rozhlasem.

Provede se vyména rozhlasové tUstfedny a centrdlniho zesilovale. Tak, aby ustfedna
vyhovovala novym poZadavkim, a méla dostate¢nou vykonovou kapacitu.
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Pro hlageni do $kolniho rozhlasu nebylo pozadovano ¢lenéni na jednotlivé zény a hlaSeni
se bude provadét do vsech reproduktort najednou.

JelikoZz budou kabelové rozvody instalovany vétsinou pod omitku je navrZzena kapacita
kabeli min 4 zilové, aby bylo v budoucnu mozné bezproblémové osazeni reproduktort
s regulaci hlasitosti a jejich vyfazeni pii nouzovém hlaSeni.

Kabelové rozvody budou provedeny kabely CYKY 5x1,5, které budou ulozeny pod
omitkou.

vnitini slaboproudé rozvody - domovni videotelefon

U 3 vstupit do rekonstruované ZS bude umisténo automatické komunikadni zvonkové
tablo s 6 ovladacimi tladitky ( 1x rezerva ).

Domovni videotelefony i integrovanymi akustickymi signalizacemi budou osazeny v
tfidach skolni druziny A1.04, A1.06 a B1.06, ve vratnici A1.07 a déle v sekretariatu Skoly v
budové druhého stupné.

P¥islusné dvefe u vstuptt do ZS budou osazeny elektrickymi zamky. Propojeni Skolnich
budov bude po stavajici kabelazi.

Kabelové rozvody domovniho videotelefonu budou uloZeny v elektroinstalaénich
trubkach pod omitkou.

vnitini slaboproudé rozvody - rozvod jednotného &asu

V souladu s provoznimi potfebami je navrZen i rozvod jednotného Casu s Ustiednou a
piijima¢em radiosignalu DFC, ktera bude osazena v mistnosti B.206 kancel4f.

Vzhledem k pomérné malému poétu jednotlivych podruznych hodin na chodbich a ve
vybranych prostorech se predpoklada rozdéleni objektu na 1 samostatnou vétev.

Rozvody budou navrZeny v souladu s pozadavky provozovatele, umisténi hodin bylo
navrzeno dle pozadavkl provozovatele.

Predpoklada se osazeni podruznych analogovych nasténnych hodin. Soucdsti rozvodi
jednotného ¢asu budou i1 $kolni zvonky.

Kabelové rozvody jednotného Casu budou uloZeny v elektroinstala¢nich trubkach pod
omitkou.

vnitini slaboproudé rozvody - pozarniho uzavirani dveit
Ukolem této &4sti je vypracovat provadéci projekt pro uzavirdni trvale otevienych poZarnich
dvefi.
Jedna se o dvefe, které pokud se do jejich prostor priblizi koui se automaticky uzaviou.

V piipadé vzniku pozéru jej detekuje optickokoufovy hlasi¢, umistény na obou stranach dvefi.
Pfi reakci hlasi¢e toto vyhodnoti jednotka umisténd v 1.PP objektu B, kterd bude vypinat
napédjeni pro magnetické kontakty a dojde tak k automatickému uzavieni dvefi. Dvefe musi
byt vybaveny zamozavira¢i s koordinatory dveinich kiidel.

Systém je reverzné zapojen a pii poruse kabell nebo jiného zafizeni dojde k pferuSeni
napajeni a naslednému uzavteni dveti.

Demontaze slaboproudych rozvodi

Stavajici slaboproudé rozvody budou odborné demontovany. Demontované zafizeni bude
predano uZivateli, piipadné ekologicky likvidovano.

Tato projektova dokumentace nete$i PZS ( difive EPS ). V objektu je stavajici bezdratovy
systém. Jeho hlasi¢e budou demontovéany a po rekonstrukci opétné namontovény.
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NN — venkovni rozvody + osvétleni
Venkovni osvétleni parkovisté a détského dopravniho hiisté:

Dva samostatné okruhy osvétleni —
Prvni okruh bude obsahovat svitidla LED STL 40000P/ND, 28W, 3700lm v kryti IP 65,
uchycena na kovovém stozaru o vysce 6 m s vyloZznikem - pro osvétleni parkoviste.
Svitidla pro osvétleni piistupove cesty k bezbariérovému vstupu (rampy) budou nésténna
venkovni LED 16W, 870Im tf.I1. bilé v kryti IP 65.
Druhy okruh obsahuje svitidla parkova LED 45W, 5000Im v kryti IP 44, uchycena na
kovovém stozaru o vySce 4 m - pro osvétleni détského hiiste.

Venkovni osvétleni zahrady a venkovni uéebny:

Osvétleni je navrzeno pomoci LED 45W, 50001m v kryti IP 44, uchycena na kovovém
stozaru o vysce 4 m.

Napajeci kabely CYKY 3J1,5 bundou uloZeny v zemi a chranény ohebnou
korigovanou ochrannou trubkou. Zaroveti bude ve vykopu i zemnici drat KR 10 Fe/Zn a
¢ervena vystrazna folie. Kabely chranit pfed poSkozenim v travnatém terénu a pod zpevnénou
komunikaci ohebnou ochrannou trubkou i pfi vstupu a vystupu z vykopu a rovnéz pii
prichodu zdiva.

Vytah

Vytahova $achta propojuje vertikalné veskera podlaZi a je navrZena v prostoru
stavajiciho zrcadla tfiramenného schodi$té. Posledn{ vystupni stanice je v 3.NP s mezistanici
mezi 1.PP a 1.NP. Jedna se o typ vytahu, ktery spliiuje parametry vyhlasky 398/2009 Sb.

Sachta wytahu je tvofena ocelovou konstrukci kotvenou k podlaze v prohlubni pro
vytah. Ocelovd konstrukce bude obloZend sklenénymi deskami. Rozméry kabiny jsou
1170x1400 mm. Definitivni podobu vytahu vfetné zplsobu ovladani (software) musi

odsouhlasit investor.

B.2.8 Pozirné bezpecnostni FeSeni:

Pozarné bezpednostni feSeni je souldsti projektové dokumentace a je vypracovano
pozarnim specialistou pro poZarmni bezpelnost staveb. VeSkeré pozadavky pozamée
bezpetnostniho feseni projekt ve vSech jeho ¢éstech zohlediiuje.

B.2.9 Zasady hospodareni s energiemi:
Stavba je navrZena tak, aby byla zaji$téna tspora energii. P¥i navrhu byly zvoleny
takové materialy, konstrukce a technologie, které splituji parametry poZzadované normou.

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni
prostredi:

Stavba je navrZena a bude provedena takovym zpusobem, aby neohroZovala Zivot,
zdravi, zdravé Zzivotni podminky jejich uZivatell ani uZivateld okolnich staveb a aby
neohroZovala zivotni prostfedi nad limity obsazené ve zvlastnich predpisech.

Stavba svym provozem nebude mit negativni vliv na okolni pozemky a stavby. V dobé
vystavby je nutné organizovat prace tak, aby nedochazelo k omezeni provozu v okoli
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pozemku. Stavebnimi pracemi nesmi dochazet k negativnimu ruSeni sousednich obydli.
Z hlediska péce o Zivotni prostfedi musi G¢astnici stavby zabranit zne¢isténi ovzdusi a
komunikaci, zne¢idtovani povrchovych a podzemnich vod a respektovani hygienickych
predpist.

B.2.11 Ochrana stavby pred negativnimi i¢inky vnéjsiho prostiedi:

Upravy jsou navrzeny tak, aby objekt nadale odoldval Skodlivému plsobeni vlivu
hluku a vibraci, tak, aby nedochéazelo k ohrozeni zdravi lidi.

Stavebni Gpravy jsou navrZeny tak, Ze je zaruCena mechanickd odolnost a stabilita
v priub&hu vystavby a uzivani.

Projektova dokumentace domu nepfedpoklada umisténi na seizmicky aktivnim tizemi

nebo na poddolovaném a zaplavovém tizemi. Veskera piipadnd ochranna a bezpecnostni
pasma budou respektovana.

B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu

Objekt je napojen na vSechny potiebneé sité v odpovidajicich dimenzich. Jedna se o
nize uvedené pripojky:

- piipojka vody

- piipojky splaskové kanalizace

- ptipojky destové kanalizace

- piipojky NN

- piipojka plynu (ve vystavbe)

Piipojka plynu a nové plynové kotelny je fe§ena samostatnou projektovou
dokumentaci, vypracovanou v roce 2014 projektantem TZS Pavlem Stejskalem — nazev akce
.Rekonstrukee vytapéni Z8, v objektu 540/7, Jana A. Komenského, Kyn3perk nad Oh#i*“.

Piipojka destové kanalizace v prostoru severovychodni ¢asti —tj. v prostoru venkovni
liprav je pfedmétem FeSenf tohoto projektu. Ostatni pfipojky destové kanalizace jsou stavajici.

B.4 Dopravni reseni

Pro pfijezd do objektu je vyuzivana jednosmeérna komunikace z ulice Jana A. Komenskeho.
V prostoru uzavieného arealu $koly bude vybudovana nova Ggelova komunikace s novymi
parkovacimi misty. Pfi vyjezdu z uzavieného arealu je tfeba dbat na prikazany smér jizdy z divodu
napojeni na jednosmérnou komunikaci. Stavba bude osazena trvalym dopravnim znacenim —
vyjadfeni DI Sokolov.

B.5 Res&eni vegetace a souvisejicich terénnich Gprav

Neresi se.

B.6 Popis vlivll stavby na Zivotni prostredi a jeho ochrana
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Vliv na ZP — ovzdus$i, hluk, odpady, pada:
- zdrojem vytapéni bude nové budovana plynové kotelna (samostatna projektova
dokumentace 12/2014 — tento zpiisob vytapéni neovlivni ZP v zdjmovém tzemi
- vuzavieném aredlu $koly dojde k vybudovani nové tcelové komunikace, noveé
vzniknou parkovaci mista, détské dopravni h¥i3té a venkovni uéebna v prostoru
zahrady — stavba nebude vytvéfet svym provozem hluk zasahujici mimo vlastni
aredl Skoly nad rémee pifpustnych limit — jedna se o klasicky aredlovy provoz
v prostorach aredlu skoly.
- stavbou ani naslednym provozem nedojde ke zneéi§téni vod
- mnavrhované Upravy nezasahuji na pozemky pod ochranou ZPF, v prostoru zahrady
Jje navrZena venkovni uéebna, ktera je na pozemku pod ochranou ZPF, bude
provedeno vynéti ze ZPF.
Vliv na pfirodu a krajinu:
Stavba negativnim zptisobem neovlivni piirodu a krajinu
Vliv na soustavu chranénych tizemi Natura 2000:
Stavba neni souéésti tizemi Natura 2000.
Navrh zohlednéni podminek ze zavéru EIA:
Stavba nepodléha EIA
Navrhovani ochranna a bezpe¢nostni pasma:
Nenavrhujf se Zadna bezpe¢nostni pasma

B.7 Ochrana obyvatelstva

Charakter stavby ukazuje, Ze nedojde k Zadnému ohrozeni obyvatelstva. Stavba bude
respektovat stavajici provoz v aredlu.

B.8 Zasady organizace vystavby

Bezpecnost prace a ochrana zdravi, se stava prioritou v kazdém odvétvi pracovni
Cinnosti. Ve stavebnictvi, které vystavuje pracovniky zvyenym rizikiim traz, je tato oblast
standardné kladena na prvni misto a diisledn& kontrolovéana funkce a efektivita viech systéma
zajistujicich bezpetnost price a dodrZovani souvisejicich piedpistl. Z t&ch také vyplyvaji
povinnosti zameéstnavatell, zajistit bezpe¢nost a ochranu zdravi zaméstnanc pii praci
s ohledem na rizika moZného ohroZeni jejich Zivota a zdravi, ktera se tykaji vykonu prace.

PFi realizaci stavby plati v plném rozsahu pravni predpisy v oblasti bezpegnosti préace a
ostatni pfedpisy, které s BOZP souvisi. P¥i vlastni realizaci se pouZiji pravni predpisy, které
upravuji danou oblast.

V' pribéhu vystavby se dodavatel déle {di pozadavky bezpeénosti prace obsaZenymi
v technologickych postupech, pracovnich postupech jednotlivych praci, ndvodem vyrobct a
vlastnimi fidicimi dokumenty v oblasti bezpednosti prace. Déle je nevyhnutné, aby pii
provadéni praci a ¢innosti byli dodrZovani podminky zajisténi bezpednosti prace stanovené

v piislusnych pravnich predpisech.
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Vsechny zucastnéné strany pii realizaci projektu (Zadavatel, zhotovitel, koordin4tor BOZP)
jsou povinni plnit ustanoveni platnych prévnich predpist, zejména pozadavkl zdkona ¢&.

309/2006 Sb., v platném zné&ni, NV &. 591/2006 Sb., v platném znéni a NV 362/2005 Sb.

JelikoZ se na stavbé budou provadét price a &innosti vystavujici fyzickou osobu zvysenému
ohroZeni Zivota nebo poskozeni zdravi, které jsou stanoveny provddécim pravnim piedpisem
(ptiloha €. 5, NV &. 591/2006 Sb., v platném znéni) je pro predmétnou stavbu zpracovan plan
BOZP, ktery stanovuje bliz§ pozadavky na bezpeénost a ochranu zdravi pro konkrétni stavbu
a jeho plnénf a dodrZovini je zdvazné pro viechny zhotovitele, jejich zaméstnance a 0soby

podilejici se na realizaci dila.

Cilem plénu BOZP je zejména upozornit na nejzévazn&ji rizika co do stupné jejich mozného
vyskytu, poSkozeni a ohroZeni zdravi a Zivota. Preventivné s nimi seznamit vSechny néastniky
stavby. Na stavbé stanovit zakladni podminky k zajisténi pracovni bezpetnosti a ochrany
zdravi pfi praci, pozarni ochrany a Zivotniho prostfedi. A dale po celé obdobi realizace

projektu minimalizace nasledujicich udélosti:

- incidenty zplisobujic{ zranéni osob:

- smrtelny Uraz

— Casove ztraty v disledku trazu;

— havérie zptsobujici $kody na zafizeni;

— Casové ztraty v dasledku havdrii;

—  pOZér;

— minimalizace rizik mozného ohroZenf Zivota a zdravi pracovnikil pii provadéni praci a

éinnosti,

Zpracovany plan BOZP zidnym zplsobem nenahrazuje pravni pfedpisy v oblasti BOZP,
pouze je dopliiuje vzhledem ke specifickym podminkam a rizikéim konkrétni stavby.

Budou-li na staveniSti piisobit zaméstnanci vice nez jednoho zhotovitele a dile budou
naplnény pozadavky § 14 zikona & 309/2006 Sb., v platném znéni, Jje zadavatel stavby
povinen pisemné urcit jednoho nebo vice koordinatori s piihlédnutim k druhu a velikosti
stavby a jeji naro¢nosti na koordinaci opatieni k zajisténi bezpecné a zdravi neohrozujici
prace na stavenidti. Koordindtor podle véty prvni musi byt urcen pii pripravé stavby od
zahgjeni praci na zpracovani projektové dokumentace pro stavebni fizeni do jejtho predani
zadavateli stavby a pfi realizaci stavby od prevzeti staveniité prvnim zhotovitelem do prevzeti
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dokoncené stavby zadavatelem stavby. Cinnosti koordindtora pii pripravé stavby a pii jeji

realizaci mohou byt vykonavany toutéz osobou.

Problematice bezpeénosti prace pri vystavbé je vénovina ¥ada pravnich piedpisii CR,

Ceskych technickych €& evropskych norem, které musi byt pfi realizaci této akce dodrzovény.

Tyto pfedpisy a normy jsou uvedeny v nasledujicim piehledu:

Cislo Nazev

Zakon &. 133/1985 Sb., 0 pozarni ochrané

Zakon ¢. 251/2005 Sb., o inspekei prace

Zakon ¢, 183/2006 Sb., o0 iizemnim planovéni a stavebnim Fadu (stavebn{ zakon)

Zakon ¢. 262/2006 Sb., zékonik prace

Zakon ¢. 309/2006 Sb., 0 zajisténi dalSich podminek bezpegnosti a ochrany zdravi pfi praci

Prehled nafizeni vlady

Cislo

Narizeni vlady ¢. 378/2001
Bhi

=3

Natizeni vlady ¢. 495/2001

Nafizeni vlady ¢. 11/2002 Sh.,
Natizeni vlady ¢. 101/2005

Nafizeni vlady ¢. 362/2005
Sb.,

Natizeni vlady ¢. 272/2011
Sb.,
Narizeni vlady ¢. 591/2006

Nazev

kterym se stanovi bliz8i poZzadavky na bezpe&ny provoz a pouzivani
stroji, zafizeni, piistroji a nafadi

kterym se stanovi rozsah a blizs{ podminky poskytovani osobnich
ochrannych pracovnich prostfedkli a mycich, &isticich a dezinfeké&nich
prostredki

kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpeénostnich znadek a
zavedeni signald

o podrobnégjsich pozadavcich na pracoviité a pracovni prostiedi

o bliz8ich pozadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi pii praci na
pracovistich s nebezpe¢im padu z vysky nebo do hloubky

0 ochrané zdravi pfed neptiznivymi G&inky hluku a vibraci

o bliz§ich minimélnich poZadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi
pii préci na staveniStich
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Naftizeni vlady ¢. 201/2010

Sb., o Grazech

Prehled vyhlisek

Cislo Nazev

Vyhlaska ¢&. 50/1978 Sb., o odborné zplsobilosti v elektrotechnice
Vyhlaska ¢. 18/1979 Sb., kterou se uréuji vyhrazena tlakova zafizeni
Vyhlagka ¢. 19/1979 Sb., kterou se uréuji vyhrazena zvedaci zaiizeni
Vyhlagka ¢. 73/2010 Sb., kterou se uréuji vyhrazena elektricka zaiizeni
Vyhlaska ¢. 21/1979 Sb., kterou se uréuji vyhrazena plynova zafizeni

kterou se stanovi zakladni poZadavky k zajisténi bezpeénosti préce a

Vyhlaska ¢. 48/1982 Sh.
yhlaska ¢. 48/1982 Sh., technickych zaiizeni

kterou se stanoveni podminek poZarni bezpeénosti a vykonu statniho

Vyhlaska ¢. 246/2001 Sb.
yhlaska ¢. 246/2001 5b., pozarniho dozoru (vyhlaska o pozarni prevenci)

Vyhlaska ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb

Vvhlagka ¢ 77/1965 Sh.. o vyveviku. zptisobilosti a registraci obsluh stavebnich stroji

Zakladni rizika a rizikové ¢innosti na stavbé:

NA STAVBE SE VYSKYTUJi ZEJMENA TYTO CINNOSTI SPOJENE
S VYZNAMNYMI POTENCIONALNIMI NEBEZPECIMI OHROZENI
ZDRAVI - SE ZVYSENYM RIZIKEM:

Zikladni rizika p¥i provadéni zemnich praci a vikopi:

- pad pracovnika pfi vystupovani a sestupovani do/z vykopu, zavaleni po utrzeni stény;

- pad pracovnika pfi sestupovani a vystupovéani po ¢astech zajisténf vykopu;

- pad osob (ob&anil) do vykopu, z okraji stén vykopu v zastavéném (zemi, na vefejnych
prostranstvich a v uzavienych objektech, kde probihaji sou¢asné i jiné innosti;

- ohroZeni aZ ztrdta stability sousednich objektd, zakladd apod. v blizkosti vykopi;

- zavaleni pracovnikil ve vykopech sesutou zeminou nezajiiténé stény vykopu;

- zavaleni, zasypéni a uduseni pracovnik® pfi vstupu a préci ve vykopech.

Zakladni bezpeénostni opati-eni:

- VyKopové price a zemni price musi byt proviadény podle technologického
postupu k zajisténi BOZP predem pfipominkovaného koordinatorem BOZP,

- prokazatelné sezndmeni odpovédného zistupce zhotovitele, obsluh stroji a
ostatnich fyzickych osob s ochrannymi pasmy technické infrastruktury a
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s jednotlivymi souhlasnymi stanovisky a podminkami v nich stanovenymi jejich
provozovateli pro prace v ochranném pasmu,

- zabezpedenf okolnich objekti/konstrukei (zakladové konstrukce) a komunikaci,
jejichZ stabilita by mohla byt p#i provadéni zajiSténi stavebni jamy a zemnich
pracich ohrozena,

- vykopy v obydleném tzemi, na vefejnych prostranstvich a v uzavienych
objektech, kde se soutasn& provadéji i jiné prace, musi byt zakryty dostateéns
pevnym a souvislym poklopem zajisténym proti moznému posunu do stran nebo
u okraje, kde hrozi nebezpedi pidu do vykopu, musi byt zajistény; pouziti
dostatetné pevnych a odolnych premistitelnych dileii ochranného zibradli
vysokych nejméné 1,1 m nebo dileti provizorniho oploceni vysokého 1,8 m -
Sachty

- s ohledem na mistni a provozni podminky v dstavu stanovuje koordinator dalsi
druhy zabezpefeni vykopti uvedenych v NV 591/2006 Sh. (zdbrana, navriena
zemina atd.) jako nedostatetné a v ramci aredlu (Z8) p¥i provadéni praci za
provozu nesméji byt pouZity!

- Vzhledem k podminkim v areilu ZS doporuéuji vidy provést zabezpeteni
vykopi souvislym oplocenim/pevnymi plotovymi dilci 1,8 m vysokymi.

Zakladni rizika pFi montaZnich pracich

- pad bfemena, néraz a zasaZeni pracovnika bfemenem,

- pad z vySky pii montazi a demontazi konstrukee

- priraZent a pritlaceni pracovnika zhoupnutym bremenem k pevne konstrukei.

- piiraZeni, rozdrceni kongetiny mezi spousténé biemeno a pevnou konstrukei, podklad,

- pretrzeni ocelového vézaciho lana nebo jiného vazaciho prostfedku (fetézu, popruhu),

- zachyceni pfemistovaného bfemene o stoh materidlu a Jeho nasledné zficeni a pad na
osobu, zachyceni hakem vazaciho prostiedku o stojici bfemeno a jeho nésledné
prevraceni na pracovnika,

- prevraceni chybné ulozeného bfemena po odvéieni na vazade,

- zachyceni sousedniho prvku, konstrukce a jeho prevriceni na pracovnika pii zvedéni
bfemen v fadé ze skladky,

- pad bfemene na vazade nebo jinou osobu po neodborném uvézani a rozhoupéni
bfemene, vysmeknuti smycky lana z haku jef4bu, pretrzeni druhého lana,

- vysmeknutf ty¢ového materidlu z Givazku po nérazu na pevnou piekazku a zasaZzenf
pracovnika padajicim bfemenem

Zikladni bezpednostni opati‘eni:

-~ pro montazni price a bouraci price musi byt zpracovany technologicky postup

- pro jerab musi byt zpracovan Systém bezpetné price podle CSN ISO 12480-1 a
prokazatelné uréena povéfend osoba dalii opatfeni - viz NaFizeni viady ¢&.
591/2006 Sb. a NV & 362/2005 Sb., se SBP musi byt sezndmeni viichni zhotovitelé
provadéjici price na stavenisti, jeFabnici, vazadi, apod.

- prednostni Kkolektivni ochrana za pouziti zibradli, dodasnych stavebnich
konstrukei — leSeni a montiZni plo§iny; pFipadné pouZivani osobniho zaji§téni po
odsouhlaseni koordinitorem BOZP na zikladé zpracovaného technologického
postupu s uréenymi kotevnimi body
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- pYi prdci na konstrukei vytahu a jeho technologii a venkovni ucebny p¥edepsdno
zajiSténi pracovnikii technickou konstrukei — leSenim; p¥ipadné pouZiti prvki
osobniho zajiSténi pro price ve vy¥kich musi byt stanoveno v koordinitorovi
predlozeném TP pied zah4jenim praci!

Zakladni rizika p¥i provadéni praci ve vy§kach:

- pad pracovnika z vySky — z volnych nezajisténych okrajd staveb, konstrukei apod.

- pad z vratkych konstrukei a predmétd, které nejsou uréeny pro praci ve vysce ani
k vystuptim na zvySend pracovisté

- propadnuti a pdd nebezpetnymi otvory (Sachty, otvory, mezery a prostupy
v podlahach nad 25 cm)

- propadnuti a pad osob po zlomeni, uvolnéni zborceni konstrukei, zejména dievénych,
nasledkem jejich vadného stavu, pfetiZenf apod.,

- propadnuti osoby po zlomeni dfevénych prvkd pomocnych zatimnich podlah a ledeni a
podpérnych nosnych hranold,

- zlomeni dfevénych nosnych prvkd leSeni nebo jinych pomocnych konstrukei a to
vlivem pouziti nekvalitntho feziva,

- propadnuti osoby pfi pohybu nebo vynaloZeni usili pii posunuti nebo otoéeni prvku
pomocné pracovni podlahy, podlahového dilce, poklopu apod.

- prevrzeni, pad pojizdného a volné stojiciho legeni

- pad pfedmétu a materidlu z vysky na pracovnika s ohroZenim zranéni hlavy (cihla,
ulomek z materidlu prepravovaného jefdbem),

- pad GmysIn€ shazované stavebni suté nebo jednotlivych pfedméti z vysky.

Zakladni bezpeénostni opatieni:

- pred zahdjenim praci na vyméng vyplni musi byt okolo objektu provedena
technicka konstrukce — leSeni! Bez tohoto opatfeni nesmi byt price na vyméné
vyplni zahdjeny!

- upozoriiuji na provedeni odpovidajicich bezpetnostnich opatieni nad vstupy do
objektu — ochranné stfifky — béhem provadéni praci i mont4zi le§eni

- pro zaméstnance a Zdky musi byt zabezpe&en volny priichod a \inikova cesta

- pii praci na konstrukei vytahu a jeho technologii a venkovni uéebny predepsano
zajisténi pracovniki technickou konstrukei — le¥enim; p¥#ipadné pouziti prvku
osobniho zajiSténi pro price ve vy§kich musi byt stanoveno v koordinatorovi
predlozeném TP pied zah4jenim praci!

- zajisténi proti padu osob technickou konstrukei - kolektivnim zaji§ténim
(poZadavek na provedeni dofasné stavebni konstrukei (leSeni) — podle navodu od
vyrobce, NV & 362/2005 Sh., CSN 73 8101 a dalsich piislu§nych technickych
norem dle Konkrétnitho druhu pouzitého leSeni; pFipadné osobni zaji$téni pro
praci ve vySkach musi byt pfedem odsouhlaseno koordinitorem BOZP, véetné
Konkrétnich podminek pro jeho pouZiti stanovenych v technologickém postupu
s uréenymi

- pod mistem pracoviSté nebudou provadény soub&Zné zadné price

- zajisténi nebezpetného prostoru pod mistem prace proti vstupu nepovolanych
osob oplocenim/ohrazenim ve vzdilenosti nejméné 2 m (staveni$té musi byt
oploceno souvislym stabilnim oplocenim ve vyice nejméné 1,8 m - zabranéni
vstupu nepovolanych osob a déti na leSeni!) nebo stieZenim uréenou osobou po
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celém obvodu provddénych praci (nutno plnit podminky stanovené v NV &.
362/2005 Sb.)

Zakladni rizika pri manipulaci s b¥emeny:

- pad bfemena, niraz a zasaZeni pracovnika bfemenem,

- piiraZeni a pfitlaéeni pracovnika zhoupnutym bfemenem k pevné konstrukci,

- piiraZeni, rozdrceni konéetiny mezi spousténé biemeno a pevnou konstrukei, podklad,

- pfetrZeni ocelového vézaciho lana nebo jiného vézaciho prostiedku (fetézu, popruhu),

- zachyceni pfemistovaného bfemene o stoh materilu a jeho nasledné ziicent a pad na
osobu, zachyceni hiakem vazaciho prostfedku o stojicf bfemeno a jeho nésledné
pievraceni na pracovnika,

- prevraceni chybné ulozeného bfemena po odvéseni na vazace,

- zachyceni sousedniho prvku, prefabrikatu a jeho pievréceni na pracovnika pii zvedani
bfemen v fadé ze skladky,

- pad bfemene na vazale nebo jinou osobu po neodborném uvazini a rozhoupani
bfemene, vysmeknuti smy¢ky lana z héku jefabu, pretrzeni druhého lana,

- vysmeknuti ty¢ového materidlu (potrubi, leSendfské trubky apod. tyCovy material)
z ivazku po ndrazu na pevnou piekdzku a zasaZeni pracovnika padajicim b¥emenem.

Zakladni bezpecnostni opatieni:

- pro jeFdb musi byt zpracovin Systém bezpetné prace (SBP) podle CSN ISO
12480-1 a prokazatelné uréena povéfens osoba

- obsluha musi byt prokazatelné sezndmeni s priivodni dokumentaci zdvihaciho
zaFizeni — ndvodem od vyrobce; obsluha musi byt kompetentni — $koleni vazace,
jefdbnika, obsluhy pohyblivé mont4zni ploSiny, atd.,

- se SBP musi byt sezndmeni vichni zhotovitelé provadéjici price na stavenisti,
jerdbnici, vazaci, a jiné kompetentni osoby,

- v pfipadé sou¢asného provozovani vice jeabiti na stavenisti bude jejich vzijemna
koordinace a prednosti FeSeny v ramci Systému bezpeéné price jeraba v dalsi
fazi vystavby a jefdby musi byt viditelné oznadeny — rozliSeny; odpovid4 hlavni
zhotovitel stavby a zaméstnavatelé pozadujici manipulaci s bfemeny -
zhotovitelé,

- dal3i opatfeni — viz zejména NV & 378/2001 Sb., p¥iloha & 2 NV & 591/2006 Sb.

Zikladni rizika p¥i provadéni bouracich praci:

- pad a zfizen{ bouraného zdiva nebo konstrukéni ¢4sti objektu na pracovnika

- nefizené nekontrolovatelné, pfed¢asné a nahlé ziiceni konstrukce

- zriceni ¢asti objektu nebo konstrukce po naruseni nebo vybourani nosné zdi, pilife a
jiné nosné nebo podpé&mé konstrukce

- pad materidlu nebo Casti konstrukce na osobu -zasaZeni pracovnika nebo cizi osoby
padem materialu z vysky

- praSnost

- vibrace a hluk
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Zakladni bezpeénostni opati‘eni:

- pred provedenim bouracich praci musi byt provedeny prokazatelny prizkum, s
naslednym zpracovanym technologickym postupem, se kterym musi byt
prokazatelné seznimeni vSichni pracovnici provadéjici bouraci prace

- prikaz uréeného odpovédného pracovnika zhotovitele bouracich praci k zahajeni
bouracich praci musi byt zaznamen:n ve stavebnim deniku

- dalSi opat¥eni — viz zejména Natizeni vlady & 591/2006 Sb. a NV &. 362/2005 Sb.

Staveni$té a jednotlivd vznikld pracovi§té uvnité i vné prostor ZS budou po celou
dobu vystavby souvisle oplocena ve vy§i nejméné 1,8 m / oddélena zisténami,
uzavienymi dvefmi nebo provedenim pevného zdbradli se stiedni ty¢i /nebo sti‘eZena
dostatetnym pocétem uréenych pracovniki + oznaleni bezpecnostnimi tabulkami
nepovolanym vstup na staveniSté zakdzin a riziko urazu; zabezpedeni jednotlivych
vznikajicich pracovi§t’ uvniti ZS pfi providéni stavebnich praci (vyména vyplni otvori,
montiZz rozvodi instalaci, montaz vytahu apod.) proti vstupu ik a zam&stnanca ZS
musi byt pfedem konzultovana s feditelkou/feditelem ZS, diiraz na spoleéné prostory —
schodisté, chodbv, WC apod.

Vstupovat do jinych prostor ZS, které nejsou soudasti predaného stavenisté/pracovisté, a
kde nejsou v daném &ase provddény Zidné stavebni price; piipadny vstup musi byt
koordinovin odpov&dnym zistupcem hlavniho zhotovitele stavby a Feditelkou/Feditelem
ZS ptipadné povéfenym pracovnikem ZS (upozornéni na provadéni stavebnich praci za
provozu ZS — nutno provést vzdy oddéleni staveniité/pracoviité od provozovanych
prostor ZS, véetné viditelného bezpetnostniho oznaceni nebo zajistit stéezeny téchto
prostor dostate¢nym poétem uréenych pracovniki.

Staveni$té uvniti ZS — budou po dobu provadéni praci oddéleny od ostatnich prostor ZS
uzavienim dveri, prozatimni pFickou/zasténou (SDK, OSB,...) — poZzadavek na pritb&ézné
uzavirani po priichodu pracovnika a dile vidy po skoneni pracovni smény -
uzaméenim!; pop¥. stfezenim urfenym pracovnikem stavby po dobu provadéni praci.
Dile budou pred zahdjenim praci za acasti odpovédného pracovnika vyklizeny.
Pozadavek na pritkazné seznimeni viech zaméstnancit ZS s piflohou & 6 Plinu BOZP
stavby se Zakladnimi bezpe¢nostnimi informacemi viech zaméstnanci ZS — kopii nutno
piedat koordinatorovi BOZP.

Pozadavek na stanoveni terminu provadéni bouracich praci spojenych s provadénim
rekonstrukce ZS, zavaZeni stavebniho materidlu a vyvazeni stavebni suti a odpadu;
provadét zasobovini stavby v fasech nekolidujicich s provozem ZS tak, aby byla
vyloucena kolize dopravnich prostiedki stavby s Zdky, zaméstnanci a navitévniky ZS —
nutno stanovit terminy na zikladé uzaviené dohody s vedenim ZS,
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Zazemi pro vedeni stavby a socidlni zafizeni pro Ucastniky vystavby bude, umisténo
v prostorach zafizeni staveni3té (pifpadné lze po dohodé se zéstupcem stavebnika vyuzit
prostory v ZS) viz celkova situace stavby piiloha ¢. 1 tohoto Planu BOZP.

Prostory ke skladovani materilu jsou v prostorach stavenits.

Vstupy na staveni$té musi byt oznadeny piislugnymi bezpe¢nostnimi znatkami (zdkaz vstupu
nepovolanym osobdm, vstup na staveniité nahlaste vedoucimu pracovnikovi, riziko turazu

..ve smyslu NV & 591/2006 Sb. (provedeni dle NV &. 11/2002 Sb., ve znéni NV &. 405/2004
Sb.), V piipadé umisténf kontejneru na odpad nebo stavebniho materidlu na vefejnou
komunikaci, poptipadé parkovéani a zajizdéni vozidel na pési komunikace, pozada zhotovitel
(nebo jim povéfena osoba) pred zahdjenim praci o zvI&§tn{ uzivani komunikace.,

2)

Vijezd - bude vyuZit stivajici do prostor aredlu ZS — viezd z ulice Jana A. Komenského.

Piipadnd rizikovd mista stfetu s osobami a prekézkami se musi oznadit Zluto¢ernym nebo
bilocervenym $rafovanim.

Skladky materidlu musi byt feSeny tak, aby umoznovaly skladovani a odebirani dilct
v souladu s pozadavky vyrobce. Skladovaci plochy musi byt urovnany, odvodnény a
zpevneény a oznaceny bezpecnostnimi tabulkami ,,Nepovolanym osobam vstup zakazan®.

Skladovany materidl musi byt umisién tak, aby byla zajisténa jeho stabilita a nedoslo k jeho
poskozeni.

Dalsi dopravni podminky:

V misté vyjezdu a vjezdu do staveni§t&, bude vyznadeno upozornéni o stavbé a vyjezdu z ni
dopravnim provizornim znagenim, v rozsahu projednanym a schvdlenym DIO hlavnim
zhotovitelem stavby (bude-li pozadovéano).

Vzhledem kjednoduchym pomériim na stavenidti nebude zpracovan Dopravni Fad.
V prostorach stavenisté plati nize uvedené jednoduché dopravné provozni podminky:

V misté vyjezdu a vjezdu do stavenisté, bude vyznageno upozornéni o staybé.

* pe&i komunikace k zafizen{ staveni3té a hlavni pg& ¢81 komunikace k objektu ZS bude
realizovana na zpevnénych plochach v ramei arealu 78
e zékaz jizdy na kole
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o zdkaz jizdy a parkovani dopravniho prostfedku na stavenists, pokud to nesouvisi
s technologif provadéni stavby nebo pro nakladku a vykladku materidlu, odpadu,
apod.; vyjimky povoluje pouze stavbyvedouci

¢ max. povolend rychlost 10 km/h
za organizaci dopravy odpovidd stavbyvedouci hlavniho zhotovitele stavby

B.),4.)

Koordinaci jednotlivych zhotoviteli stanovi zdkon 262/2006 Sb. (Zakonik price) § 101 a
§§ 14 a 15 zdkona 309/2006 Sb., ve znéni pozdéjsich predpisi.

Zaméstnavatel je povinen zajistit bezpecnost a ochranu zdravi zaméstnanct pri prdci s
ohledem na rizika mozného ohrozZeni jejich Zivota a zdravi, kterd se vkaji vykonu prdce (ddle
Jjen 'rizika"). Péce o bezpecnost a ochranu zdravi pri praci ulozend zaméstnavateli je
nedilnou a rovnocennou soucdsti pracovnich povinnosti vedoucich zaméstnanct na viech
stupnich Fizenl v rozsahu pracovnich mist, kterd zastdvaji

Pilni-li na jednom pracovisti ikoly zaméstnanci dvou a vice zaméstnavateli, jsou
zaméstnavatelé povinni vzdjemné se pisemné informovat o rizicich a prijatych opatienich k
ochrané pied jejich prisobenim, kterd se tykaji vikonu prdce a pracovisté, a spolupracovat pri
zajistovdnt bezpecnosti a ochrany zdravi pii prdci pro vechny zaméstnance na pracovisti, Na
Zdkludé pivemné dohody zicasmenyeh zaméstnavarelu 1outo dohodou POYEreny zaméstnavatel
koordinuje provddént opatient k ochrané bezpecnosti a zdravi zaméstnanci a postupy k jejich
zajistént.

Povinnost zaméstnavatele zajistovat bezpecnost a ochranu zdravi pri prdci se vztahuje na
vSechny fyzické osoby, které se s jeho védomim zdrzuji na jeho pracovistich,

Vyse uvedena povinnost dle Zakoniku prace je realizovana koordinitorem BOZP ve fazi
realizace stavby pro viechny jemu zndmé zhotovitele provadéjici prace na stavenidti
(povinnost nahlasit kazdého zhotovitele a jiné osoby — OSVC koordinatorovi m4 hlavni
zhotovitel stavby) v souladu se zékonem ¢&. 309/2006 Sb., v platném znéni.

Ustanoveni koordindtora BOZP dle § 14 zik. 309/2006 Sb. v platném. znéni:

(1) Budou-li na stavenisti piisobit zaméstnanci vice nez jednoho zhotovitele, Je
zadavatel stavby povinen pisemné urcit jednoho nebo vice koordindtors s
prihlédnutim k druhu a velikosti stavby a jejf narocnosti na koordinaci opaitfeni k
zaji§téni bezpecné a zdravi neohrozujici prdce na stavenisti. Koordindtor podle véty
prvni musi byt uréen pii pripravé stavby od zahdjeni praci na zpracovdni projektové
dokumentace pro stavebni Fizeni do jejiho predani zadavateli stavby a p¥i realizaci
stavby od prevzeti stavenisté prvnim zhotovitelem do pFevzeii dokoncené stavhy
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zadavatelem stavby. Cinnosti koordindtora Pri pripravé stavby a p¥i jeji realizaci
mohou byt vykondvdny touréz osobou.

- SPLNENO

Ustanoveni koordindtora BOZP dle § 14 zdk. 309/2006 Sb. v platném. znéni:
(1) V pfipadech, kdy pri realizaci stavby:

a) celkovad predpoklddand doba rvdni pract a éinnostf je delst nez 30 pracovnich dnii,
ve kterych budou vykondvdny prdce a ¢innosti a bude na nich pracovat soucasné vice
nez 20 fyzickych osob po dobu delsi nez 1 pracovnt den, nebo

b) celkovy pldnovany objem praci a éinnosti béhem realizace dila presdahne 500
pracovnich dnii v pFepoctu na jednu fyzickou osobu,

- SPLNENO

Je zadavatel stavby povinen dorucit ozndmeni o zahdjeni praci, jeho? ndleZitosti
stanovi provddéci pravni piedpis, oblastnimu inspektordtu prdce pFislusnému podle
mista staveniSté nejpozdéji do 8 dnii pied pFeddnim stavenisté zhotoviteli; ozndmeni
mitie byt doruceno v listinné nebo elektronické podobé, Dojde-li k podstatnym
gméndm vidajii obsaZenych v ozndmeni, je zadavatel stavby povinen provést bez
zbytecného odkladu jeho aktualizaci. Stejnopis ozndmeni o zahdjeni praci musi byt
vyveSen na viditelném misté u vstupu na stavenisté po celou dobu provdadéni stavhy
az do ukonceni praci a preddni stavby stavebnikovi k uivini,

- SPLNENO

(2) Budou-li na stavenisti vykondvdny prdce a cinnosti vystavujici fyzickou osobu
zvySenému ohroZeni Zivota nebo poskozent zdravi, kieré jsou stanoveny provddécim
prdvnim piedpisem, stejné jako v pFipadech podle odstavee 1, zadavatel stavby zajisti,
aby byl pri pripravé stavby zpracovdn pldn podle druhu a velikosti piné vyhovujici
potiebdm zajisténi bezpecné a zdravi neohrozujici prdace, a aby byl prirealizaci stavby
aktualizovdn. Pldn zpracovdvé koordindtor.

V pldanu musi byt uvedeny zdkladni informace o stavbé a stavenisti, postupy
navrhované pro jednotlivé prdce a pracovni éinnosti zahrnujici konkrétni pozZadavky
pro jejich bezpecné provddeéni, jejich predpokiddané casové trvani a posloupnost nebo
soubéh, musi byt prizpiisobovdn skutecnému stavu a podstatnym zméndm stavhy
béhem jeji realizace. Vidda stanovi narizenim blizsi pozadavky na obsah a rozsah
planu.

Prace a ¢innosti podle pFilohy & 5 k NV & 591/2006 Sb.. v platném znéni:

- prdce vykondvané v ochrannych pdsmech energetickych vedeni popripadé zarizeni

technického vybaveni
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- prdce, prFi kterych hrozi pad z vysky nebo do volné hloubky vice nez 10 m.
- prdce spojené s montdZi a demontdii tézkych konstrukcnich stavebnich dilf
kovovyich, betonovych, a dievénych uréenych pro trvalé zabudovéni do staveb.

- SPILNENO

Postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy

O konkrétnim postupu rozhodne investor. Termin zahajeni stavby rovnéZ uré{ investor.
Zhotovitel stavby bude vybran na zékladé vybérového fizeni. Zhotovitel stavby definuje
technologické postupy praci a terminy postupu praci.

Predpoklad zahdjeni: 4Q/2017
Pfedpoklad dokonéeni: 3QQ/2022 po etapach.

V Plzni 18.5.2016 vypracovala: Milena Petrmichlova
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