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Osvétleni parkovistd + hiisté Stranka 2
Vypocet venkovniho osvétieni

Obsah

PoutZita svitidla
Osvétlen( parkovi§té NV70SPMIMA
Osvétleni détského hristé

PouZita svitidla

MODUS Praha

Typ: MODUS NV 70 S PMMA. Elipsoid,

Oznaceni: NV70SPMMA

Nazev: Uligni svitidio NV, sodikova vybojka , PMMA

Kryti: IP85

Zdroj: NAV-E 70/E E27 VIALOX NAV-E:
70W,5600Im,12000hod,

Podet svitidel: 6

MODUS Praha

Typ: MODUS AUB00 80M

QOznadeni: -

Nazev: Parkové svitidlo, Al odlitek, PC difuzor

Kryti: IP54

Zdroj: HQL 80 E27 HQL DE LUXE Zdroj:
80W,4000Im,8000hod,

Pocet svitidel: 9
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Osvétleni parkovi§té + hristé Stranka 3 FODUS
Vypocet venkovniho osvétleni SBtn VR GO
Osvétleni parkovisté NV70SPMMA
i
Prostor | Osvétleni parkovisté NV70SPMMA -
Délka | 44751 mm
Sitka | 29462 mm
Vy$ka | 6000 mm
Udrzovaci ¢initel | Pocitan -
Cistota prostiedi | Cisté -
Interval &idténi svitidel | 12 Mésicl
Interval obnovy povrchl | 36 Mésich
interval vymény zdroji | Individudlni -
Rozmisténi vypocetnich bodd
Misto zrakového tkolu | Misto zrakového tikolu 1 -
Souradnice prvniho bodu | 875 731 0 mm
Rozteé bodl 1 | 1000 0 0 mm
Rozte¢ bodi 2 | O 1000 0 mm
Podet ve sméru roztete 1,2 | 44 29 -
Rozmisténi svitidel
Soustava svitidel 1 | Soustava svitidel 1 -
Svitidlo | MODUS NV 70 S PMMA. Elipsoid, / NV70SPMMA -
Svételny zdroj | NAV-E 70/E E27 -
Soufadnice prvniho svitidia | 26199 22705 5000 mm
Rozteé svitidel 1 | 0 0 0 mm
Rozteé svitidel 2 | 0 0 0 mm
Podet ve sméru roztete 1,2 | 1 1 -
Pocet svitide!l | 6 -
Vektor optické osy | 0.00 0.00 -1.00 -
Vektor osy CO | 0.00 1.00 0.00 -
. Uhel otoeni | 90 ¢
Uhel naklonéni | O °
Uhel natoceni | O °
Svitidio | Souradnice Opticka osa Osa CO
1. svitidlo soustavy | 15770 8050 5000 0.000 0.000 -1.000 0.966 -0.259 0.000
2. svitidlo soustavy | 31950 3950 5000 0.000 0.000 -1.000 0.966 -0.258 0.000
3. svitidlo soustavy | 26199 22705 5000 0.000 0.000 -1.000 0.000 1.000 0.000
4. svitidlo soustavy | 13746 27423 5000 0.000 0.000 -1.000 -1.000 0.000 0.000
5. svitidlo soustavy | 1551 22499 5000 0.000 0.000 -1.000 -0.000 -1.000 0.000
6. svitidlo soustavy | 1596 10634 5000 0.000 0.000 -1.000 0.500 -0.866 0.000
Soustava svitidel 2 | Soustava svitidel 1a -
Svitidio | MODUS AUG00 80M -
Svételny zdroj | HQL 80 E27 -
Soufadnice prvniho svitidla | 42000 12100 5000 mm
Roztet svitidel 1 | O 0 0 mm
Rozted svitidel 2 | 0 0 0 mm
Podet ve sméru roztede 1,2 | 1 1 -
Pocet svitidel | 2 -
Vektor optické osy | 0.00 0.00 -1.00 -
Vektor osy CO | 0.50 -0.87 0.00 -
_ Uhel otogeni | 300 :
Uhel naklonéni | 0 °
Uhel natoceni | O °
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Osvétleni parkovisté + hiisté Stranka 4
Vypotet venkovniho osvétleni oo eicbet s
Svitidlo | Souradnice Opticka osa Osa C0

1. svitidlo soustavy
2. svitidio soustavy

28750 14750 5000
42000 12100 5000

0.000 0.000 -1.000
0.000 0.000 -1.000

0.500 -0.866 0.000
0.500 -0.866 0.000

Rozmisténi pfekazek

r
Soustava piekazek | Sténa 1 -
Soutadnice prvni pifekazky | 0 9338 0 mm
Roztel pfekazek 1 | O 0 0 mm
Roztet prekazek 2 | O 0 0 mm
Podet ve sméru roztece 1,2 | 1 1 -
Délka piekazky | 273 17844 0 mm
Siika piekazky | O 0 0 mm
Vyéka piekazky | O 0 0 mm
Odraznost piekazky | 0.500 -
Propustnost prekazky | 0.000 -
Soustava piekazek | Sténa 2 -
Soufadnice prvni pfekazky | 273 27182 0 mm
Roztel pfekazek 1 | O 0 0 mm
Rozteé pfekazek 2 | O 0 0 mm
Podet ve sméru roztece 1,2 § 1 1 -
Délka pfekazky | 35 2280 0 mm
Sitka pfekazky | O 0 0 mm
\yéka prekazky | 0 0 0 mm
Odraznost pfekaziy | 0.500 -
Propustnost prekazky | 0.000 -
Soustava piekazek | Sténa 3 -
Soufadnice prvni pfekazky | 308 29482 0 mm
Roztet pfekazek 1 | O 0] 0 mm
Roztet pfekazek 2 | 0 0 0 mm
Podet ve sméru roztee 1,2 | 1 1 -
Délka piekazky | 26852 -186 0 mm
Sitka prekazky | 0 0 0 mm
Vyska piekazky | O 0 0 mm
Odraznost pfekazky | 0.500 -
Propustnost prekazky | 0.000 -
( Soustava piekazek | Sténa4 -
Soufadnice prvni piekazky | 27160 29276 0 mm
Roztet pfekazek 1 | O 0 0 mm
Roztet piekazek 2 | O 0 0 mm
Podet ve sméru rozteée 1,2 | 1 1 -
Délka piekazky | 2188 -14567 0 mm
Sitka prekazky | O 0 0 mm
\yéka pfekazky | O 0 0 mm
Odraznost pfekazky | 0.500 -
Propustnost prekazky | 0.000 -
Soustava pfekazek | Sténab -
Soufadnice prvni piekazky | 20348 14709 0 mm
Rozteé piekazek 1 | O 0 0 mm
Roztet piekazek 2 | O 0 0 mm
Podet ve sméru roztece 1,2 | 1 1 -
Délka pfekazky | 15403 -2276 0 mm
Sitka pfekazky | 0 0 0 mm
Vyéka piekazky | O 0 0 mm
Odraznost prekazky | 0.500 -
Propustnost prekazky | 0.000 -
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Osvétleni parkovi§té + hfisté Stranka 5

Vypotet venkovniho osvétleni S RO DTS
Soustava pfekazek | Sténa 6 . -
L Soufadnice prvni pfekdzky | 44751 12433 0 mm
Roztet pfekazek 1 | 0 0 0 mm
Roztet pfekazek 2 | 0 0 0 mm
Podet ve sméru roztete 1,2 | 1 1 -
Délka ptekazky | -2643 -10379 0 mm
Sitka pfekazky | 0 0 0 mm
Vyska pfekazky | O 0 0 mm
Qdraznost pfekazky | 0.500 -
Propustnost prekazky | 0.000 -
Soustava pfekazek | Sténa7 -
Soufadnice prvni piekazky | 42108 2054 0 mm
Roztet pfekazek 1 | O 0 0 mm
Roztet piekazek 2 | O 0 0 mm
Pocet ve sméru roziece 1,2 | 1 1 -
Délka pfekazky | -10208 1639 0 mm
Sitka pfekazky | O 0 0 mm
Vyska pfekazky | O 0 0 mm
Odraznost piekazky | 0.500 -
Propustnost prekazky | 0.000 -
Soustava pfekazek | Sténa 8 -
Soufadnice prvni piekazky | 31900 3693 0 mm
Rozteé prekazek 1 | O 0 0 mm
Rozte piekazek 2 | 0 0 0 mm
Podet ve sméru roztete 1,2 | 1 1 -
Délka prekaZky | -593 -3693 0 mm
Sitka piekazky | 0 0 0 mm
Vyska prekazky | O 0 0 mm
Odraznost pfekazky | 0.500 -
Propustnost prekazky | 0.000 -
Soustava piekazek | Sténa 9 -
Soutadnice prvni piekazky | 31307 0 0 mm
Rozted prekazek 1 | O 0 0 mm
Roztet piekazek 2 | 0 0 0 mm
Pocet ve sméru roztece 1,2 | 1 1 -
Délka pfekazky | -17966 2885 0 mm
Sitka prekazky | O 0 0 mm
Vy§ka piekdzky | O 0 0 mm
Odraznost pfekazky | 0.500 -
Propustnost prekazky | 0.000 -
Soustava pfekazek | Sténa 10 -
Soutadnice prvni pfekaZky | 13341 2885 0 mm
Rozted pfekazek 1 | 0 0 0 mm
Rozted piekazek 2 | O 0 0 mm
Podet ve sméru rozte¢e 1,2 | 1 1 -
Délka piekaZky | 786 ' 4450 0 mm
Sitka prekazky | O 0 0 mm
Vyska piekazky | O 0 0 mm
Odraznost pfekazky | 0.500 -
Propustnost prekazky | 0.000 -
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Vypotet venkovniho osvétleni Cran sk SuiTiony
Soustava pfekazek | Sténa 11 -
Soufadnice prvni pfekazky | 14127 7335 0 mm
Roztet pfekazek 1 | O ) 0 0 mm
Roztet pfekazek 2 | O o 0 mm
Potet ve sméru roztete 1,2 | 1 1 -
Délka pfekazky | -14127 2003 0 mm
Sitka pfekazky | 0 0 0 mm
Vyéka pfekazky | O 0 0 mm
Odraznost pfekazky | 0.500 -
Propustnost prekazky | 0.000 -
Horizontalni udrovana osvétlenost v kontrolnich bodech - Misto zrakového tkolu 1
Udrzovaci éinitel 0.78
Minimalni hodnota 1.5 Ix
Stiedni hodnota 22.7 Ix
Maximalni hodnota 60.5 Ix
Rovnomérnost 0.07
Y\X 875 1875 2875 3875 4875 5875 6875 7875 8875 9875 10875
731 - - - - - - - - - - -
1731 - - - - - - - - - - -
2731 - - - - - - - - - - -
3731 - - - - - - - - - - -
4731 - - - - - - - - - - -
5731 - - - - - - - - - - -
6731 - - - - - - - - - - -
7731 - - - - - - - - - - -
8731 - - - - - - - 14.7 14.2 16.4 20.4
9731 236 38.3 48.9 48.1 38.3 27.0 19.2 15.9 16.0 18.8 24.0
10731 32.0 48.1 56.7 53.4 41.1 28.7 20.5 16.8 16.9 19.2 24.1
11731 40.5 53.8 58.9 53.1 40.5 28.3 20.4 17.2 16.8 18.7 21.7
12731 42.5 52.2 52.8 46.1 353 25.8 19.6 16.7 15.9 16.7 17.8
13731 39.7 44.0 42.5 36.6 29.0 22.7 18.3 15.5 14.7 14.3 14.5
14731 35.1 35.4 33.0 29.0 24.7 20.3 16.7 14.4 13.1 12.7 12.1
16731 30.7 31.0 28.6 25.9 22.6 18.7 15.8 13.5 12.2 11.3 10.8
16731 28.0 30.3 29.3 26.5 22.0 18.2 14.9 129 11.6 10.7 10.3
17731 274 32.5 33.1 29.2 22.9 18.0 14.9 12.7 11.5 10.8 10.3
18731 27.7 36.1 38.1 32.9 25.3 19.4 15.6 13.4 12.0 11.3 10.8
19731 28.8 40.6 44.3 39.0 30.4 22.9 17.8 14.7 13.1 12.2 11.8
20731 31.2 46.4 52.8 48.0 36.8 26.7 20.1 16.4 14.3 13.4 13.5
21731 322 496 59.3 54.6 42.5 30.7 22.4 18.0 16.0 15.1 15.8
22731 31.9 49.6 59.4 56.5 44.2 32.4 24.0 20.1 18.3 18.2 19.7
23731 30.7 47.4 56.0 51.6 40.7 30.5 24.6 22.3 22.0 226 26.0
24731 274 40.9 46.8 42.4 33.8 27.0 243 24.3 26.3 29.1 34.2
25731 23.0 33.6 37.2 32.8 26.6 22.4 22.3 24.8 20.2 34.8 41.4
26731 19.3 26.6 29.6 26.7 21.7 18.9 19.1 22.6 27.9 34.2 40.4
27731 15.0 20.0 22.2 20.8 17.9 15.5 15.9 18.5 22.6 26.8 30.9
28731 10.6 13.9 15.4 15.2 13.9 12.5 12.3 13.6 15.7 171 18.6
Y\X 11875 12875 13875 14875 15875 16875 17875 18875 19875 20875 21875
731 - - - - - - - - - - -
1731 ™ - - - - - - 1.5 1.6 1.6 1.7
2731 - - - - - - - 2.7 2.7 2.9 2.6
3731 - - - - 4.5 4.4 46 4.9 5.0 4.7 45
4731 - - - - 8.3 8.5 8.3 8.4 8.5 8.1 7.2
5731 - - - - 14.4 14.0 13.8 14.1 14.6 13.4 1.2
6731 - - - 20.0 22.6 24.3 25.2 24.8 22.9 19.7 15.7
7731 - - - 33.9 38.0 41.8 40.2 35.6 305 24.2 18.9
8731 2586 32.3 41.0 49.3 53.7 54.6 49.0 40.2 32.3 25.6 20.3
9731 307 37.7 46.0 54.7 58.8 56.5 48.6 37.3 27.9 22.3 18.4
10731 29.8 34.6 40.5 47.6 50.4 438.0 39.7 30.3 22.4 17.9 15.6
11731 243 26.3 30.2 34.4 36.8 346 29.6 23.2 18.1 15.2 13.7
12731 18.8 19.2 21.4 23.6 24.7 23.8 21.4 18.0 15.5 13.6 13.0
13731 14.4 14.5 15.6 16.9 17.5 171 16.1 14.7 13.7 12.9 13.0
14731 11.8 11.9 12.3 13.2 13.5 13.3 13.0 12.8 12.5 12.7 13.8
156731 10.4 10.3 10.6 11.1 11.4 11.4 11.3 11.4 11.9 12.9 14.6
16731 9.8 9.8 10.0 10.2 10.4 10.5 10.5 10.7 11.5 13.0 15.8
17731 9.9 9.8 9.8 9.9 10.0 10.1 10.2 10.7 11.6 13.5 16.6
18731 10.7 105 10.5 10.5 10.5 10.5 10.7 11.2 12.5 14.5 18.2
19731 11.8 11.8 11.7 11.6 11.5 11.3 11.5 12.2 13.8 16.8 21.6
20731 13.8 14.0 14.0 13.8 13.4 12.9 12.6 13.5 15.6 19.2 25.6
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Y\X

21731
22731
23731
24731
25731
26731
27731
28731

11875

17.4
228
31.5
42.6
50.8
48.4
36.0
20.9

YW 22875

731
1731
2731
3731
4731
5731
6731
7731
8731
9731
10731
11731
12731
13731
14731
16731
16731
17731
18731
19731
20731
21731
22731
23731
24731
25731
26731
27731
28731

1.7

2.8

4.3

6.9
10.0
13.0
15.1
16.4
18.0
14.5
13.4
13.2
13.8
153
171
19.3
216
243
28.5
35.3
41.8
44.2
415
34.8
27.5
224
18.6
14.5

YW 33876

731
1731
2731
3731
4731
5731
6731
7731
8731
9731
10731
11731
12731
13731
14731
15731
16731
17731
18731
19731
20731
21731
22731
23731
247314
25731
26731
27731
28731

50.2
48.7
39.3
28.9
20.7
15.6
12.8
1.3
10.4

12875
17.9
2438
36.0
49.5
57.7
53.9
39.1
225

23875

20

3.1

4.8

7.2

9.7
11.7
134
14.3
14.3
14.0
13.9
13.8
14.9
16.7
19.8
23.1
27.3
316
371
46.2
53.8
56.8
52.9
44.5
34.5
27.8
221
16.4

34875

36.2
40.8
37.4
29.8
225
1714
13.8
11.9
10.4

9.5

13875
18.1
25.6
37.9
52.0
60.5
55.1
39.2
23.5

24875

2.7

4.1

6.2

9.0
11.5
12.8
14.0
14.5
14.3
13.9
14.3
15.0
16.4
18.1
21.3
25.6
30.7
36.6
42.9
51.2
58.8
60.1
57.4
48.4
381
3141
23.8
16.8

35875

30.8
32.2
27.5
21.6
17.3
14.6
12.5
111
10.1

9.2

14875
17.6
241
34.9
48.2
57.0
52.9
38.4
222

25875

3.3

5.7

8.7
12.4
156.1
16.8
16.4
16.5
14.7
14.7
15.2
16.2
17.7
19.2

15875
16.6
219
30.0
40.5
48.3
46.7
35.0
20.5

26875

4.4

7.4
11.8
17.3
20.9
21.4
19.9
17.4
15.8
15.3
15.8
16.7
17.6
18.4
20.6
23.6
26.2
27.9
29.5
31.7
32.9
326
31.0
28.0
23.7
20.3
16.0
11.6

37875

17.9
18.8
16.7
13.7
12.14
11.4
1.3
11.4
1.3
10.7
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16875
15.0
18.7
24.4
32.2
39.1
39.0
29.9
18.4

27875
56
9.4

15.3
23.2
27.9
27.2
22.8
18.6
16.1
15.5
16.1
16.4

38875

12.6
13.7
13.3
121
11.2
11.3
11.9
12.3
12.4
12.0

17875
14.4
17.3
21.4
27.8
331
32.5
25.8
171

28875
41
7.3
11.8
19.7
30.3
34.8
32.2
25.1
19.2
16.3
15.8
16.1
16.0

39875

71

8.8
10.0
10.4
10.5
10.8
11.6
12.56
13.0
13.0
12.7

18875
16.2
17.5
211
25.0
27.7
26.5
21.8
15.2

20875
55
9.9

16.4
26.2
39.1
43.2
37.8
28.5
211
17.2
15.8
15.7
15.9

40875

52
6.6
7.7
8.5
9.2
10.2
11.6
12.7
12.6
11.3

19875
17.3
19.4
216
23.3
23.5
216
17.9
13.4

30875
7.0
12.6
19.1
33.0
47.8
52.7
44.9
32.3
23.1
17.9
15.7
15.1
15.2

41875

3.6
4.7
57
6.8
8.0
9.5
11.3
12.4
10.8
12.7
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20875
21.7
23.6
241
23.6
21.9
18.7
15.8
12.3

31875

53.1
57.0
48.3
347
23.8
17.9
15.1
14.0
13.7

LB VRS DY

21875
20.8
320
30.8
27.3
229
18.8
15.6
12.7

32875

54.9
55.9
46.9
33.4
23.0
17.0
13.9
12.5
11.9
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Vypodéet venkovniho osvétieni Eoratutd
Osvétleni parkovisté NV70SPMMA

Misto zrakového tkolu 1 - Udrfovana osvétlenost v kontroinich bodech
Emin: 1.5 Em: 22.7 Emax: 60.5 Uo=Emin/Emed: 0.07 Z:0.78
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Stranka 9
Vypocet venkovniho osvétieni

Osvétleni parkovisté NV70SPMMA
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Osvétleni parkovisté + hiisté
Vypocet venkovniho osvétleni

Stranka 10

Osvétleni détského hristé

CRE Y RRBLE BT

Prostor | Qsvétleni détského hiisté -
Délka | 30454 mm
Sitka | 32895 mm
Vyska | 4000 mm
Udrzovaci ¢initel | Poéitan -
Cistota prostiedi | Cisté -
Interval ¢iténi svitidel | 12 Mésich
Interval obnovy povrchll | 36 Mésich
Interval vymény zdroji | individudini -
Rozmisténi vypocetnich bodii
Misto zrakového Gkolu | Misto zrakového tkolu 1 -
Soufadnice prvniho bodu | 1727 2948 0 mm
Rozte¢ bodd 1 | 1000 0 0 mm
Rozte€ bod1 2 | O 1000 0 mm
Poget ve sméru rozteée 1,2 | 28 28 -
Rozmisténi svitidel
Soustava svitidel 1 | Soustava svitidel 1 -
Svitidlo | MODUS AU600 80M -
Svételny zdroj | HQL 80 E27 -
Soufadnice prvniho svitidla | 13760 3907 4000 mm
Rozted svitidel 1 | 0 0 0 mm
Roztet svitidel 2 | 0 0 0 mm
Pocet ve sméru roztete 1,2 | 1 1 -
Poclet svitidel | 7 -
Vektor optické osy | 0.00 0.00 -1.00 -
Vektor osy CO | 0.50 -0.87 0.00 -
_ Uhel otoCeni | 300 °
Uhel naklonéni | 0 °
Uhel natogeni | 0 °
Svitidio | Souradnice Opticka osa Osa CO
1. svitidlo soustavy | 1855 6334 4000 0.000 0.000 -1.000 0.500 -0.866 0.000
2. svitidlo soustavy 993 23545 4000 0.000 0.000 -1.000 0.500 -0.866 0.000
3. svitidlo soustavy | 11762 29225 4000 0.000 0.000 -1.000 0.500 -0.866 0.000
4. svitidlo soustavy | 29250 25180 4000 0.000 0.000 -1.000 0.500 -0.866 0.000
5. svitidlo soustavy | 29078 12444 4000 0.000 0.000 -1.000 0.500 -0.866 0.000
6. svitidlo soustavy | 27355 1429 4000 0.000 0.000 -1.000 0.500 -0.866 0.000
7. svitidlo soustavy | 13760 3907 4000 0.000 0.000 -1.000 0.500 -0.868 0.000
Rozmisténi prekaZek
Soustava pfekazek | Sténa 13 -
Soufadnice prvni piekazky | 0 22588 0 mm
Roztet piekazek 1 | 0 0 0 mm
Roztet pfekazek 2 | 0 0 0 mm
Potet ve sméru roztete 1,2 | 1 1 -
Délka pfekazky | 2154 10307 0 mm
Siika pfekazky | O 0 0 mm
Vy§ka piekazky | O 0 0 mm
Odraznost pfekazky | 0.500 -
Propustnost prekazky { 0.000 -
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Osvétleni parkoviété + hrité Stranka 11 FNODUS
Vypodtet venkovniho osvétleni S VOB SN
Soustava prekazek | Sténa 14 -
Soufadnice prvni pfekazky | 2154 32895 0 mm
Roztet pfekaZek 1 | O 0 0 mm
Rozteé pfekazek 2 | 0 0 0 mm
Pocet ve sméru roztete 1,2 | 1 1 -
Délka prekdzky | 28300 -5916 0 mm
Sirka piekazky | 0 0 0 mm
Vyéka prekazky | O 0 0 nm
Odraznost pfekazky | 0.500 -
Propustnost prekazky | 0.000 -
Soustava prekazek | Sténa 15 -
Soufadnice prvni pfekazky | 30454 26979 0 mm
Roztet piekazek 1 | O 0 0 mm
Roztet piekazek 2 | O 0 0 mm
Pocet ve sméru roztete 1,2 | 1 1 -
Délka piekazky | -4 -14616 0 mm
Sitka pfekazky | 0 0 0 mm
Vyska pfekazky | 0 0 0 mm
Odraznost pfekazky | 0.500 -
Propustnost prekazky | 0.000 -
Soustava pfekazek | Sténa 16 -
Soufadnice prvni pfekazky | 30450 12363 0 mm
Roztet piekazek 1 | O 0 0 mm
Roztet piekazek 2 | 0 0 0 mm
Pocet ve sméru rozteée 1,2 | 1 1 -
Délka pfekaZky | -2153 -12363 0 mm
Sitka pfekazky | O 0] 0 mm
Vyska prekazky | O 0 0 mm
Qdraznost piekazky | 0.500 -
Propustnost prekazky | 0.000 -
Soustava piekazek | Sténa 17 -
Soufadnice prvni pfekazky | 28297 0 0 mm
Rozteé piekazek 1 | O 0 . 0 mm
Roztet piekazek 2 | O 0 0 mm
Pocet ve sméru roztece 1,2 | 1 1 -
Délka pfekazky | -28289 4925 0 mm
Sitka ptekazky | 0 0 0 mm
Vyska prekazky | O 0 0 mm
Odraznost pfekazky | 0.500 -
Propustnost prekazky | 0.000 -
Soustava pfekazek | Sténa 18 -
Soufadnice prvni pfekazky | 8 4925 0 mm
Roziet prekazek 1 | 0 0 0 mm
Roztet piekazek 2 | O 0 0 mm
Pocet ve smérurozteCe 1,2 | 1 1 -
Délka piekazky | -8 17663 0 mm
Sitka pfekazky | O 0 0 mm
Vy8ka prekazky | 0 0 0 mm
Odraznost pfekazky | 0.500 -
Propustnost prekaZzky | 0.000 -
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Osvétleni parkovisté + hfisté Stranka 12
Vypotet venkovniho osvétleni Seonmeibie ori

Soustava pfekazek | Sténa 19 -
Soufadnice prvni pfekazky | 0 . 22588 0 mm
Rozteé plekazek 1 | O 0 0 mm
Roztet pfekazek 2 | O 0 0 mm
Poget ve sméru roztece 1,2 | 1 1 -
Déika prekazky | 1993 9537 0 mm
Sitka pfekazky | 0 0 0 mm
Vyska prekazky | O 0 0 mm
Qdraznost prekazky | 0.500 .
Propustnost prekazky | 0.000 -
Horizontalni udr?ovana osvétlenost v kontrolnich bodech - Misto zrakového tkolu 1
Udrzovaci éinitel 0.67
Minimaini hodnota 1.0 Ix
Stiedni hodnota 6.1 Ix
Maximalni hodnota 18.1 ix
Rovnomérnost 0.17
‘2(&(18 1727 2727 3727 4727 5727 6727 7727 8727 9727 10727 11727
3948 - - - - - - - - 9.5 13.1 16.3
4948 16.1 16.5 15.5 12.4 9.2 7.3 6.6 7.2 9.2 12.5 15.8
5948 17.1 14.6 16.4 13.5 9.9 7.5 6.4 6.7 8.1 10.7 13.6
6948 16.0 14.1 16.3 13.3 9.7 7.2 6.0 5.9 6.8 8.4 10.4
7948 16.4 16.4 14.9 11.9 8.7 6.4 5.2 4.8 53 6.3 7.5
8948 14.2 13.8 12.0 9.4 7.1 54 4.3 3.9 4.0 4.5 5.2
9848 10.2 9.9 8.7 7.0 55 4.2 34 3.0 3.0 3.2 3.5
10948 6.9 6.7 6.0 5.0 4.0 3.2 2.7 2.4 2.3 2.4 2.5
11948 4.8 4.5 4.1 3.5 3.0 2.5 2.1 1.9 1.8 1.8 1.8
12048 3.1 3.1 2.8 2.6 2.2 1.9 1.7 1.6 1.5 1.5 1.5
13948 2.4 2.3 2.2 2.0 1.8 1.6 1.5 1.4 1.3 1.3 1.3
14848 2.1 2.1 2.0 1.8 1.7 15 1.4 1.3 1.2 1.2 1.1
15948 2.4 2.3 2.1 1.8 1.7 1.5 1.4 1.3 1.2 1.1 1.1
16948 3.1 2.9 2.6 2.3 1.9 1.7 1.5 1.3 1.2 1.1 1.1
17948 4.5 4.2 3.6 3.0 2.4 2.0 1.6 1.4 1.3 1.2 1.1
18948 6.8 6.1 5.1 4.1 3.1 2.4 1.9 1.6 1.4 1.3 1.2
10948 10.0 8.8 7.2 5.5 4.1 3.0 2.3 1.9 1.7 1.5 1.5
20948 13.9 12.2 9.7 7.2 5.2 3.7 2.8 2.3 2.1 1.9 1.8
21948 16.4 18.3 12.2 8.8 6.2 4.5 3.4 2.9 2.7 2.6 2.5
22948 14.6 16.4 13.8 10.0 7.1 5.2 4.1 3.7 36 3.6 3.6
23948 15.1 16.6 14.0 10.2 7.4 5.7 4.9 4.8 5.0 53 53
24948 16.5 15.8 12.9 9.6 7.3 6.1 58 6.3 7.1 7.8 8.0
25948 14.7 13.1 10.7 8.4 6.9 8.4 6.9 8.1 9.8 11.2 11.8
26948 10.9 9.8 8.2 7.0 6.4 8.7 8.0 10.2 12.9 14.9 15.5
27948 7.4 6.9 6.2 57 5.8 6.8 8.9 12.1 15.3 16.6 15.5
28948 49 4.8 4.5 46 5.2 6.6 9.2 12.9 16.1 14.1 17.6
29948 3.3 3.3 3.4 3.7 4.5 6.2 8.8 12.4 15.8 15.3 15.5
Y\X 12727 13727 14727 15727 16727 17727 18727 19727 20727 21727 22727
2948 - 14.7 16.1 15.8 12.5 8.9 6.4 5.0 46 5.2 6.9
3048 144 18.4 14.7 16.3 13.1 9.3 6.6 5.0 4.4 4.8 6.1
4948 16.7 14.4 16.4 15.8 12.4 8.8 8.3 4.7 4.1 4.2 51
5048 15.7 16.2 16.7 13.6 10.5 7.6 5.5 4.2 3.6 3.7 4.3
6948 12.1 12.7 12.1 10.4 8.2 6.2 46 3.6 3.2 3.2 3.7
7948 8.4 8.8 8.4 7.4 6.0 4.8 3.7 3.0 2.8 2.9 34
8948 5.7 59 5.7 5.1 43 3.5 2.9 2.6 2.5 2.7 3.3
9948 3.8 3.9 3.8 3.5 3.0 2.6 2.3 2.2 2.3 2.7 3.4
10948 2.6 2.7 2.6 2.4 2.2 2.0 1.9 1.9 2.1 2.6 3.6
11948 1.9 1.9 1.8 1.8 17 1.6 16 1.8 2.0 2.6 3.6
12848 1.5 1.5 156 1.4 1.4 1.4 1.5 1.6 1.9 2.5 3.6
13948 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.3 15 1.8 2.4 3.3
14948 1.1 11 1.4 11 1.1 1.1 1.2 1.4 1.7 2.2 3.0
15948 1.1 1.0 1.0 1.0 1.1 1.1 1.2 1.3 1.6 1.9 2.6
16948 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.4 1.1 1.2 1.4 1.7 2.2
17948 1.4 1.1 1.0 1.0 1.0 1.1 1.1 1.2 1.4 1.6 2.0
18048 1.2 1.1 1.1 1.4 1.1 11 1.1 1.2 1.4 1.6 1.9
19048 1.4 1.3 1.2 1.2 1.1 1.1 1.1 1.2 1.4 1.6 2.0
20948 1.7 1.6 1.5 1.4 1.3 1.2 1.2 1.3 1.4 1.7 2.2
21948 2.3 2.1 1.9 1.7 1.5 1.4 1.3 1.4 1.5 1.9 2.5
22948 3.4 3.1 2.6 2.2 1.8 1.6 1.5 1.5 1.6 2.0 2.8
23848 51 4.5 3.8 3.0 2.4 1.9 1.7 1.8 1.7 2.2 3.0
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Osvétleni parkovidté + hiisté
Vypolet venkovniho osvétlent

Stranka 14

Osvétleni détského hiisté

Misto zrakového tkolu 1 - Udrzovana osvétlenost v kontrolnich bodech
Emin: 1.0 Em: 6.1 Emax: 18.1 Uo=Emin/Emed: 0.17 Z: 0.67
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TABULRA ZARLADY

OCELOVICH ST

Maswﬂ zuheh

pro chemické  H -vyskastoZan
v Ag - rozmér hrany bely
kotveni De - primér diry beto
He - Houbka betonu
ik - moment klopny
Dic - priimér kotvy
Rx - rozted kotvy
L - délka kotev
Ax - rozmér kotevni

) "'1000', 0 - ) 1100"'
120& 10000 | 1300 snam
1500

pouze orentadni

ZAKLADY PRO OCELOVE STOZARY

Zaklady sto?ard maji tvar rovnostranného hranolu, zapu$iéného do zemé. Jejich rozméry a objem musi zajistit potfebnou stabix
lonstrukce s ohledem na typ zeminy a zatiZeni stozéru. PR vystavbé betonového zakladu je treba zvaZovat pfivod napajecich kabek
Které isou protageny otvorem dffku a otvor priméru 20 mm pro odvod kondenzatu, kiery se vytvali uvnitf sto2aru.

Rozméry betonovyeh zékiadd jsou navrhovéany orientadné pro tfidu zeminy S1 - piséita (F4 - jemnozrnng) s dnosnosti Rdt = 1007
Jednim z parametr( Gnosnosti zékladu pro zvolené zeminy pledstavuje maximaini Klopny moment MIK [kNm]. Navrh konkrétni
velikosti zakladu je moZné writ aZ podle konkrétniho zatfidéni zeminy.

Navrhované zaifidéni zeminy pro ndvrh musi spifioval zemina | po provedeni zakladu nejen v Grovni zékladove spary, ale i po o
hloubee zéakladu v distedku uvaZovaného pasiviiho tlaku zeminy. Pokud bude zemina pfi provadéni zakladu poruSena, Zasyp mus
byt proveden tak (zhuingn), aby spifioval navrhované zatfidéni zeminy nebo vyvozoval minimaini hodnotu pasiviinoe tlaku, jako zery

navrhovana pro celou deformadni kiivku pasivniho tlaku v CSN EN 1997,

Vetknuti do zékladu E [mm] je zavistée na jmenovité vyéce stolaru a odpoavida jednotliivym typtm. V pfipadé montaZe stoZéru na ui
k betonovému zakladu je eba ovéiit vhodnou velikost pfiruby, pocet a rozted dér pro kotvenl. Kotevni ro8t svym tvarem a rozmérars
zaroveh vyivart vyziu? betonového zakladu. V pfipadé pouditi chemickych a mechanickych kotev je nuiné zachovat zasady nav z

zakladl (velikost a tvar vyziuZe, efekiivni hloubka kotvent, vzdalenost kotvy od okraje apod.). Dekorativai povrchy nejsou funkén:
zakladu. Vade specidini poZadavky vyfesime v ramei atypickych zakazek.

(}BECNE:
CEN EN 1897- Navrhovani geotechnickych konsiruket
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