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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: 
 
Název stavby: Kynšperk nad Ohří, ulice J. K. Tyla; kanalizace a vodovod – 

výměna 
IO:   Přechodné dopravní značení 
Místo stavby: Kynšperk nad Ohří, J. K. Tyla 
Kraj:   Karlovarský 
Investor: Město Kynšperk nad Ohří, J. A. Komenského 221/13, 35751, 

Kynšperk nad Ohří  
Projektant:  Ing. Jiří Soukup, projektování dopravních staveb 
   Jelínkova 1875, 356 05, Sokolov 
   IČO: 737 11 870, DIČ: CZ6711121296 

 
2. PROVÁDĚNÉ PRÁCE 
 V ulici J. K. Tyla bude probíhat výměna vodovodního řadu a kanalizačního řadu 
a vodovodních a kanalizačních přípojek. Po skončení prací na výměně kanalizačního 
řadu a vodovodního řadu bude provedena oprava místní komunikace a chodníků včetně 
konstrukčních vrstev. 
 Práce budou probíhat ve dvou úsecích.  

1. úsek bude zahrnovat práce v ulici Chebská a v ulici J. K. Tyla v úseku od 
křižovatky s Chebskou ulicí po křižovatku s ulicí Jana Nerudy. 
 2. úsek bude zahrnovat práce v ulici J. K. Tyla od křižovatky s ulicí Jana Nerudy 
po náměstí SNP. 
 Jako třetí bude pak provedena oprava kompletních povrchů komunikace a 
chodníků v ulici J. K. Tyla. 
  
3. PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ: 
 1. úsek 
 Výkop v ulici Chebská bude probíhat za částečného omezení provozu 
motorových vozidel. Ze strany od komunikace bude pracovní místo kryto 
oboustrannými směrovacími deskami Z4. První tři budou opatřeny výstražnými světly. 
Ze strany od chodníku bude výkop kryt zábranami Z2. V místě přechodu pro chodce 
bude přes výkop položena lávka.  
 V ulici J. K. Tyla bude výkop oboustranně kryt zábranami Z2.  
 Před pracovním místem bude na chodníku ze všech směrů osazena dopravní 
značka A15 – Práce a dodatková tabulka E13 – TEXT – Pozor, procházíte staveništěm. 
 Před pracovním místem bude do vzdálenosti 50-70m osazena dopravní značka 
A15 – Práce. V ulici Jiřího z Poděbrad bude od křižovatky s ulicí Mládeže osazena 
dopravní značka B28 – Zákaz zastavení. DZ bude osazena vlevo ve směru k ulici 
Chebská. Vpravo bude za křižovatku osazena dopravní značka A9 – Provoz v obou 
směrech. 
 2. úsek 
 Pracovní místo bude kryto zábranami Z2 a dopravní značkou B1 – Zákaz vjezdu 
všech vozidel. Výkop bude kryt ze strany od chodníků zábranami Z2, aby nedošlo 
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k pádu osob do výkopu. Na vstupu do ulice budou na chodníky osazeny dopravní značky 
A15 – Práce a dodatková tabulka E13 – TEXT – Pozor, procházíte staveništěm. Po dobu 
prací na druhém úseku bude do ulice Jana Nerudy osazena dopravní značka B28 – 
Zákaz zastavení od křižovatky s ulicí Jana Žižky. 
 
 Po dokončení prací na výměně kanalizace a vodovodu v ulici J. K. Tyla budou 
provedeny stavební úpravy a oprava komunikace a chodníků včetně všech 
konstrukčních vrstev. Práce budou probíhat za úplného vyloučení pohybu motorových 
vozidel. Pěší budou ovšem mít umožněn pohyb po staveništi i během prací, protože 
musí mít zachovaný přístup ke svým nemovitostem a bytům. Všichni obyvatelé budou 
s dostatečným předstihem upozorněni na uzávěru komunikace, aby si včas přeparkovali 
svá vozidla. Pracovní místo bude kryto zábranami Z2 a oboustrannými směrovacími 
deskami Z4. Pohyb pro pěší bude co nejvíce korigován zábranami a tak, aby se 
pohybovali, co nejdále od pracovních strojů a pracovního místa. 
 
4.  SPOLEČNÉ: 
 Dopravní značky budou osazeny na červenobíle pruhované sloupky. Svým 
spodním okrajem budou osazeny minimálně 0,60m nad niveletou vozovky. Osoba 
odpovědná za včasné osazení dopravního značení před započetím prací, jeho údržbu 
během prací a jeho demontáž po ukončení prací bude uvedena ve stavebním deníku. 
 Bude nutno s dostatečným předstihem upozornit obyvatele ulice, že po dobu 
prací nebude možno v ulici parkovat a ani do části ulice po omezenou dobu zajíždět.  
 
 
 
          Ing. Jiří Soukup 

 
 
 
 

     


