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ROZHODNUTI
STAVEBNT POVOLENI

Vyrokova ¢ast:

Stavebni Giad Méstského tfadu v Touzimi, jako stavebni Gfad prislusny podle § 13 odst. | pism. d)
sékona ¢. 183/2006 Sb.. o Gzemnim planovani a stavebnim Fadu (stavebni zakon). ve znéni pozdejsich
piedpisii (dale jen "stavebni zakon"), ve stavebnim Fizeni piezkoumal podle § 108 az 114 stavebniho

zikona 7adost o stavebni povoleni, kterou dne 16.4.2019 podalo

Meésto Krisné Udoli, 1ICO 00573256, Krasné Udoli 77, 364 01 Touzim,
které zastupuje Ing. Milo§ Trnka, nar. 3.12.1960, Vrchlick¢ho 312/16, 360 01 Karlovy Vary 1

(dale jen "stavebnik"), a na zdkladé tohoto prezkoumani:

I.  Vydava podle § 115 stavebniho zikona a § 18c vyhlasky ¢. 503/2006 Sh.. 0 podrobngjsi uprave
azemniho rozhodovani. tzemniho opatienti a stavebniho fadu

stavebni povoleni

na stavbu:

w o

Stavebni ipravy objektu dobrovolnych hasici, Krasné Udoli

(dale jen "stavba") na pozemku st. p. 204/1, 204/2 v katastralnim azemi Krasné Udoli.

Stavba obsahuje:

- Stavajici objekt hasi¢ské zbrojnice byl postaveny ve stejné dobe jako sousedici bytové panelové
domy (osmdesata Iéta 20. stoleti) a byla v ném umisténa kotelna na tuha paliva pro jejich vytapéni.
Nyni je objekt vyuzivany jako zbrojnice dobrovolnych hasicii mésta Krasné Udoli. Objekt je
postaveny na obdéIném puidoryse o stranach 21,8 a 11,4 m a jcho soucasti je také kréek vyplnujici
1.6 m Sirokou mezeru mezi nim a sousednim panelovym dvorem (ptivodné zde byl umisteny komin
kotelny). Objekt je jednopodlazni a v pfiblizné jedné ctvrtin¢ piidorysu je podlaha snizena o cca 2m
(mistnost 1.08). ZastieSeni je realizovano dvouplastovou stiechou s odvétravanou mezerou a s
malymi spady. Stiecha je odvodnéna do vnitfnich svodi. Stény a strop objektu jsou montovane
2 zelezobetonovych panelt. Dievéna konstrukee dvouplastové stiechy je ulozena na stropni panely.
Nadezdivka tl. 30 cm po obvodé objektu nad Grovni stiesn ich panelu je 7 dérovanych palenych cihel
a jsou v ni vétraci otvory s ochrannymi plastovymi miizkami. Jako stiedni krytina jsou pouzité
asfaltové izolaéni pasy ve Ctyfech vrstvach (pivodni ponechané byly dodateéné doplnéné v ramci
oprav dalSimi).

- Jedna e o stavebni Gpravy stivajiciho objektu dobrovolnych hasicu. ktery je svym technickym
stavem jiz v havarijnim stavu

_ 'V ramei samostatného Fizeni je jiz feSen novy krov vE. statického posouzeni.
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II.

9

6.

Na objektu budou provedeny bouraci prace v rozsahu:
a) demontaz ocelové konstrukce podlahy, véetné sloupki. rampy a schodisté
b) demontaz casti rozvodn UT, elektroinstalace, vodovodnich rozvodi a kanalizace véetné a
zarizovacich predméta
¢) bourani otvort.pro nové rozvody TZB a elektro
d) bouréani piicek v mistnosti stavajiciho sociélniho zafizeni
e) odstranéni keramické dlazby, betonovych vrstev a ZB podlahového souvrstvi
f) demontaz stavajicich oken a dvefi
Na objektu budou provedeny stavebni prace v rozsahu:
a) provedeni noveé 7B podlahy véetné ocelového rostu
b) vyzdéni picek socialniho zafizeni a dozdivek
¢) nové rozvody 1ZB a elektro
d) zfizen novy okapovy chodnik
¢) povrchové Gpravy veetné zatepleni
f) osazeni novych okena dvefi
o) piepojeni hydrantu a nova vodovodni pripojka ve stavajici trase a nivelité

Stanovi podminky pro provedeni stavby:

Stavba bude provedena podle projektové dokumentace z fijna 2018. kterou vypracoval Ing. Milos
Trnka: piipadné zmény nesmi byt provedeny bez predchoziho povoleni stavebniho Ofadu.
Stavebnik oznami stavebnimu aiadu termin zahjeni stavby.

Stavebnik oznami stavebnimu afadu tyto faze vystavby pro kontrolni prohlidky stavby:

a) dokonceni stavebnich lprav

Stavba bude dokonéena do 2 let ode dne nabyti pravni moci tohoto rozhodnuti.

Stavba bude provadéna stavebnim podnikatelem: bude vybran na zakladé vybérového fizeni
stavebnika a nasledné oznamen stavebnimu Gfadu.

Budou dodrzeny podminky stanovené v zdvazném stanovisku Magistratu mésta Karlovy Vary, odbor
zivotniho prostieni ze dne 27.02.2019 zn.: 878/0ZP/19-3

a) Pozadujeme dodrzovani ustanoveni §§ 10, 12 a 16 zakona o odpadech a rovnéz také jeho

provadécich pravnich predpisi: vyh. MZP &.93/2016 Sb.. kterou se stanovi Katalog odpadi ve
néni pozdgjsich predpisu, vyhl. MZP &. 383/2001 Sb., 0 podrobnostech nakladani s odpady ve
znéni pozdéjsich predpisi.

b) V pritbéhu celé stavby musi byt na pozadani spravnimu organu dle § 79 odst. 1 pism. ) zakona o

odpadech dolozeno. zda bylo se vzniklymi odpady nalozeno v souladu s § 16 odst. 1 pism. ¢)

zakona o odpadech, tj. predani opravnéné osobé podle § 12 odst. 3 zakona - napi. faktury. vazni
listky. evidencni listy piepravy nebezpe&nych odpadil po azemi CR., atd.

Budou spinény podminky spole¢nosti Vodarny a kanalizace Karlovy Vary, as. ze dne 27.02.2019,

¢.j.:01232/220/19/Bu-17

a) Stavajici vodovodni pripojka PE 90 je navrzena jako rozsifeni vodovodu na tzemi obce. bude
mit charakter vodovodniho fadu, ktery bude fadné provozovan.

b) Stavajici vodovodni safizeni bude pred zahdjenim praci vytyceno pracovniky prisludnych
provozi vodovodii Touzim PS 05 (p. Klement, tel: 724 125 386. email: dilementiivodakya.cs
a bude postupovano dle jeho pokynu. Vodovodni piipojka bude provedena v souladu s CSN 75
5411 Vodovodni pripojky.

¢) Specifikace pouzitého materialu bude pred zahdjenim praci odsouhlasena piislusnym provozem
PS 05. Vodomeérna sestava ve vodomérné Sacht& bude zabezpecena proti mrazu a poskozeni a
jeji osazeni bude provedeno naSim provozem vodovodii, rovnéz velikost a typ vodoméru bude
uréen nasim provozem.

d) Rovnéz pred zdhozem pripojky budou prizvani pracovnici naseho provozu.

e) Pfi soubéhu a kiizeni pripojek s ostatnimi sitémi nutno respektovat CSN 73 6005 Prostorové
usporadani siti technického vybaveni.
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Sdélujeme, ze napojeni pripojky mohou provést pouze pracovnici prislusného provozu.

Investor je povinen dolozit. nejdéle do zavéregné kontrolni prohlidky stavby doklad o provedeni
tlakové zkousky vodovodni pripojky.

Investor je povinen sepsat (upravit) s Vodakvou smlouvu na odbér pitné vody a odkanalizovani.
Vodovod bude v souladu s CSN 75 5401 Navrhovani vodovodniho potrubi.

Investor je povinen pied zahajenim uzivani stavby dolozit doklad o provedeni tlakové zkousky
vodovodu. proplachu a dezinfekei a rozboru vody, ktery odpovida normé pro pitnou vodu.
Rozbor bude proveden akreditovanou laboratofi pro rozbor pitné vody.

Upozoriujeme na ochranné pasmo vodovodu (kanalizace). kter¢ je min. 1.5 m od lice potrubi na
obé strany (u potrubi do priim. 500 mm) a min. 2,5 m od lice potrubi na obé strany (u potrubi
nad pram. 500 mm).

Investor je povinen zajistit zaméfeni skutetného provedeni stavby vodovodu a pripojky pred
zahozem a toto predat na CD-R na Vodakvu.

m) Do kanalizace (splaskové) budou odvadény pouze splashove vody z objektu.

n)

Vypousténi vod bude v souladu s pislusnym kanalizaénim fadem obce.

8. Budou splnény vieobecné podminky ochrany SEK spolecnosti Ceska teleckomunikacni infrastruktura
a.s. ze dne 28.8.2018 ¢.j.706870/18

a)

Stavebnik je povinen dodrzet vieobecné podminky ochrany SEK  (sité clektronickych
komunikaci).

9. Budou dodrzeny podminky stanoviska spole€nosti GridServices. s.r.o. 7n. 5001839737 ze dnc
04.01.2019

a)

b)
c)
d)

e)

{5}
~

Pfi realizaci stavby je nutno dodrzovat veskera pravidla stanovena pro prace v ochranném pasmu
(OP) plynarenskych zafizeni a plynovodnich pfipojek, které ¢ini I m na kazdou stranu od obrysu
plynovodu a pfipojek. V tomto pasmu nesmi byt umistovany 7adné nadzemni stavby, provadéna
skladka materidlu a vyskova Uprava terénu. PFi zemnich pracich musi byt zabezpeceno
plynarenské zafizeni proti poskozeni. V ochranném pasmu plynarenského zafizeni a
plynovodnich pripojek (1+1 m) musi byt zemni prace provadény vvhradné ru¢nim zpiisobem.
Veskeré stavebni prace musi byt vykonavéany tak, aby v zadném piipadé nenarusily bezpecny
provoz uvedenych plynarenskych zafizeni a plynovodnich pfipojek.

V misté stavajiciho HUP bude objekt zateplen tak, aby byl i naddle umoznén bezpe¢ny (volny)
pristup k tomuto zafizeni.

Nutno zachovat stabilitu pilite, v pfipadé obnazeni plynovodni piipojky je ticba ji zajistit proti
posunu.

Piipadné stavebni Gpravy objektu HUP musi byt realizovany v souladu s technickym
pozadavkem provozovatele distribuéni soustavy (Zasady pro projektovani. vvstavbu.
rekonstrukce a opravy MS). Tento predpis je k dispozici na http://www.gasne(.cz/cs/technicke-
dokumenty.

Po dobu realizace stavby nebude v ochranném pasmu STL plynarenského zatizeni (plynovody i
piipojky plynu) provadéna deponie zeminy, stavebniho materialu a nebude zde umistovano
zafizeni stavenisté.

Po dokonéeni praci musi byt vzdy proveden podsyp, obsyp plynarenského zatizeni jemnozronym
materialem bez 0-hranych &astic. V souladu s technickym pozadavkem provozovatele distribu¢ni
soustavy (Zasady pro projektovani, vystavbu, rekonstrukce a opravy MS). Tento piedpis je k
dispozici na hitp:#w ww.gasiet.cz/cs/technicke-dokumesty.

V rozsahu této stavby souhlasime s povolenim stavby dle zakona 183/2006 Sb. ve znéni
pozdéjsich predpisi. Tento souhlas plati pro Gzemni Ffizeni. fizeni o Gzemnim souhlasu.
vefejnopravni smlouvy pro umisténi stavby, zjednodusené Gzemni fizeni, ohlaseni, stavebni
Fizeni, spole¢né azemni a stavebni Fizeni, vefejnopravni smlouvu o

Plynarenské zafizeni a plynovodni piipojky jsou dle ust. § 2925 zakona ¢. 89/2012 Sb.. obcanského
zikoniku. provozovany jako zatizeni zv1ast' nebezpe¢né a z tohoto divodu jsou chranény ochrannym
pasmem dle zakona ¢. 458/2000 Sb. ve znéni pozdé€jsich predpisu.

P¥i realizaci uvedené stavby budou dodrzeny podminky pro provadéni stavebni ¢innosti:

a)

Za stavebni ¢innosti se pro ulely tohoto stanoviska povazuji vsechny cinnosti provadéné
v ochranném pasmu plynarenského zafizeni a plynovodnich pripojek (tzn. i bezvykopove
technologie a terénni Gpravy) a Einnosti mimo ochranné pasmo. pokud by takove cinnosti mohly
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b)

¢)

d)
e)

P

k)

m)

ohrozit bezpenost a spolehlivost plynarenského zafizeni a plynovodnich pripojek (napf. trhaci
prace. sesuvy pady. vibrace. apod.).

Stavebni &innosti je mozn¢ realizovat pouze pfi dodrzeni podminek stanovenych v tomto
stanovisku. Nebudou-li tyto podminky dodrzeny, budou stavebni ¢innosti, povazovany dle § 68
zakona ¢. 458/2000 Sb. ve znéni pozdé&jsich prepisi za &innost bez naseho piedchoziho souhlasu.
Pii kazdé zméné projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovanych inzenyrskych siti) je nutné
pozadat o nové stanovisko k této zméné.

Pied zahajenim stavebni ginnosti bude provedeno vytyceni trasy a piesné ulozeni plynarenského
saiizeni a plynovodnich pripojek. Vyty&eni trasy provede piislusna provozni oblast (formular a
kontakt naleznete na tyiviv.g “idservices.cz nebo NONSTOP zakaznicka linka 800 11 33 55). Pii
sadosti uvede zadatel nasi macku (Cislo jednaci) uvedenou v tivodu tohoto stanoviska. O
provedéni vytyceni trasy bude sepsan protokol. Presné urceni ulozeni plynarenského zaiizeni a
plynovodnich piipojek je povinen provést stavebnik na sviij naklad. Bez vytyceni trasy a
presného uréeni ulozeni plynarenského zafizeni a plynovodnich pripojek stavebnikem nesmi byt
vlastni stavebni ¢innosti zahajeny. Vytyceni plynarensk¢ho safizeni a plynovodnich pripojek
povazujeme 7a zahajeni Ginnosti.

Bude dodrzena mj. CSN 73 6005, TPG 702 04, zakon & 458/2000Sb. ve znéni pozdéjsich
piedpist, piipadné dalsi predpisy souvisejici s uvedenou stavbou.

Pracovnici provadéjici stavebni Ginnosti budou prokazatelné seznameni s polohou plynarenského
safizeni a plynovodnich pripojek. rozsahem ochranného pasma a témito podminkami.

Pii provadéni stavebni ¢innosti, v&. presného uréeni ulozeni plynarensk¢ho zafizeni je stavebnik
povinen uginit takova opatieni, aby nedoglo k poskozeni plynarenského zafizeni a plynovodnich
piipojek nebo ovlivnéni jeho bezpetnosti a spolehlivosti provozu. Nebude pouzito nevhodného
nafadi. zemina bude tézena pouze ruéné bez pouZiti pneumatickych. elektrickych. bateriovych a
motorovych naradi.

Odkryté plynarenshé zafizeni a plynovodni ptipojky budou v pribéhu nebo pfi prerugeni stavebni
cinnosti Fadné zabezpeceny proti jeho poskozeni.

V piipadé pouziti bezvykopovych technologii (napf. protlaku) bude pred zahajenim stavebni
innosti provedeno aplné obnazeni plynéarenského zafizeni a plynovodnich piipojek v misté
kiizeni na naklady stavebnika. V pripadé, ze nebude tato podminka dodrzena. nesmi byt pouzita
bezvykopova technologie.

Stavebnik je povinen neprodlené oznamit kazdé i sebemensi poskozeni plynarensk¢ho zaiizeni
nebo plynovodnich pripojek (v¢. izolace, signaliza¢niho vodice, vystrazné folie atd.) na telefon
1239.

Pred provedenim zasypu vykopu bude provedena kontrola dodrzeni podminck: stanovenych pro
stavebni ¢innosti v ochranném pasmu plynarenského zatizeni a plynovodnich pripojek. Kontrolu
provede prisludna provozni oblast (formulaf a kontakt naleznete na w2 dserviges.cz nebo
NONSTOP zakaznicka linka 800 11 33 55). Pti zadosti uvede yadatel nasi znacku (¢islo jednaci)
uvedenou v ivodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynarenské zaiizeni.
které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsan protokol. Bez provedené kontroly
nesmi byt plynarenské zafizeni a plynovodni piipojky zasypany. V pripadé. ze nebudou dodrzeny
vvie uvedené podminky. je stavebnik povinen na zakladé vyzvy provozovatele plynarenského
zafizeni a plynovodnich piipojek, nebo jeho zastupce dolozit pritkaznou dokumentaci 0
neposkozeni plynarenského safizeni a plynovodnich pripojek b&éhem vystavby. nebo proveést na
své naklady kontrolni sondy v misté styku stavby s plynarenskym satizenim a plynovodnimi
piipojkami.

Plynarenské zafizeni a plynovodni ptipojky budou pred zasypem vykopu fadné podsypany a
obsypany tézenym piskem, bude provedeno zhutnéni a bude osazena vystrazna folie 7luté barvy.
vée v souladu s CSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.

Neprodlene po skonceni stavebni &innosti budou Fadné osazeny vsechny poklopy a nadzemni
prvky plynarenskeho zafizeni a plynovodnich pripojek.

Poklopy uzavéra a ostatnich armatur na plynarenském zafizeni a plynovodnich pripojkach. ve.
hlavnich uzavera plynu (HUP) na odbérném plynovém zafizeni udrzovat stale pristupné a funkéni
po celou dobu trvani stavebni &innosti.
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n) Piipadné ziizovani stavenisté, skladovani materiald, stavebnich stroji apod. bude realizovano
mimo ochranné pasmo plynarenského zafizeni a plynovodnich piipojek (neni-li ve stanovisku
uvedeno jinak),

0) Bude zachovana hloubka uloZeni plynarenského zatizeni a plynovodnich pripojek (neni-li ve
stanovisku uvedeno jinak).

p) P#i pouziti nakladnich vozidel, stavebnich strojii a mechanismi zabezpecit pripadny picjezd pres
plynarenské zatizeni a plynovodni pfipojky ulozenim panclii v misté piejezdu plynarenského
zafizeni.

10. Budou dodrzeny podminky stanovené ve vyjadieni spolecnosti CEZ Distribuce as. ze dne

09.12.2018 zn.: 0101030157

a) Budou dodrzeny podminky pro provadéni ¢innosti v ochrannych pasmech podzemnich vedeni.

I'1. Budou dodrzeny podminky stanovené ve sd&leni ifadu pro zastupovani statu ve vécech majethovych
ze dne 17.5.2019. ¢.j.: UZSVM/PKV/3786/2019-PKVM
a) V pribéhu stavby ncbude zasahovano do pozemkii v majetku CR.

12. Pfi provadéni stavby je nutno dbat o ochranu zdravi osob na stavenisti a dodrzovat piedpisy tykajici
se bezpeénosti prace a technickych zafizeni, zejména ustanoveni zakona 309/2006 Sb.. kterym se
upravuji dal$i pozadavky bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o
zajisténi bezpeénosti a ochrany zdravi pfi €innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni
vztahy (zakon o zajiténi dalsich podminek bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci). dale nafizeni
vlady ¢. 362/2005 Sb., o blizsich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na
pracovistich s nebezpec¢im padu z vysky nebo do hloubky a nafizeni vlady ¢.591/2006 Sb., o blizSich
minimalnich pozadavcich na bezpegnost a ochranu zdravi pri praci na stavenistich.

13. O odborném provedeni stavby v¢etné instalaci budou pii zavére¢né kontrolni prohlidce stavby
predlozeny pisemné doklady s vyhovujicimi vysledky.

14. Stitck ..STAVBA POVOLENA® musi byt pied zahdjenim stavby umistén na viditelném mist¢ u
vstupu na stavenisté a tam ponechéan az do zavére&né kontrolni prohlidky. Stitek musi byt chranén
pied povétrnostnimi vlivy. aby Gdaje na ném viditelné zistaly ¢itelné.

15. Po dokonéeni stavby bude ve smyslu ustanoveni § 119 a nasledujicich §§ stavebniho zakona.
v dostatecném casovém predstihu stavebni ufad pozadan o kolaudacni souhlas a Zadost bude
dolozena nalezitostmi podle § 122 stavebniho zdkona a v souladu s ustanovenim § 12 vyhlasky
¢. 526/2006 Sb.. kterou se provadéji néktera ustanoveni stavebniho zakona ve vécech stavebniho
fadu. tj. zejména — dokumentace skutecného provedeni stavby. popis a zdivodnéni provedenych
odchylek od stavebniho povoleni, doklad o zajisténi souhrnného zapracovani geodetickych praci (u
podzemnich geodetickych praci jesté pied zakrytim), stavebni denik k nahlédnuti a dale doklady o
projednani uvedeni stavby do uzivani s dot¢enymi organy.

Ucastnici Fizeni. na néz se vztahuje rozhodnuti spravniho organu:
Mésto Krasné Udoli. Krasné Udoli 77,364 01 Touzim

Oduavodnéni:

Dne 16.4.2019 podal stavebnik zadost o vydani stavebniho povoleni na vyse uvedenou stavbu, uvedenym
dnem bylo zahajeno stavebni fizeni.

Stavebni ufad oznamil zahajeni stavebniho Fizeni znamym ucastnikiim Fizeni a dotCenym orgéantm.
Souc¢asné podle ustanoveni § 112 odst. 2 stavebniho zakona upustil od ohledani na misté a Gstniho
jednani, protoze mu poméry stavenisté byly dobfe znamy a.Zzadost poskytovala dostate¢né podklady pro
posouzeni stavby. a stanovil. Ze ve 1hité do 10 dnli od doruéeni tohoto oznameni mohou Gcastnici Fizeni
uplatnit své namitky a dot¢ené organy sva stanoviska.

Stavebni urad v provedeném stavebnim fizeni prezkoumal piedlozenou zadost z hledisek uvedenych
v § 111 stavebniho zdkona. projednal ji s Glastniky fizeni a s dotéenymi organy a zjistil. Ze jejim
uskuteénénim nebo uzivanim nejsou ohrozeny zajmy chranéné stavebnim zakonem. predpisy vvdanymi
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k jeho provedeni a zvlastnimi predpisy. Projektova dokumentace stavby spliuje obecné pozadavky na
vystavbu a podminky azemniho rozhodnuti o umisténi stavby. Stavebni ufad v prabéhu Fizeni neshledal
divody. které by branily povoleni stavby.

Stanoviska sdélili:

- Hasiésky zachranny sbor Karlovarského kraje — zavazné stanovisko ze dne 8.4.2019 ¢.j.: HSKV-
1025-2/2019-PCNP

_ Masto Krasné Udoli — vyjadeni ze dne 432019 ¢.j.: 163/19

- Krajska hygienicka stanice Karlovarského kraje se sidlem v Karlovych Varech — zavazné stanovisko
e dne 18.03.2019 &j.: KHSKV 1947/2019/HOK/Jes

- Agentura 6chrany prirody a krajiny Ceské republiky — zavazné stanovisko ze dne 04.03.2019¢.j.:
SR/0100/SL/2019-2

- Magistrat mésta Karlovy Vary, odbor Zivotniho prostfeni — zavazné stanovisko ze dne 27.02.2019.
on.: 878/0ZP/19-3

- Magistrat mésta Karlovy Vary. odbor Zivotniho prostfeni — vyjadieni ze dne 01.03.2019, zn.:
793/0ZP/19

- Magistrat mésta Karlovy Vary. odbor zivotniho prostieni — zavazné stanovisko ze dne 25.02.2019,
zn.: 745/0ZP/19

- Ufad pro zastupovani statu ve vécech majetkovych — sdéleni ze dne 17.5.2019 ¢ .
UZSVM/PKV/3786/2019-PKVM

K zadosti bylo dale dolozeno:

- Projektova dokumentace ke stavebnimu vypracovana a autorizovana Ing. Milosem Trnkou

- PIna moc k zastupovani v fizeni ze dne 01 .02.2019

- Vodamy a kanalizace Karlovy Vary, a.s. vyjadieni ze dne 17.12.2018 ¢.j. 2018/02002

- Vodarny a kanalizace Karlovy Vary, a.s. vyjadfeni ze dne 27.2.2019 &.j. 01232/220/19/Bu-17
. Gridservices, s.r.o.. vyjadieni ze dne 04.01.2019 zn.: 5001839737

. (Ceska telekomunikaéni infrastruktura a.s., vyjadfeni ze dne 09.12.2018 ¢.j.804392/18

- (CEZ Telco Pro Services. a.s.. sdéleni zn.. 0200843350 ze dne 09.12.2018

_ CEZ Distribuce. a.s.. sdéleni zn.:0101030157 ze dne 09.12.2018

Stavebni ufad zajistil vzajemny soulad piedlozenych zavaznych stanovisek dot¢enych organu
vyzadovanych zvlastnimi predpisy. Zabezpe¢il plnéni pozadavki siti technického vybaveni a podminky
stanovisek zahrnul do podminek tohoto rozhodnuti.

Stavebni tiad rozhodl. jak je uvedeno ve vyroku rozhodnuti, za pouziti ustanoveni pravnich piedpisii ve
vyroku uvedenych.

Ucastnici Fizeni - daldi dotéené osoby:
Petr Slaby. Jana Slaba. Pavel Krbec, Pavel Krbec, Anna Beranova. Bedfich Michalec. Jaroslava
Michalcova. Antonin Koksal. I.va Kokgalova, Monika Bizkova, Olga Semeradova, Andrea
Maresova. Ufad pro zastupovani statu ve vécech majetkovych, Vodarny a kanalizace Karlovy Vary.
a.s.. GridServices, s.r.0., Ceska telekomunikaéni infrastruktura a.s.. CEZ Distribuce. a. s.

Vyporadani s navrhy a namitkami acastniku:
- Ucastnici neuplatnili navrhy a namitky.

Vyporadani s vyjadienimi (castnikii k podkladiim rozhodnuti:
- Ukcastnici se k podkladiim rozhodnuti nevyjadfili.
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Poudeni uéastnikii:
Proti tomuto rozhodnuti se lze odvolat do 15 dnii ode dne jeho oznameni k odboru stavebniho tradu
Krajského tiadu Karlovarského kraje podanim u zdej$iho spravniho organu.

Odvolani se podavéa s potiebnym poctem stejnopisi tak, aby jeden stejnopis zlstal spravnimu organu a
aby kazdy Gcastnik dostal jeden stejnopis. Nepoda-li ucastnik potiebny pocet stejnopisu. vy hotovi je
spravni organ na néklady wcastnika. Odvoldnim lze napadnout vyrokovou ¢ast rozhodnuti. jednotlivy
vyrok nebo jeho vedlejsi ustanoveni. Odvolani jen proti odiavodnéni rozhodnuti je nepiipustng.

Stavebni Gfad po dni nabyti pravni moci stavebniho povoleni zasle stavebnikovi jedno vvhotoveni
ovérené projektové dokumentace spolu se Stitkem obsahujicim identifikacni adaje o povolené stavbé.
Dalsi vyhotoveni ovéfené projektové dokumentace zasle vlastnikovi stavby. pokud neni stavebnikem.

PFi provadeni stavby je stavebnik povinen

oznamit stavebnimu tfadu predem termin zahajeni stavby. nazev a sidlo stavebniho podnikatele.
ktery bude stavbu provadét u svépomocné formy vystavby jméno a piijmeni stavbyvedouciho nebo
osoby. kterd bude vykonavat stavebni dozor; zmény v (cchto skute¢nostech oznami neprodlené

stavebnimu Gradu,

pred zahajenim stavby umistit na viditelném misté u vstupu na staveniste stitek o povoleni stavby a

ponechat jej tam az do dokonéeni stavby, pfipadné do vydani kolaudacniho souhlasu: rozsiahlé

stavby se mohou oznaéit jinym vhodnym zpisobem s uvedenim tdaji ze stitku.

- zajistit. aby na stavbé nebo na stavenisti byla k dispozici ovéfena dokumentace stavby a viechny
doklady tvkajici s¢ provadéné stavby nebo jeji zmény, popiipad¢ jejich kopic.

- ohlasovat stavebnimu Gradu faze vystavby podle planu kontrolnich prohlidek stavby, umoznit
provedeni kontrolni prohlidky. a pokud tomu nebrani vazné divody. této prohlidky se zhcastnit,

- ohlasit stavebnimu afadu neprodlen¢ po jejich zjisténi zavady na stavbé. Které ohrozuji Zivoty a
zdravi osob, nebo bezpeénost stavby,

- oznamit stavebnimu aradu predem zahajeni zkusebniho provozu.

Stavba nesmi byt zahajena. dokud stavebni povoleni nenabude pravni moci. Stavebni povoleni pozbyva
platnosti. jestlize stavba nebyla zahdjena do 2 let ode dne, kdy nabylo pravni moci,

Jaroslav Polacek
vedouci stavebniho tiadu <

b,

Poplatek:
Spravni poplatek podle zikona ¢. 634/2004 Sb., o spravnich poplatcich polozky 18 odst. | pism. ) ve
vy 10000 KE. polozky 17 odst. 1 pism. ¢) ve vysi 500 K¢, celkem 10500 K¢ byl zaplacen.

Obdrzi:

ucastnici (dodejky)

Ing. Milo§ Trnka. Vrehlického ¢.p. 312/16, Drahovice, 360 01 Karlovy Vary |
Petr Slaby, Krasné¢ Udoli ¢.p. 136,364 01 Touzim

Jana Slaba. Krasn¢ Udoli ¢.p. 136,364 01 Touzim

Pavel Krbec. Odolenovice ¢.p. 20, Krasné Udoli, 364 01 Touzim
Pavel Krbec. Krasné Udoli &.p. 136,364 01 Touzim

Anna Beranova. Krasné Udoli &.p. 136, 364 01 Touzim

Bedfich Michalec. Krasné Udoli C.p. 136,364 01 Touzim
Jaroslava Michalcova, Krasné Udoli &.p. 136, 364 01 Touzim
Antonin Koksal. Krasné Udoli ¢.p. 136,364 01 TouZim

Eva Koksalovi. Krasné Udoli &.p. 136,364 01 Touzim
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Monika Bizkova. Janova &.p. 547,364 01 TouZim

Olga Semeradova. Sidlisté ¢.p. 453. 364 01 Touzim

Andrea Maresova, Plzenska ¢.p. 473. 364 01 Touzim

Ufad pro zastupovéni statu ve vécech majetkovych, IDDS: 96vaa2e
Vodarny a kanalizace Karlovy Vary, a.s., IDDS: kwtgxs4
GridServices. s.r.o.. IDDS: jnnyjs6

Ceska telekomunikaéni infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t

CEZ Distribuce, a. s.. IDDS: v95uqfy

dotéené spravni tiady

Hasicsky zachranny sbor Karlovarského kraje, IDDS: xknaa7s

Krajska hygienicka stanice Karlovarského kraje se sidlem v Karlovych Varech, IDDS: t3jai32
Agentura ochrany prirody a krajiny Ceské republiky, IDDS: dkkdkdj

Magistrat mésta Karlovy Vary. odbor Zivotniho prostiedi, IDDS: a89bwi8



