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predpokl@dand chodba do sklepa
v pfipadé potvrzent predpokladu bude prostor chodby vyklizen a konstrukce

budou zrevidovany, popfipadn& dopln&ny
v pFipad& umoZnéni prezentace prostor, budou tyto zpfistupn&ny v rdmci

expozice
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Tabulka ploch a mistnosti

Cislo  [Jméno Flozc]ho Podlaha Stény Strop Pozndmka Obklady
m
101 |VSTUPNI 28,33 [DLAZBA KAMENNA OMITKA VAPENNA  |OMITKA VNITRNI POVRCHY STEN KAMENNY
CHODBA STUKOVA VAPENNA BUDOU OPRAVENY A SOKL 100 MM
STUKOVA PRIPADNE MALBY
RESTAUROVANY
102 |KANCELAR (20,73 |DLAZBA KAMENNA OMITKA VAPENNA  |OMITKA VNITRNI POVRCHY STEN KAMENNY
INFOCENTRA STUKOVA VAPENNA BUDOU OPRAVENY A SOKL 100 MM
STUKOVA PRIPADNE MALBY
RESTAUROVANY
103 |EXPOZICE — |11 DLAZBA KAMENNA OMITKA VAPENNA |OMITKA VNITRNI POVRCHY STEN KAMENNY
MISTNOST 1 STUKOVA VAPENNA BUDOU OPRAVENY A SOKL 100 MM
STUKOVA PRIPADNE MALBY
RESTAUROVANY
104  |[EXPOZICE — (9,53  |DLAZBA KAMENNA OMITKA VAPENNA  |OMITKA VNITRNI POVRCHY STEN KAMENNY
MISTNOST 2 STUKOVA VAPENNA BUDOU OPRAVENY A SOKL 100 MM
STUKOVA PRIPADNE MALBY
RESTAUROVANY
105  |EXPOZICE — |[36,54 |DREVENA—HOBLOVANA|OMITKA VAPENNA |[OMITKA VNITRNI POVRCHY STEN DREVENY SOKL
MISTNOST 3 STUKOVA VAPENNA BUDOU OPRAVENY A 80 MM
STUKOVA PRIPADNE MALBY
RESTAUROVANY
106 |[OKLID 3 KERAMICKA DLAZBA [OMITKA VAPENNA |OMITKA VNITRNI POVRCHY STEN sokl 80 mm,
STUKOVA VAPENNA BUDOU OPRAVENY A omyvateln§
STUKOVA PRIPADNE MALBY natér 1500
RESTAUROVANY mm
107 |NADVORI 44,07 |DLAZBA KAMENNA
108  [VSTUP DO  |5,31 DLAZBA KAMENNA
SKLEPA
109  |KANCELAR (21,03  [LAMINO OMITKA SADROKATRON PODLAHOVA
VAPENOCEMENTOVA LISTA
STUKOVA
110 |TECH. 10,61 |KERAMICKA DLAZBA  |OMITKA SADROKATRON KERAMICKY
MISTNOST VAPENOCEMENTOVA OBKLAD DO 2
STUKOVA M
111 CHODBA DO |cca DLAZBA KAMENNA VYSPRAVENE VYSPRAVENA [NUTNO PROVERIT STATIKU
SKLEPA 10,19 KAMENNE ZDIVO  |KAMENNA KONSTRUKCI
KLENBA
112 [SKLEP cca DLAZBA KAMENNA VYSPRAVENE VYSPRAVENA [NUTNO PROVERIT STATIKU
38,48 KAMENNE ZDIVO  |KAMENNA KONSTRUKCI
KLENBA
113 |SKLEP  |cca DLAZBA KAMENNA VYSPRAVENE VYSPRAVENY [NUTNO PROVERIT STATIKU
VYLAMANY (19,2 STENY STROP KONSTRUKCI
DO SKALY
114 [SKLEP  |cca DLAZBA KAMENNA VYSPRAVENE VYSPRAVENY [NUTNO PROVERIT STATIKU
VYLAMQNY 4,08 STENY STROP KONSTRUKCI
DO SKALY

Celkovd plocha [m?} 262,11

POZNAMKA:

— tato dokumentace je pouze studii stavebnich Gprav. neobsahuje FeSeni stavebn& konstruként &ésti a rozvodu

vnitfnich siti

podrobnéjsT feseni konstrukcT, vnitfnich rozvodd a materidld bude predmétem dalsich stupia PD

podrobné Fesent expozice (libreto, technicky scénd¥, mobiliar) bude resit samostatnd PD
predpokladané podzemni konstrukce a prostory vychdzi z historické projektové dokumentace, kde jsou zaneseny. Pred

zpracovanim dalsitho stupné PD je potfeba provést prislusné prizkumy a vikopové prdace
— dvorni vestavba hmotové a tvarové odpovida plvodnim objektim zakreslenych v historické dokumentaci
— hlavnTm zdmérem budoucT expozice je prezentovat stavajici objekt s minimainimi zdsahy a veskeré nové technologie
a prostory situovat do dvorni casti. Stavajici objekt je expondtem sdm o sobé& a bude pouze v nezbytném rozsahu
opraven. Dochované vymalby, drevéné stropy a architektonické &lanky a prvky, budou restaurovany.
— krov objektu &p. 8 bude proveden nov& ve sklonech a vy&ce hrebene dle dochovaného otisku pdvodniho renesan¢niho

krovu

— zastreSeni novych dvornich objektd bude provedeno pultovymi stfechami dle historické dokumentace

— fasdda objektu bude opravena v nezbytném rozsahu, budou obnoveny architektonické ¢lanky a tektonika. pro dalsf
stupeft PD je nutno zpracovat podrobny restaurdtorsky prizkum a zamér fasady a ziskat k nému Zavazné stanovisko

— pro veskeré restauratorské zakroky v interiéru dochovanych objektd (&p. 8, sklepy) budou zpracovény restauratorské
prizkumy a zdméry (zdivo, omitky, architektonické prvky a ¢lanky) a vydany Zavaznd stanoviska. Podminky budou

nésledné zapracovany do dal$fch stuprit PD.
— barevnosti, struktury povrcht a materialy budou vzorkovany béhem realizace stavebnich pract
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Projektova dokumentace podiéha autorskému zakonu v platném znéni. Zadna &ast této

dokumentace nesmi byt kopirovana ani Sifena jinym zplisobem bez vyslovného svoleni autora.
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