Méstsky urad Jachymov, nam. Republiky 1, 362 51 Jichymov
Odbor stavebni ufad

Cj.: vyst./374/51/16/Pu V Jachymové dne 20.4.2016
Voo Punkochitovd. el 355 808 1ag BCRET
30, 05 2016
o B 1?/}.39(’

ROZHODNUTI ¢&. 1/1/2/16
VEREJNOU VYHLASKOU

Meéstsky rad Jachymov, odbor stavebni tfad, jako vécng i mistné prislusny spravni
organ dle ustanoveni § 13 odst. 1 pism. ¢) zakona & 183/2006 Sb. o Gizemnim planovani a
stavebnim fadu, v platném znéni (déle jen ,,stavebni zakon®), posoudil v uzemnim Fizeni
Zadost o umisténi stavby, kterou dne 2.2.2016 podala pravnickd osoba Mésto Jachymov, se
sidlem ndm. Republiky &.p. 1, 362 51 Jachymov, IC 00254622, zastoupena na zakladé
pisemné plné moci ze dne 2.3.2016 pravnickou osobou AZ Consult, spol. sr.0., se sidlem
Klisska 1334/12, 400 01 Usti nad Labem, IC 44567430 (dale jen ,.zéstupce 7adatele®), a na
zéklade toho vydava podle § 92 odst. 1 stavebniho zdkona

Wzemni rozhodnuti o umisténi stavby

wJachymov — Rekonstrukce ulice Palackého. SO 101 Komunikace, SO 201 Zdi, SO 401
Verejné osvétleni, SO 501 Prelozky STL plynovodu.” umisténou na p.p.C. 4976, 4973/1,
2048/2, 2053/1, 4978/2, 667, 639, 650/1, 637, 4975, 611, 4890/9 a st.p.¢. 529/2, 531, 532
v k.u. Jachymov, obec Jachymov, Karlovarsky kraj.

Popis stavby:

Projektova dokumentace fedi rekonstrukei ulice Palackého, SO 101 Komunikace, SO
201 Zdi, SO 401 Verejné osvétleni, SO 501 Prelozky STL plynovodu, umisténé na p.p.<.
4976, 4973/1, 2048/2, 2053/1, 4978/2, 667, 639, 650/1, 637, 4975, 611, 4890/9 a st.p.¢.
52972, 531, 532 v k.0. Jachymov, obec Jachymov, Karlovarsky kraj.

SO 101 - Komunikace
Ulice Palackého je mistni komunikaci, jedna se o jednopruhovou jednosmérnou ulici,
kterd slouzi pfedevsim k obsluze okolnich nemovitosti. Délka Fedencého tseku ulice ¢ini 751

m.

Byl stanoven spole¢ny prijjezdny prostor pro pohyb vozidel a p&sich. Dopravni
prostor byl navrzen na $itku 3-3,5 m. Podél komunikace vzniknou parkovaci plochy
s podélnym stanim Sife 2,0 m. Podél stani je nutné dodrzet bezpecnostni odstup min. 0,4 m.
Povrch mezi komunikaci a okolnimi domy bude vydldzdén kamennou dlazbou.

Podél fasady domt bude mezi skladbou komunikace a domem umisténa nopova folie.
Toto bude provedeno pouze v mistech, kde jiZ neni realizovano stavajici odizolovani domi.

Dale bude v ramci stavby zfizena plocha pro umisténi t¥idéného odpadu a to podél
komunikace. Plocha je navrzena dldzdéna z bet. dlazby, lemovana zahradni obrubou
60/250/1000. Rozméry plochy budou 3x3 m.

"oto rozhodnuty nabyic

pravni mooi



Povrch

Komunikace je navrZena s povrchem asfaltovym. Parkovaci mista a pfidruzeny
prostor s povrchem z kamenné dlazby. Vjezd a vyjezd do obytné zony bude feSen zvysenou
obrubou o 2 cm.

Parkovaci stani

NavrZzeno je ziizeni celkem 39 mist pro parkovani. Mista vyhrazend pro osoby
s omezenou schopnosti pohybu budou umisténa u komunikaci s navazujicimi trasami pro
pesi.

Odvodnent

Komunikace je odvodnéna pficnym a podélnym sklonem do okolniho terénu a do
stavajicich uli¢nich vpusti. Uliéni vpusti budou zrekonstruovany. Celkem je na trase 10
stavajicich uli¢nich vpusti, nové budou pfidany 3 ks. Poloha vpusti bude upravena, dle
podélného sklonu komunikace. V plose mezi komunikaci a pfidruzenym prostorem bude
pomoci dlazby vytvofen odvodiovaci prouZek. Celkova plocha zpevnéni &ini 4 442 m>.

Uliéni vpusti a deStové svody

V ramei stavby budou piepojeny vSechny dnes nenapojené uliéni vpusti a destové
svody na kanalizaci ve spravé VaK, a.s. Misto stavajicich Sachet osazenych miizi budou
viude osazeny nové ulicni vpusti. Nové uliéni vpusti budou bez kalového ko$e a napojeny na
kanalizaci budou piipojkami z PYC DN 150. Vpusti budou osazeny mi{zi 500x500 mm pro
zatiZzeni D400. Stavajici vpusti budou vyménény za nové stejného typu. Svody budou
napojeny do pripojek kanalizace k jednotlivym nemovitostem potrubim z PVC DN 150.
Piipojky ziistanou v majetku jednotlivych vlastniki nemovitosti.

Kiizeni s vedeni vodovodu a kanalizace — VaK a.s.

Vkm 0,470 dochazi ke kiiZeni skanalizaci DN 300 a navrZenou opérnou zdi.
Vyskova uprava kanalizace bude feSena zfizenim spadiStni Sachty. Kanalizace bude vedena
pod zakladovou sparou betonové zdi. V km 0,520 dochdzi ke kiiZeni s vedenim vodovodu
LT 80. Toto kiizeni bude feSeno ulozenim vodovodu do ocelové chranicky DN 150
s minimalnim pfesahem 1 m na kazdou stranu.

SO 201 - Zdi
Z divodu rozsifeni komunikace vznika potfeba vybudovani novych opémych zdi ¢i
oprava téch stavajicich. Rozméry zdi, jejich pfesné umisténi ¢i povrchova tprava, rozsah
oprav apod. bude feSena v dal$im stupni PD.
Opérné zdi pro komunikaci jsou typové rozdéleny a oznaceny v piilohach vzorovych
fezl a situace:
TYP A: Tuto opérnou zed’ tvori Zzelezobetonovy vénec z betonu C30/37 — XF4,
vyztuZen oceli B500B. tento vénec bude k podlozi pfikotven vrtanou zaporou
dl. cca 3,0 m z ocelové trubky 89/10, ocel S235. Vyska vénce cca 0,5 m.

TYP B: Tuto opérnou zed’ tvoii betonova tizna zed zbetonu C30/37 — XF 4
s vyztuzenym zdkladem (oceli B500B). Tento zaklad bude k podlozi
piikotven mikropilotou s naslednou tlakovou injektazi z cementové smési.
Délka mikropiloty cca 3,0 m, ocelové trubky 89/10, ocel S235. Diik bude se
zakladem sprazen ocelovymi trny. Vyska zdi cca 2,0 m. Sklon dfiku zdi bude
eed Sl
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T¥FC: Tuto opérnou zed' tvoii Zelezobetonovd zed zbetonu C30/37 — XF 4
vyztuzena oceli BSO0B. Tato zed bude k podloZi piikotvena vrtanou zaporou
dl. cca 3,0 m z ocelové trubky 89/10, ocel S235. Vyska zdi cca 3,7 m. Skon
driku zdi bude cca 5:1.

TP D Tuto opérnou zed' tvofi Zelezobetonova zed zbetonu C30/37 — XF 4,
vyztuzen oceli BS00B. Tento vénec bude k podlozi piikotven vrtanou zaporou
a mikropilotou s naslednou tiskovou injektaZi z cementové smési (dl. cca 3,0
m, ocelova trubka 89/10, ocel S235). Vyska vénce cca 1,5 m. Zaklad vénce
bude rozsiten smérem do komunikace (pro ukotveni mikropiloty).

TYPE: Tuto opérnou zed’ tvoii dritokamenné kose — gabiony. Vypln z balvanitého
kamene, licova strana vyskladana ruén&. Pro tuto zed’ bude vybudovano
odvodnéni. Vody z rubové strany zdi budou odvadény pod zdi a komunikaci
do vyusti z kamenné rovnaniny ve svahu pod komunikaci. Vyska zdi cca 1,5
m.

TYP F: Tuto opérmou zed' tvofi Zelezobetonovy vénec zbetonu C30/37 — XF -+,
vyztuzen oceli BSO0B. Tento vénec bude k podlozi piikotven vrtanou zaporou
dl. cca 3,0 m z ocelové trubky 89/10, ocel S235. Vyska vénce cca 1, 0 m.

TYPG: Tuto opémou zed tvoi{ betonova tizna zed zbetonu C30/37 — XF4
s vyztuzenym zikladem (oceli B500B). Tento zaklad bude k podlozi
pfikotven vrtanou zaporou dl. cca 3,0 m z ocelové trubky 89/10, ocel S235.
Drik bude se zakladem spraZen ocelovymi trny. Skon dfiku zdi bude cca 2:1.

IT¥P I Tuto opérnou zed’ tvoii stavajici betonova zed’. Pevnost této zdi byla ovéfena
nedestruktivni metodou (pomoci Schmidtova kladivka). Tato zed nevykazuje
statick¢ problémy. Povrch této zdi bude opraven pomoci &asteéné reprofilace.
VEtsi kaverny budou odbourdny a vybetonovany do pivodniho tvaru zdi.
Spfazeni nové a stavajici ¢asti zdi bude dosazeno vlepenim ocelovych trnil.

SO 401 — Veiejné osvétleni

Dosavadni verejné osvétleni

V misté propojeni vozovky z Palackého ul. Na hlavni ul. Dukelskych hrdint jsou tii
vysoké stozary se svitidlem na vyloZniku, v situaci oznaceny 00, 01, 02. Tato svitidla
osvétluji ¢ast ulice Dukelskych hr. spolu s ¢asti vozovky z Palackého ul. Ostatni stozary se
svitidly jsou nizké, vzhledem kjeji malé Sifce a postacujici. V situaci oznaceny 03-21.
Stozary jsou propojeny kabelovym vedenim v zemi.

Upmvy pro stavbu nove komunikace

Dosavadni stozary v pozicich 00, 01, 02 se navrhuji ponechat bez dprav. Navrzena
nova stavba komunikace svelkym rozsahem novych opernych zdi se bude dotykat
provozovaného vefejného osvétleni.

Z celkové situace je ziejmé, Ze vzniknou tseky, kde nebudou stavény nové opérné zdi
— mezi pozicemi 01-14, kolem pozice 17 a mezi pozicemi 11-14. Tyto stozary mohou zistat
v misté i s useky dosavadniho kabelového propojeni.
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Nekteré dosavadni stozary budou v profilu nové komunikace, ty se navrhuji prelozit
v terénu mimo novy okraj nové vozovky — pozice 14, 18, 19.

Pro osvétlent schodisté z ulice Palackého dolt je jeden stozar, ve $patném technickém
stavu — pozice 16. Stary stozdr se zrusi a novy se upevni na opérnou zed'.

Ve spodni ¢asti ul. Palackého se navrhuje doplnit jeden novy stozar se svitidlem —
pozice 22.

Ostatni pozice 04, 05, 06, 08, 09, 10, 15, 17, 20, 21 jsou v mistech, kde pfi provadéni
praci na novych opérnych zdech odkopanim spadnou a i kabelové vedeni je v mistech, kde
bude provadén vykop pro stavbu zdi. Tam se navrhuje upevnit nové stozary zvngjiku opérné
zdi. Pfi stavbé zdi ponechat v nich prostupy pro vyvedeni kabeli a uzemnéni z vykopu ke
stozaru. Pfipevnéni stozar(i na boku stény opérné zdi vzdy dvéma pozinkovanymi objimkami
se svornikovymi kotvami do zdi. Na nové stozary premistit dosavadni svitidla. Upravu VO je
mozné provadét postupné a vzdy v tom tseku, kde budou provadény stavebni préce.

SO - Prelozky STL plvnovodu

Na zaklad¢ poZadavku RWE na dodrzeni ochranného pasma plynovodniho potrubi
(1,0 m) je nutné provést pielozky STL plynovodnich potrubi v tGsecich, kde nebude od nové
budovanych opérnych zdi tato vzdalenost dodrzena.

Stavba prelozek je situovana na p.p.¢. 4976, 611 a 667 v k.. Jachymov.

Pielozka ¢. 1

PreloZka stavajiciho STL potrubi DN 65 novym potrubim dn 63PE v délce cca 20,0
m, prepojeni stavajici piipojky v dn 32PE na stavajici DN (32). Napojeni piesuvkami na
odstavené (zabalonované) potrubi, pro zajisténi provozu plynovodu ztizen bypas dn 32PE
v délee cca 30,0 m. Propoj piipojky proveden na odstavenou stavajici piipojku (odstaveni
odbératele na dobu propoje).

Pielozka ¢. 2

PieloZka stavajiciho STL potrubi DN 65 novym potrubim dn 63PE v délce cca 6,50
m, prepojeni stivajici piipojky v dn 32PE na stavajici DN (32). Napojeni piesuvkami na
odstavené (zabalonované) potrubi, pro zajisténi provozu plynovodu ziizen bypas dn 32PE
v délee cca 15,0 m. Propoj piipojky proveden na odstavenou stavajici piipojku (odstaveni
odbératele na dobu propoje).

Pielozka €. 3

Prelozka stavajiciho STL potrubi DN 80 (65) novym potrubim dn 63PE v délce cca
8,00 m, zaslepeni stivajici ¢asti potrubi DN 65, pfepojeni stavajici ptipojky v dn 32PE na
stavajici DN (65). Potrubi dn 63PE pielozky bude pfi podchodu (kiiZeni) nové opérné zdi a
z divodu provadéni mikropilotii uloZeno do ochranné trubky dn 160Pe. Napojeni pfesuvkami
na odstavené (zabalonované potrubi, navic zajistit uzavienim stavajiciho uzavéru-dle
tésnosti) potrubi, pro zajisténi provozu plynovodu ziizen bypas dn 32PE v délce cca 15,0 m.
Propoj pfipojky proveden na odstavenou stavajici piipojku, dal$i piipojka odstavena
(odstaveni odbérateli na dobu propoji). Vzhledem k nejasnému vedeni stavajicich
plynovodu a pfipojek je nutné toto uloZeni bezpodminetné zjistit ruéné kopanymi sondami
pred zahajenim praci.



Ptelozka ¢. 4 _

Prelozka stavajiciho STL potrubi DN 65 novym potrubim dn 63PE v délce cca 17,0
m, tato ¢ast navazuje piimo na prelozku &. 3. Na stavajic plynovod nejsou napojeny pripojky.
Napojeni bude provedeno na T kus dn 63/63/63PE osazeny pri prelozce é. 3,

Pielozka €. 5

Prelozka stavajiciho STL potrubi DN 65 novym potrubim dn 63PE v délce cca 250
m. Vzhledem k vyskytu stavajicich siti (2x vodovod, kanalizace, kabely) neni mozné dodrzet
vzdalenost 1,0 m od nové zdi, v téchto usecich budou osazeny ochranné trubky dn 160PE.
Napojeni PE presuvkami na odstavené (stlatené-zabalonované) potrubi, pro zajisténi
provozu plynovodu ziizen bypas dn 32PE v délce cca 31,0 m.

PieloZka ¢. 6

Pielozka stavajiciho STL potrubi DN 65 novym potrubim dn 63PE v délce cca 26,0
m. Napojeni PE presuvkami na odstavené (stladené-zabalonované) potrubi, pro zajisténi
provozu plynovodu zfizen bypas dn 32PE v délce cca 33,0 m.

Pielozka ¢&. 7

Prelozka stavajiciho STL potrubi DN 90PE novym potrubim dn 90PE v délce cca 6,0
m. Potrubi dn 90PE pfelozky bude pii podchodu (kiiZeni) nové opérné zdi a z divodu
provadéni mikropilot uloZzeno do ochranné trubky dn 160PE. Napojeni PE presuvkami na
odstavené (zabalonované) potrubi, pro zajisténi provozu plynovodu zfizen bypas dn 40PE
v délce cca 35,0 m.

Prelozka ¢. 8

Prelozka stavajiciho STL potrubi DN 80 novym potrubim dn 90PE v délce cca 6,0
m. Napojeni pfesuvkami na odstavené (zabalonované) potrubi DN 80, pro zajisténi provozu
plynovodu ziizen bypas dn 40PE v délce cca 14,0 m.

Veskeré propoje plynovodi budou provadény v letnim obdobi na odstaveném —
zabalonovaném (zaskrceném) potrubi s pouzZitim bypasti.

Pro umisténi a projektovou piipravu stavby se stanovi tyto podminky:

1. stavba ,Jachymov — Rekonstrukce ulice Palackého. SO 101 Komunikace, SO 201
Zdi, SO 401 Veiejné osvétleni, SO 501 Pielozky STL plynovodu.“ bude umisténa na
p.p.C. 4976, 4973/1, 2048/2, 2053/1, 4978/2, 667, 639, 650/1, 637, 4975, 611, 4890/9
ast.p.C. 529/2, 531, 532 v k.u. Jachymov, obec Jachymov, Karlovarsky kraj v souladu
se situaci v méfitku 1:250, ktera je soucasti projektové dokumentace stavby, kterou
vypracoval AZ Consult, spol. s r.0., se sidlem Klisska 12, 400 01 Usti nad Labem, IC
445 67 430, v 11/2015.

2. projektovd dokumentace pro stavebni fizeni bude vypracovana opravnénou osobou a
budou vni zohlednény podminky stanovené ve vyjadienich tlastnik fizeni a
dot¢enych organd.

3. v dokumentaci ke stavebnimu Fizeni bude na zakladé smluvniho vztahu jednozna¢né
stanoveno, kdo bude za nakladani s odpady vzniklymi v priibéhu realizace stavebniho
zaméru odpovidat (zda investor nebo dodavatel stavby), a kdo tedy bude v souladu se
zak. ¢. 185/2001 Sb. o odpadech, v platném znéni v postaveni ptivodce odpadu se
vSemi z toho vyplyvajicimi povinnosti.



Rozhodnuti 0 namitkach U¢astniki fizeni:
Zadné namitky ucastnikl nebyly uplatnény.

Utastnikem Fizeni podle § 27 odstl spravniho fadu je: pravnicka osoba Mésto
Jachymov, se sidlem nam. Republiky 1, 362 51 Jachymov, IC 002 54 622 v mocenském
zastoupeni na zakladé pisemné plné moci ze dne 2.3.2016 pravnickou osobou AZ
CONSULT, spol. s r.o0., se sidlem Kligska 12, 400 01 Usti nad Labem, IC 445 67 430.

Odivodnéni

Dne 2.2.2016 podala pravnicka osoba Mésto Jachymov, se sidlem nam. Republiky
¢.p. 1, 362 51 Jachymov, IC 002 54 622, zastoupena na zakladé pisemné plné moci ze dne
2.3.2016 pravnickou osobou AZ Consult, spol. s r.o., se sidlem Kligska 1334/12, 400 01 Usti
nad Labem, IC 445 67 430, zadost o vydani Gzemniho rozhodnuti o umisténi stavby na
stavbu ,,Jachymov — Rekonstrukce ulice Palackého. SO 101 Komunikace, SO 201 Zdi,
SO 401 Vetejné osvétleni, SO 501 Pielozky STL plynovodu. umisténou na p.p.&. 4976,
4973/1, 2048/2, 2053/1, 4978/2, 667, 639, 650/1, 637, 4975, 611, 4890/9 a st.p.¢. 529/2, 531,
532 v k.. Jachymov, obec Jachymov, Karlovarsky kraj.

V souladu s ustanovenim § 87 stavebniho zdkona stavebni ufad ozndmil, zahajeni
uzemniho fizeni vefejnou vyhlaskou i v elektronické podobé, tcastnikiim #zeni dle § 85
odst. 1 a 2 stavebniho zakona a dotéenym organim. K projednani zadosti soucasné nafidil
vefejné Gstni jednani, které se konalo dne 15.4.2016 v 9:30 hod. a zaroveil vyzval 7adatele,
aby bezodkladné zajistil na pozemku, na némz se ma zamér uskute¢nit, vyvéseni informace a
svém zameéru a o tom, Ze podal zadost o vydani uzemniho rozhodnuti.

Umisténi stavby je vsouladu se schvalenou tzemné planovaci dokumentaci a
vyhovuje obecnym poZadavkiim na vystavbu stanovenych vyhladkou ¢&. 501/2006 Sb., o
obecnych pozadavcich na vyuZiti uzemi a vyhlaskou & 268/2009 Sb., o technickych
pozadavcich na stavby v platném znéni.

Zadost byla doloZena (i v prib&hu fizen{) témito doklady, vyjadfenimi a stanovisky:

- pisemna plnd moc ze dne 2.3.2016, k zastupovani stavebnika pravnickou osobou AZ
CONSULT, spol. s r.o., se sidlem Kligské 12, 400 01 Usti nad Labem, IC 44567430.

- Vodafone Czech Republic a.s., ze dne 16.12.2015,

- MO CR, Agentura hospodafeni s nemovitym majetkem, ¢.j. UP-69-1372-2015 ze dne
1.12.2015,

- T-Mobile Czech Republic a.s., zn. E25354/15 ze dne 16.11.2015,

- Ceské Radiokomunikace a.s., ¢.j. UPTS/0S/128446/2016 ze dne 7.1.2016,
CETIN a.s., €.j. 736418/15 ze dne 16.11.2015, ¢&.j. 736418/15/CKV/S00-1 ze dne
25.11.2015,

- Povodi Ohfe s.p., €.j. POH/30362/2015-2/101100 ze dne 14.12.2015,

- MZCR-CIL, &j. MZDR 78084/2015-2/0ZD-CIL-Ho ze dne 16.12.2015,

- DIAMO s.p., €.j. D300/10046/2015/0OSLB ze dne 9.12.2015,

- Ceska geologick4 sluzba — Geofond, ¢.j. CGS/15/07658/X1/1165 ze dne 25.11.2015,
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- RWE Distribu¢ni sluzby s.r.o., &j. 5001212567 ze dne 4.12.2015, &j.

- CEZ Distribuce a.s., ¢.j. 0100493274 ze dne 16.11.2015, &.j. 267/1080421039 ze dne
1.12.2015, smlouva ¢&. Z S14 12 8120052829 o smlouvé budouci o realizaci
prelozky distribu¢niho zaiizeni,

- CEZICT Services a.s., ¢.j. 0200381982 ze dne 16.11.2015,

- Vodarny a kanalizace Karlovy Vary as., ¢j. 2015/23418 ze dne 16.11.2015, €J.
11329/220/15/Ta ze dne 6.1.2016,

- Lécebné lazné Jachymov a.s., souhlas s kdcenim dievin,

- PCR Karlovarského kraje, DI, ¢j. KRPK-100961-2/CJ-2015-190306 ze dne
4.12.2015,

- KHS Karlovarského kraje, ¢.j. KHSV 17515/2015/HOK/Ci ze dne 7.12.2015,

- HZS Karlovarského kraje ¢.J. HSKV-3783-2/2015-PCNP ze dne 16.12.2015,

- Mg&U Ostrov, OZP, &.j. ZP/36288/15 ze dne 21.12.2015, &.j. ZP02196/2016 ze dne
21.3.2016,

- MU Ostrov, ODS, &j. MeU0/00220/2016/0DS/Mat  ze dne 5.1 215 B
MeUO/00549/2016/04/0DS/Mat zedne 22.2.20146,

- MgU Jachymov, OSU, ¢.j. 4404/621/15/Kj,

- MéU Jachymov, &.j. 259/16/Ast ze dne 28.1. 2016,

- M&U Ostrov, OMS- -pamatkova péce, ¢.j. OMS/34548/15 ze dne 26.11.2015,

- RSDCR, ¢.j. 7268/15-34000/Jan ze dne 5.1. 2016,

- Souhlas s provedenim stavby — Vitalij Conka, Palackého 355, Jachymov,

- Krajsky trad Karlovarského kraje, odbor dopravy a SH, &j. 150/DS/16-3 ze dne
29.1.2016, ¢.j. 148/DS/16-3 ze dne 1.2.2016.

Stavebni Ufad zajistil vzajemny soulad piedlozenych stanovisek dottenych orgdni
vyzadovanych zvlaStnimi predpisy, zabezpetil plnéni poZadavka vlastniki siti technického
vybaveni k napojeni na né a tato stanoviska a pozadavky zahrnul do podminek rozhodnuti.

Stavebni ufad proto rozhodl, jak je uvedeno ve vyroku rozhodnuti, za pouziti
ustanoveni pravnich predpist ve vyroku uvedenych.

Vyhodnoceni pfipominek vefejnosti:
Pripominky vefejnosti nebyly uplatnény.

Vyporadani s ndvrhy a namitkami Géastniki:
Navrhy a ndmitky G¢astnikl nebyly uplatnény.

Vypotadani s vyjadienimi adastnikti k podkladdim rozhodnuti:
Utastnici se k podkladim fizeni nevyjadiili.

Ucastnici podle stavebniho zikona jsou: AZ Consult, spol. s r.0. — zastupce zadatele,
Meésto Jachymov CETIN as., Povodi Ohfe s.p., zavod Karlovy Vary, RWE Distribu¢ni
sluzby s.r.o., CEZ Distribuce a.s. , Vodarny a kanalizace Karlovy Vary a.s., RSD CR, Sprava
Karlovy Vary, Lécebné lazne Jachymov a.s., Vlastnici uvedenych stavebnich parcel v k.q.
Jachymov: 1047, 979, 940, 939, 938, 963, 952, 914, 928, 927, 905, 903, 900, 899, 2067, 873,
872, 553/1, 553/2, 1214, 552, 551, 550, 1661, 546/2, 546/1, 1321, 545, 544, 543/1, 543/2,
542, 541, 540, 539, 538, 537, 536/2, 536/1, 535, 534, 533/2, 533/1, 532, Vlastnici uvedenych
pozemkovych parcel v k.u. Jachymov: 2054/5, 643/1, 632/1, 635/6, 660/1, 2048/5, 2054/4,
4994/3, 4978/1, 649/1, 656, 655, 651, 2053/1, 2048/2.



- B

Okruh ucastniki fizeni byl stanoven dle ustanoveni § 85 odst. 1 a odst. 2. stavebniho
zdkona.

Poudéenit.

Proti tomuto rozhodnuti se Ize odvolat do 15 dnil ode dne Jjeho oznameni (§ 81 az §
83 zakona ¢. 500/2004 Sb.) ke Krajskému tfadu Karlovarského kraje, odboru stavebni urad,
pisemnym podéanim u stavebniho tfadu M&U Jachymov.

Odvolani se podava v souladu s § 82 odst. 2 spravniho Fadu, v potiebném poétu
stejnopist tak, aby jeden stejnopis ziistal spravnimu organu a aby kazdy ucastnik dostal jeden
stejnopis. Nepoda-li Gicastnik fizeni potfebny pocet stejnopisi, vyhotovi je spravni organ na
naklady tucastnika.

Odvolénim v souladu s § 82 odst. 1 spravniho Fadu, lze napadnou vyrokovou ¢ast
rozhodnuti, jednotlivy vyrok nebo jeho vedlejsi ustanoveni. Odvolani Jjen proti odivodnéni
rozhodnuti je nepiipustné.

Doba platnosti uzemniho rozhodnuti je 4 roky ode dne nabyti pravni moci tohoto
rozhodnuti. Nepozbude v3ak platnosti, jestlize v této lhité bude podana zadost o stavebni
povoleni.

1 % \ 2 7 .
o Py /Anna Punéochdfova
40;-;\{%"‘7’ ednik odboru stavebni Gfad

- otisk ufedniho razitka -

Toto oznameni musi byt vyvé§eno nejméné po dobu 15 dnli na vfednich deskich
MeU Jachymov.

VyvéSeno dne: 25.4.2016 Sejmuto dne: 11.5.2016

Podpis a razitko opravnéné osoby, ktera potvrzuje vyvéseni a sejmuti oznameni.

Doruéi se:
Utastnici izemniho Fizeni (doporudend):

_AZ Consult, spol. s r.0., Klisska 1334/12, 400 01 Usti nad Labem — zastupce Zadatele
Mésto Jachymov, nam. Republiky 1, 362 51 Jachymov

Ostatni uéastnici tzemniho Fizeni (vefejnou vyhlagkou):
CETIN a.s., Olsanska 2681/6, 130 00 Praha 3
Povodi Ohfe s.p., zavod Karlovy Vary, Horova 12, 360 01 Karlovy Vary




RWE Distribu¢ni sluzby s.r.o., Plynarenska 499/1, 602 00 Brno

CEZ Distribuce a.s., Teplicka 874/8, 405 02 Dééin

Vodarny a kanalizace Karlovy Vary a.s., Studentska 328/64, 360 07 Karlovy Vary
RSD CR, Sprava Karlovy Vary, Zavodni 369/82, 360 06 Karlovy Vary

Lécebné lazn€ Jachymov a.s., T.G. Masaryka 415, 362 51 Jachymov

Vlastnici nize uvedenych stavebnich parcel v k.1, Jachymov:
1047, 979, 940, 939, 938, 963, 952, 914, 928, 927, 905, 903, 900, 8§99, 2067, 873, 872,
553/1, 553/2, 1214, 552, 551, 550, 1661, 546/2, 546/1, 1321, 545, 544, 543/1, 543/2, 542,
541, 540, 539, 538, 537, 536/2, 536/1, 535, 534, 533/2, 533/1, 532

Vlastnici nize uvedenych pozemkovych parcel v k.i. Jichymov:
2054/5, 643/1, 632/1, 635/6, 660/1, 2048/5, 2054/4, 4994/3, 4978/1, 649/1, 656, 655, 651,
2053/1, 2048/2

Dotéené organy (doporuceng):
Meéstsky ufad Ostrov, odbor rozvoje a UP, Jachymovské 1, 363 01 Ostrov
Meéstsky urad Ostrov, odbor Zivotniho prostiedi, Jachymovska 1, 363 01 Ostrov
Mgstsky ufad Ostrov, odbor dopravné spravni, Jichvymovska 1, 363 01 Ostrov
Ministerstvo zdravotnictvi CR — CIL, Palackého nam. 4,128 01 Praha 2
Policie CR, Krajské feditelstvi policie Karlovarského kraje, Dopravni inspektorat,
Zavodni 386/100, 360 06 Karlovy Vary
Krajsky urad Karlovarského kraje, odbor dopravy a silni¢niho hospodaistvi, Zavodni 353/88.
360 06 Karlovy Vary

Na védomi:
akce
chrono

Stavebnik je od placeni spravniho poplatku podle § 8 odst. 1 pism. ¢) zakona &.
634/2004 Sb., o spravnich poplatcich, v platném znéni osvobozen.






