ZAKLADNI POPIS

Nézev Zadatele:  Mésto Luby

Nézev akce: Vybudovani vytah(i v obytnych domech Tovarni ¢.p. 728 a 87 a Tovarni €.p. 727 a 86, Luby

Popis stavajiciho stavu bytového domu

Kazdy vySe zminény bytovy dim méa 2 samostatné vchody, kdy kazdy z nich ma své &islo popisné (Tovamni ¢.p. 728 a ¢&.p. 87,
resp. Tovamni €.p. 727 a 86) a 5 nadzemnich podlaZi s celkem 26 bytovymi jednotkami.

V kazdém vchodé je 13 bytovych jednotek (1. NP — 1 byt, 2. NP — 3 byty, 3. NP — 3 byty, 4. NP — 3 byty,
5. NP - 3 byty).

Vstupni a vestibulové dvefe jsou feSeny jako dvoukfidlé, s kfidly o stejné Sifce, které ovSem nespliiuji poZadavek a minimalni svétlou
Sifku kridla 800 mm.

Postup a technologie vystavby

Vramci  projektu  bude vkazdém vchodé vestavén vytah s neprlchozi kabinou. Vytah bude umistén
v samostatné nové Sachté s dvefmi o svétlé Sifce 800 mm. Pohon vytahu bude zajistén strojem s plynulou regulaci rychlosti. Provedeni
vytahu bude pIné odpovidat stavajicim bezpeénostnim predpisim. Nosnost vytahu bude min 375 kg. Vice je uvedeno v projektové
dokumentaci/technické specifikaci.

Vytah bude zastavovat v kazdém patfe s byty. V mezipatrové podesté schodisté nikoli. Kazdy vytah tak obslouzi 13 bytovych jednotek.

Vramci  Upravy vchodl budou vyménény vchodové dvefe, které budou feSeny vsouladu s Vyhlaskou
¢. 398/2009 Sb., o obecnych technickych pozadavcich zabezpecdujicich bezbariérové uzivani staveb.

llustrativni obrazky planovaného feSeni vchodovych dveri
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Déle budou vyménény i dvefe ve vestibulu oddélujici vestibul od schodisté s vytahem.



