MESTSKY URAD CHEB

ODBOR STAVEBNI A ZIVOTNIHO PROSTREDI
nadmé&sti Krale Jiftho z Pod&brad 1/14, 350 20 Cheb

C.j. doglého dokumentu: -

Ze dne: 14.10.2021

Cislo jednaci: MUCH 103581/2021 Chéb,dne'06.12/2021

Cislo spisu: KSU 9369/2021 |  LuBy I

Vyfizuje: Ing. Radek Sobotka 2L

Email: sobotka@cheb.cz ¢ 12. 2029

Telefon: 354 440 522 _;" T zprac H ol |
\C.: 255 90/1.7| PHI: U

Stavebnik: T _——————

Mésto Luby, nam. 5. kvétna 164, Luby, 351 37 Luby u Chebu,
v zastoupeni: ARTMODUL s.r.0., Valdstejnova 682/20, Cheb, 350 02 Cheb 2

STAVEBNI POVOLENI

Ms&stsky uiad Cheb, odbor stavebni a Zivotniho prostiedi, jako specidlni stavebni ifad pfislusny dle § 104 a § 106
zdkona & 254/2001 Sb, o vodich a o zméné nékterych zdkoni, ve znéni pozdéjsich piedpist (dale jen "vodni
zékon"), jako specidlni stavebni ufad piislusny dle § 15 odst. 1 pism. d) zdkona ¢. 183/2006 Sb., o izemnim
pldnovani a stavebnim fadu, ve znéni pozdg&jsich piedpist (déle jen "stavebni zakon"), rozhodl ve véci Zadosti
o vydéani povoleni pro stavbu: Revitalizace vefejnych ploch mésta Luby, lokalita B - U Pily, IO - 03 DeSt’ova
kanalizace, na pozemku: parc. &. st. 490/1, parc. &. 60, parc. & 57/1, parc. €. 3055, parc. &. 2870/1, parc. €. 59/1
v k.0 Luby I,

e stokova sit’, na pozemku: parc. ¢. 57/1; 59/1; 60; st. 490/1; 2870/1; 3055 v k.. Luby 1,

o destové zdrze, na pozemku: parc. €. st. 490/1 v k.u. Luby 1,

e jiné objekty, na pozemku: parc. €. 57/1; st. 490/1 v k.u. Luby I,
kterou dne 15.10.2021 podal Mé&sto Luby, ndm. 5. kvétna 164, Luby, 351 37 Luby u Chebu, v zastoupeni:
ARTMODUL s.r.0., ICO: 29122571, Valdstejnova 682/20, Cheb, 350 02 Cheb 2, takto:

Stavba:

Revitalizace vei'ejnych ploch mésta Luby, lokalita B - U Pily, IO - 03 Dest'ova kanalizace na pozemku: parc.
¢. 57/1, parc. €. 59/1, parc. €. 60, parc. €. st. 490/1, parc. & 2870/1, parc. & 3055 v k.a. Luby 1 se v souladu
s ustanovenim § 115 stavebniho zdkona

povoluje

v rozsahu projektové dokumentace, ovéiené pii stavebnim Ffizeni, ze které vyplyvaji hlavni technické detaily
provedeni a umisténi stavby, ¢lenéni na objekty, uzivani jednotlivych prostor, ale i rozsah zdboru staveniste,
organizace vystavby, splnéni pozadavki danych zvlastnimi piedpisy atd.

Popis stavby:

Stokova sit’ nové dest'ové kanalizace bude odvadét srazkové vody z dotéené lokality (komunikace, parkovistg,
chodniky) Destové vody budou odvadény regulovanym odtokem max. 0,56 1/s. K zadrZeni de$tovych vod je
navrZena podzemni retenéni nadrZ o objemu 2 x 44 m2. Regulace odtoku bude zajisté€na hraditkovym Soupatkem v
regulaéni Sachté. Odtok ze Sachty bude napojen novou pfipojkou do stavajici Sachty na jednotné kanalizaci.
Maximalni hladina v nadrzi bude zajisténa bezpeénostnim odtokem napojenym do regulaéni Sachty, za hraditkové

Soupétko. Vody z parkovist’ budou odvedeny pies odludovaé lehkych kapalin, ktery bude prediazen pred retenéni
nadrz.

Stranka 1 z9



Stokova sit’:

stoka "A" z PVC SN8 DN200 v délce 77,58 m
stoka "B" z PVC SN8 DN 200 v délce 58,02 m
stoka "B1" zPVC SN8 DN 200 v délce 47,31 m

Odlutovag lehkych kapalin - AS TOP s jmenovitym pritokem 20 1/s

Retenéni nadrz
vzdjemné propojené dvé skladané nadrze z prefabrikovanych diltt z vodot&sného betonu C40/50 o objemu 2 x
44 m?

Ukel stavby:
odvadéni srazkovych vod

Vodni dilo:

Revitalizace vefejnych ploch mésta Luby, lokalita B - U Pily, 10 03 - de§tova kanalizace, kraj Karlovarsky kraj,
554634|Luby, katastralni uzemi 688151|Luby I, na pozemku parc. & 57/1; 59/1; 60; st. 490/1; 2870/1; 3055, vodni
tok 10100721|Lubinka, &.h.p. 1-13-01-0460-0-00|Lubinka, HGR 6111|Krystalinikum Smr€in a zdpadni Casti
Krunych hor, umisténi jevu vii¢i biehu (€. 09) 02|pravy bieh

Udaje o pfedmétu rozhodnuti:

Nézev kanaliza¢niho systému: destova kanalizace

Vodni dila (kéd/méazev): 441|stokova sit’;447|destové zdrze;449|jiné objekty
Kanaliza¢ni soustava (kéd/ndzev): 99|jina

Charakter kanaliza¢ni soustavy (kod): 03|pouze destova

Pocty oddélenych ¢asti v systému: 44 1|stokova sit’;447|destové zdrze;449|jiné objekty
Zpracovani provozniho fadu uloZeno: ANO

Druh stokové sité (kdd/nazev): 01|gravitaéni

Celkova délka stok (m): 183,51

Délky stokové sité dle druhu stokové sité (m): 183,51

Nejmensi jmenovita svétlost stoky (mm): 200

Nejveétsi jmenovitd svétlost stoky (mm): 200

Vodni dilo:

Revitalizace vefejnych ploch mésta Luby, lokalita B - U Pily, 10 03 - de§t'ova kanalizace, , kraj Karlovarsky kraj,
554634|Luby, katastralni izemi 688151|Luby I, na pozemku parc. &. st. 490/1, vodni tok 10100721|Lubinka, ¢.h.p.
1-13-01-0460-0-00|Lubinka, HGR 6111[Krystalinikum Smréin a zapadni ¢asti Krudnych hor, umisténi jevu vici
biehu (€. 09) 02|pravy bieh

Udaje o pfedmétu rozhodnuti:

Nézev kanalizaéniho systému: destova kanalizace

Vodni dila (kéd/néazev): 441|stokova sit’;447|destové zdrze;449|jiné objekty
Kanaliza¢ni soustava (kdd/nazev): 99]jind

Charakter kanalizaéni soustavy (kdd/nézev): 03|pouze destova

Pocty oddélenych ¢asti systému: 441|stokova sit’;447|dest’'ové zdrze;449|jiné objekty
Zpracovani provozniho fddu uloZeno: ANO

Druh retenéni nadrze resp. dest'ové zdrze: 01|prutoéna dest'ova zdrz

Objem (tis. m3): 0,088

Vodni dilo:

Revitalizace vefejnych ploch mésta Luby, lokalita B - U Pily, IO 03 - de§tova kanalizace, kraj Karlovarsky kraj,
554634|Luby, katastralni Gzemi 688151|Luby I, na pozemku parc.€. 57/1; st. 490/1; vodni tok 10100721|Lubinka,
¢.h.p. 1-13-01-0460-0-00|Lubinka, HGR 6111|Krystalinikum Smréin a zdpadni ¢asti KruSnych hor, umisténi jevu
vici biehu (€. 09) 02|pravy bich
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Udaje o predmé&tu rozhodnuti:

Nézev kanalizaéniho systému: destova kanalizace

Vodni dila (kéd/nazev): 449]jiné objekty; 441|stokova sit’;447|dest'ové zdrze
Kanaliza€ni soustava (kéd/ndzev): 99)jind

Charakter kanaliza¢ni soustavy (k6d/nazev): 03|pouze destova

Pocty oddélenych ¢asti v systému: 449|jiné objekty; 44 l|stokova sit’;447|destové zdrze
Zpracovani provozniho fadu uloZeno: ANO

Nazev objektu: Odludovat lehkych kapalin - jmenovity pratok 201/s

Pro provedeni stavby vodniho dila se podle ustanoveni § 15 odst. 3 zdkona ¢&. 254/2001 Sb., o vodéach a o zmé&né

~

nékterych zakont (vodni zdkon), ve znéni pozd&jsich predpisti a ustanoveni § 115 zdkona &. 183/2006 Sb.,
o uzemnim planovani a stavebnim ¥adu (stavebni zakon) soucasné stanovi tyto podminky a povinnosti:

L.

2.

Stavba vodniho dila bude provedena podle projektové dokumentace ovéfené vodopravnim tfadem; piipadné

zmény nesmi byt provedeny bez pedchoziho povoleni vodoprdvniho tradu.

Stavebnik popf. stavbyvedouci a stavebni dozor zajisti soulad prostorové polohy stavby vodniho dila

s ovéfenou projektovou dokumentaci.

Pii provadéni stavby vodniho dila je nutno dodrZet piedpisy tykajici se bezpecnosti prace a technickych

zafizeni, zejména nafizeni &. 591/2006 Sb., o bliz8ich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu

zdravi pii praci na staveniSti.

Pfi provadéni stavby vodniho dila budou dodrzena také ustanoveni Ceskych technickych norem, 736005

Prostorové uspoFadani siti technického vybaveni, CSN 733050 Zemni prace, , CS EN 1610 Provadéni stok

a kanalizaénich pripojek a jejich zkouSeni,

Pied zahdjenim stavby vodniho dila bude na viditelném mist& u vstupu na stavenist¢ umistén Stitek "Stavba

povolena", ktery obdrzi stavebnik, jakmile toto rozhodnuti nabude pravni moci. Stitek musi byt chran&n pred

povétrnostnimi vlivy, aby udaje na ném uvedené zistaly ¢itelné a ponechan na stavenisti do kolaudace stavby

vodniho dila.

Pfi provadéni stavby budou dodrzeny tyto dal§i podminky a povinnosti:

a) Na stavenisti budou vytyceny veskeré podzemni inZenyrskeé sité.

b) Pii manipulaci s latkami nebezpeénymi vodam nesmi dojit k ohroZeni ani znecisténi povrchovych
a podzemnich vod.

¢) Stavebnik bude respektovat opravnéné zajmy spravct inZenyrskych siti.

d) Stavebnik bude respektovat podminky uvedené ve vyjadieni GasNet, s.r.o. ze dne 13.09.2021
zn. 5002441554:

e Obrysy kanaliza¢nich Sachet budou umistény minimaln& 500 mm od obrysu PZ.

o Nejmensi vodorovna vzdalenost pii soub&hu stokového (kanalizaéniho) potrubi/drendze s PZ bude min.
1000 mm.

o Ke kiizeni stokového (kanalizaéniho) potrubi/drendZze s PZ miiZe dojit v minimalni vzdélenosti S00 mm.

e Pied zahdjenim stavebni ¢innosti bude provedeno vytyleni trasy a piesné ureni uloZeni PZ. Vyty&eni
trasy provede piislusnd regionalni oblast ZDARMA. Formuldf a kontakt naleznete na
https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/, 1ze vyuZit QR kéd, ktery je uveden v tomto stanovisku. Pii
podani Zadosti uvede Zadatel na$i znacku (Eislo jednaci) uvedenou v tvodu tohoto stanoviska a sdéli
termin zahéjeni a ukonceni stavby. O provedeném vyty€eni trasy bude sepsan protokol. Presné urceni
ulozeni PZ (sondou)je povinen provést stavebnik na svlij ndklad. Bez vytyCeni trasy a presné¢ho uréeni
uloZeni PZ stavebnikem nesmi byt vlastni stavebni ¢innost zahdjena. Vyty€eni povazujeme za zahdjeni
stavebni ¢innosti v ochranném a bezpecnostnim pasmu PZ protokol o vyty€eni mé platnost 2 mésice.

o Stavebnik je povinen stavebnimu podnikateli prokazatelng predat kopii tohoto stanoviska. Pievzeti kopie
stvrdi stavebni podnikatel stavebnikovi svym podpisem a zapisem do stavebniho deniku. Pracovnici
provadéjici stavebni ¢innosti budou prokazatelné seznameni s polohou PZ, rozsahem ochranného pasma
a témito podminkami.

e Bude dodrzena mj. CSN 73 6005, u Hospodaiské komory Ceské republiky registrovanych TPG 702 01,
TPG 702 04 a TPG 700 03 a zakon €.458/2000 Sb. ve znéni pozdé&jSich predpist, pripadné dalsi predpisy
souvisejici s uvedenou stavbou.

o Pii provadéni stavebni €innosti v ochranném pasmu PZ v¢. ptesného ureni uloZeni PZ je stavebnik
povinen ulinit takovad opatieni, aby nedoSlo k poskozeni PZ nebo ovlivnéni jejich bezpecnosti
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a spolehlivosti provozu. Nebude pouzito nevhodného nafadi, zemina bude t&Zena pouze ruén€ bez pouZiti
pneumatickych, elektrickych, bateriovych a motorovych natadi.

o V piipadé pouZiti bezvykopovych technologii (napf. protlaku) bude pfed zahdjenim stavebni Cinnosti
provedeno tipIné obnaZeni PZ v mist& kiiZeni na naklady stavebnika. Technologie musi byt navrZena tak,
aby v mist& kiizeni nebo soubghu s PZ byl dostate&ny stranovy nebo vyskovy odstup od PZ, ktery zajisti
neposkozeni PZ b&hem praci a to s ohledem na pouZitou bezvykopovou technologii a vSechny jeji ucinky
na okolni terén. V piipadg, e nemiize byt tato podminka dodrZena, nesmi byt pouZita bezvykopova
technologie.

e Odkrytd PZ budou v prib&hu nebo pii pierufeni stavebni &innosti fadné zabezpeCena proti jejich
poskozeni.

e Poklopy uzavérii a ostatnich armatur na PZ, v&. hlavnich uzavér plynu (HUP) na odbérném plynovém
zatizeni udrZovat stale piistupné a funkéni po celou dobu trvéni stavebni ¢innosti.

e Bude zachovéna hloubka uloZeni PZ (neni-li ve stanovisku uvedeno jinak).

e Stavebnik je povinen neprodlend ozndmit kazdé i sebemensi poskozeni PZ (v€. drobnych vrypid do PE
potrubi, poskozeni izolace, signalizaéniho vodice, vystrazné félie, markeru atd.) na telefon 1239.

e Pied provedenim zisypu vykopu a v prib&hu stavby bude provedena kontrola dodrzeni podminek
stanovenych pro stavebni ¢innosti v ochranném pasmu PZ. Povinnost kontroly se vztahuje i na PZ, ktera
nebyla odhalena. Kontrolu provede piislusna regiondlni oblast (formuldf a kontakt naleznete na
https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/, Ize vyuzit QR kod, ktery je uveden v tomto stanovisku). Pfi
7adosti uvede Zadatel nai zna¢ku (&islo jednaci) uvedenou v Givodu tohoto stanoviska. Kontrolu je tieba
objednat min. 5 dnfl pfedem. Piedmé&tem kontroly je také ovéfeni dodrZeni stanovené odstupové
vzdélenosti staveb, které byly povoleny v ochranném a bezpe¢nostnim pasmu PZ.

e O provedené kontrole bude sepsan protokol. Bez provedené kontroly nesmi byt PZ zasypéna. Stavebnik
je povinen na zaklad& vyzvy provozovatele PZ, nebo jeho zastupce doloZit pritkaznou dokumentaci
o neposkozeni PZ b&hem vystavby nebo provést na své néklady kontrolni sondy v misté styku stavby
s PZ.

e PZ budou po kontrole fadné podsypana a obsypana t&€zenym piskem, bude provedeno zhutnéni a bude
osazena vystraznd f6lie Zluté barvy, vSe v souladu s u Hospodaiské komory Ceské republiky
registrovanych TPG 702 01 a TPG 702 04.

e Neprodleng po skoneni stavebni ¢innosti budou fadng osazeny viechny poklopy a nadzemni prvky PZ.

e Pokud stavebnik nedodrzi podminky stanovené timto stanoviskem bude ¢innost stavebnika vyhodnocena
provozovatelem PZ jako naruseni ochranného nebo bezpe¢nostniho padsma PZ a budou z toho vyvozeny
prislusné disledky.

e) Stavebnik bude respektovat podminky uvedené ve vyjadieni CEZ Distribuce, a.s. ze dne 12.07.2021

zn. 116899996:

e PoZadujeme respektovat zafizeni distribuéni soustaqvy v majetku CEZ Distribuce, a.s. véetné jejich
ochrannych pasem, stanovenych dle ,,Energetického zakona® €. 458/2000 Sb.

e Pfi realizaci stavby musi byt ve vztahu k zafizeni distribuéni soustavy dodrzeny vesSkeré plaptné normy
a predpisy.

e Pied zahajenim stavby je nutné v dostateéném &asovém piedstihu pfed zahdjenim praci podat Zddost
o udéleni souhlasu s ¢innosti a umisténim stavby v blizskosti zafizeni distribuéni soustavy resp.
v ochranném pasmu a soucasné predlozit akftudlni projektovou dokumentaci. Postup a furmuldr je
k dispozici na www. cezdistribuce.cz. Pii realizaci stavby je nutné se fidit podminkami, které budou
stanoveny v Fipadé€ kladného posouzeni podané zadosti.

f) Stavebnik bude respektovat podminky uvedené ve vyjadieni CETIN a.s. ze dne 09.07.2021 €. 696213/21:

e Na Zadatelem uréeném a vyznadeném Zajmovém tizemi se vyskytuje SEK spoleénosti CETIN a.s.;

e Spoletnost CETIN a.s. za podminky splnéni bodu (III vyjadieni) tohoto Vyjadieni souhlasi, aby
Stavebnik a/nebo Zadatel, je-1i Stavebnikem v Zajmovém tizemi vyznaéeném v Zadosti, proved! Stavbu
a/nebo &innosti povolené piislusnym spravnim rozhodnutim vydanym dle Stavebniho zékona;

e Stavebnik a/nebo Zadatel, je-li Stavebnikem, je povinen

o dodrZet tyto niZe uvedené podminky, které byly stanovené POS, tak jak je tento oznalen ve
Vseobecnych podminkach ochrany SEK
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s Pred zah4jenim stavby musi byt trasy telefonnich kabelt vytyéeny jak polohové, tak hloubkove
a vyznadeny na terénu. V ochranném pasmu kabeld (tj.0,5m po obou stranach vedenf) musi byt
zemni prace provadény pouze ru¢né.

" Vytyéeni siti elektronickych komunikaci (SEK) v majetku spole¢nosti CETIN a.s. pro Vas miize
zajistit odborny pracovnik nasi spole¢nosti: Rostislav Kralicek, pracovisté: Karlovy Vary, telefon:
602 413 059, email: rostislav. klalicek@cetin cz

® V zdjmovém Uzem{ poZadujeme v rdmci stavby respektovat minimalni kryti, vzdélenosti siti
v soubshu a kifeni uvedené v CSN 73 6005 Prostorové tprava vedeni technického vybaveni a CSN
33 4050 Predpisy pro podzemni sdélovaci vedeni.

"V mist& zpevnénych ploch uloZte kabelové vedeni do chraniek. ZaloZte rezervni chrdnicku PE 110

mm. Chrani¢ky uloZte tak, aby presahovaly alespoii 0,5 m za okraj zpevnéné pojizdéné plochy.

= Jakdkoli manipulace s telekomunikaénim zatizenim bez v&€domi odpovédného pracovnika nasi
spole¢nosti neni dovolena. V pfipad€ kolizni situace s podzemnim komunikaénim vedenim
spoleénosti CETIN a.s, kontaktujte spravce ing. Sarka Hukové / 720752346; a

o fidit se V8eobecnymi podminkami ochrany SEK, které jsou nedilnou soucésti Vyjadreni;

e Pro piipad, Ze bude nezbytné pieloZzeni SEK, zajisti vZdy takové prelozeni SEK jeji vlastnik, spolecnost
CETIN a.s. Stavebnik, ktery vyvolal piekladku SEK je dle ustanoveni § 104 odst. 17 Zakona
o elektronickych komunikacich povinen uhradit spole¢nosti CETIN a.s. veskeré naklady na nezbytné
upravy dotéeného tseku SEK, a to na urovni stadvajiciho technického reSeni.

e Pro tcely pieloZeni SEK dle bodu (IV) tohoto Vyjadieni je Stavebnik povinen uzaviit se spole¢nosti
CETIN a.s. Smlouvu o realizaci prekladky SEK.

g) Stavebnik bude respektovat podminky uvedené ve vyjadieni CHEVAK Cheb, a.s. ze dne 16.07.2021
¢.20211274:

e Dle mapovych podkladii spole¢nosti CHEVAK Cheb, a.s. je do stdvajici RS ID 8654, do které ma byt
napojen odtok z RN, napojena kanalizaéni piipojka DN 250 (pravdépodobné z kulturniho domu). Pied
zahajenim stavby bude na mist& stavby provéfeno za Udasti pracovnika CHEVAK Cheb, a.s., provozu
A3, pana Kady (tel.&. 730 173 964) a bude upiesnén konkrétni zplsob pfipojeni odtoku z RN do RS.
V piipadg, Ze nebude technicky mozné vyuZit stavajici RS, bude na stoce vybudovana RS nové, nize po
sméru toku.

e V odpadnich vodach vypousténych zodluCovale ropnych latek budou dodrzeny ndsledujici
koncentra¢ni limity:

Individualni koncentraéni limity zneciSténi odpadnich vod
Ukazatel Symbol »m* [mg/l]
uhlovodiky Co-Cao Ci0-Cso 3
nerozpusténé latky NL 40

v ostatnich ukazatelich znedisténi, které nejsou stanoveny jako ukazatele individudlni, nesmi byt
piekroeny zakladni limity stanovené kanalizaénim fadem stokové sit€ mésta Luby pro vypousténi
odpadnich vod do vefejné kanalizace.

e Do kanalizace nebudou odkanalizovany drendzni (podzemni) vody.

e Uli¢ni vpusti na de$tové kanalizaci musi byt vybaveny lapaci splavenin a kalovym prostorem.

e Poklopy vodovodu a kanalizace musi byt pii provadéni stavby osazeny do nivelety nové vozovky.

e Uzavéry na vodovodnim fadu budou pied zahdjenim rekonstrukce stavby vyménény (vyménu provede
CHEVAK Cheb, a.s. na vlastni naklady), zahajeni stavebnich praci nutno CHEVAK Cheb, a.s. oznamit
v dostateéném Casovém predstihu, minimalné 5 mésici pied zahdjenim stavby.

o K zave€recné kontrolni prohlidce stavby/po dokonéeni stavby pieda investor zastupci CHEVAK Cheb,
a.s. geodetické zaméieni stavby deStové kanalizace, piipojek UV, odlucovade, RN a opravenou
dokumentaci skute¢ného provedeni stavby, situaci umisténi odluovade, provozni fdd odlucovace
a kopii smlouvy o likvidaci kalt z odlucovace.

e Toto stanovisko plati po dobu | roku, resp. po dobu platnosti vydaného povoleni ke stavbé, pii jakékoli
zmeéné stavby je nutno pozadat o nové stanovisko

Podminky pro provadéni stavby:

e Pied zah4jenim vykopovych praci pozada investor o vytyeni zafizeni provozovaného spole€nosti
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h)

0
i)
k)
D)

CHEVAK Cheb, a.s. vzdjmovém uzemi stavby, provoz AS. Kontakt: tel. 739 543 426 p. Brilla —
vodovod a tel. 730 173 964 p.K4da — kanalizace.

e Pii provadéni zemnich praci pozadujeme postupovat tak, aby nedoslo ke zméné hloubky uloZeni
a prostorového usporadani stavajicich vodovodnich fadi a kanalizacnich stok.

e Pri provadéni stavby musi byt postupovano tak, aby bylo zabranéno vtoku povrchovych vod
a sraZkovych vod do budované destové kanalizace.

e Pfi stavb& musi byt respektovano ochranné pasmo vodovodu a kanalizace a dal3i povinnosti dle § 23
zak. €. 274/2001 Sb., ve znéni pozdg€jsich predpist.

e Stozary/sloupy/pilitky pro jina vedeni nesmi byt osazeny v ochranném pasmu vodovodu/kanalizace.

e Pri stavb& musi byt dodrzena CSN 73 6005 Prostorové uspoiadani siti technického vybaven.

e Napojeni na jednotnou kanalizaci provede CHEVAK Cheb, a. s. provoz A§, piipadné odborn4 firma dle
dohody s mistrem kanalizace, napojeni bude zkontrolovano mistrem kanalizace a bude proveden zdpis
do stavebniho deniku, zapis bude piedloZen ke kontrole pii zavére¢né kontrolni prohlidce stavby.

e Investor piizve pracovniky CHEVAK Cheb, a. s. ke kontrole zptsobu provedeni likvidace srdZkovych
vod.

e Investor piizve zastupce CHEVAK Cheb, a. s., provozu AS ke kontrole dodrZeni vzdalenosti dle CSN
pii kiiZeni a soub&hu ostatnich siti s budovanym nebo stavajicim vodovodem a kanalizaci (pfipojkami)
— sité, budované v ramci komunikace a zpevnénych ploch.

e Investor piizve zastupce CHEVAK Cheb, a. s., provozu AS ke kontrole osazeni poklopli na vodovodu
a ke kontrole funkénosti ovladacich armatur.

Minimalng 1x ro¢n& bude provedena kontrolni prohlidka stavu a funkénosti odlu¢ovace ropnych latek

opravnénou osobou (napf. vyrobce, resp. dodavatel ORL nebo jim povéfena osoba), pficemz o kontrolni

prohlidce bude zpracovan protokol hodnotici provozuschopnost odlucovace,
navrhujici pfipadné servisni opatfeni (protokoly o servisni prohlidce budou archivovany min. 2 roky pro
piipadnou kontrolu).

provozovatel bude odlugovaé provozovat dle pokynil vyrobee, provozniho fadu a v souladu s doporuc¢enimi

uvedenymi v protokolu o servisni prohlidce.

Stavba bude zahéjena po dni nabyti pravni moci rozhodnuti.

Stavba bude dokonéena nejpozdg€ji do 31.12.2023.

Stavebnik ozndmi piislu§nému stavebnimu tfadu identifikaéni udaje stavebniho podnikatele, ktery bude
prace provadeét.

7. Pied dokonlenim stavby (min. 30 dni) pozad4 investor o vydani kolauda¢niho souhlasu k uZivéni stavby
a k tizeni pfedlozi nasledujici doklady:

doklad o zptisobilosti stavby k provozu (piedavaci protokol),

dokumentaci skute¢ného provedeni stavby,

protokol o zkousce tésnosti kanalizace a nadrzi (ORL + retenéni nadrze)

geodetické zaméreni stavby (v elektronické podobg),

provozni fdd ORL a retenénich nadrzi

smlouvu o likvidaci kali z ORL

vyjadieni vlastnikll pozemka a staveb dotéenych realizovanou stavbou s provedenymi apravami.

Utastnikem Fizeni podle § 27 odst. 1 zakona ¢. 500/2004 Sb., spravni fad, ve znéni pozdéjSich predpisi (déle jen
"spravni ¥a4d") je Mésto Luby, ICO: 00254053, ndm. 5. kvétna 164, Luby, 351 37 Luby u Chebu.

Oduvodnéni

Dne 15.10.2021 podal(a) Mé&sto Luby, ICO: 00254053, ndm. 5. kvétna 164, Luby, 351 37 Luby u Chebu,
v zastoupeni: ARTMODUL s.r.o0., ICO: 29122571, Valdstejnova 682/20, Cheb, 350 02 Cheb 2 Zadost o vydéni
povoleni (§ 15 zdkon €. 254/2001 Sb., § 108 - § 115 zakon &. 183/2006 Sb.) pro stavbu: Revitalizace veiejnych
ploch mésta Luby, lokalita B - U Pily, IO - 03 De§t’ova kanalizace, na pozemku: parc. &. st. 490/1, parc. €. 60,

parc. €.

57/1, parc. . 3055, parc. &. 2870/1, parc. €. 59/1 v k.4. Luby 1,

stokova sit’, na pozemku: parc. &. 57/1; 59/1; 60; st. 490/1; 2870/1; 3055 v k.. Luby I,
destové zdrZe, na pozemku: parc. &. st. 490/1 v k.. Luby I,

jiné objekty, na pozemku: parc. €. 57/1; st. 490/1 v k.4. Luby 1.

Uvedenym dnem bylo zahdjeno vodopravni fizeni.
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Méstsky titad Cheb opatienim &.j. MUCH 94188/2021 ze dne 09.11.2021 oznédmil zahajeni fizeni podle § 112
odst. 1 stavebniho zakona ucastnikéim Fizeni a dotéenym orgadniim. Vzhledem k tomu, Ze mu jsou dobife znamy
poméry staveniité a zadost poskytuje dostate¢ny podklad pro posouzeni navrhované stavby, upustil podle § 112
odst. 2 stavebniho zakona od tstniho jednani a mistniho Setieni a stanovil Ihiitu pro uplatnéni namitek ncastniki
fizeni a stanovisek dotenych organti do 15 dnii od dorueni ozndmeni o zahdjeni ¥izeni. Poslednimu ucastnikovi
bylo ozndmeni doruceno 16.11.2021.

Podani bylo predepsanym zpiisobem doloZeno t€mito podklady, rozhodnutimi a stanovisky:

Projektova dokumentace

Souhlas stavebniho tfadu piislusného k vydadni tzemniho rozhodnuti, popiipadé vyjadieni o souladu
navrhované stavby se zdaméry tizemniho planovéani - M&U Luby - odbor stavebniho ufadu a Zivotniho prostiedi
ze dne 26.10.2021, ¢.j. 4119/21/APo

Vyjadfeni - Policie CR, KRPKK, UO Cheb, Dopravni inspektordt Cheb ze dne 09.07.2021, ¢.j. KRPK-
49854/CJ-2021-190206

Vyjadfeni spravei IS - GasNet Sluzby, s.r.o. ze dne 13.09.2021, zn. 5002441554

Souhrnné vyjadfeni - MEU Cheb - OSZP, odd. Zivotniho prostiedi ze dne 01.07.2021, &.j. MUCH 48798/2021
Vyjadieni - M&U Luby, odbor spravy majetku ze dne 07.09.2021

Vyjéadieni spraveil IS - CEZ Distribuce, a.s. ze dne 12.07.2021, zn. 1116899996

Vyjadieni spravei IS - CHEVAK Cheb, a.s. ze dne 16.07.2021, ¢. 20211274

Vyjadieni spraved IS - CETIN a.s. ze dne 09.07.2021, ¢.j. 696213/21

Vyjadreni spravci IS - GasNet Sluzby, s.r.o. ze dne 24.05.2021, zn. 5002386129

Vyjéadieni spravct IS - CEZ Disttribuce, a.s. ze dne 21.05.2021, zn. 0101531926

Vyjédieni spravct IS - CEZ ICT Services, a.s. ze dne 21.05.2021, zn. 0700386310

Vyjédieni spravet IS - CETIN a.s. ze dne 21.05.2021, ¢.j. 669614/21

Vyjadieni spravct IS - CHEVAK Cheb, a.s. ze dne 21.05.2021, ¢. 20211122

Plna moc v pfipad€ zastupovani stavebnika

Uzemni rozhodnuti - M&U Luby, oodbor stavebniho ufadu a Zivotniho prostiedi ze dne 14.10.2021,
¢.j. 3991/21/EZ4

1.
2.

RN

9

10.
11.
12,
13.
14.
15.
16.

Namitky uéastniki fizeni:

Némitky nebyly vzneseny.

V ramci vodopravniho fizeni bylo zjisténo:

a)

Projektova dokumentace ,,Revitalizace vefejnych ploch mésta Luby, Lokalita B — U Pily, 10 — 03 Destova
kanalizace* byla zpracovana: Ing. Pavel Sturc, Dolni Zandov 294, 350 02 Cheb, CKAIT 0301231.

b) Z hlediska z4jm danych platnym NPP a POP (ustanoveni § 24 a § 26 zdkona ¢. 254/2001 Sb., o vodach

a o zmén& n&kterych zakond, ve zn&ni pozd&jsich piedpisu, dale vodni zdkon) je uvedeny zdmér mozny,
protoze lze piedpokladat, Ze zdmé&rem nedojde ke zhorSeni chemického stavu a ekologického stavu
dotéenych utvart povrchovych vod a chemického stavu a kvantitativniho stavu utvardt podzemnich vod,
a Ze nebude znemoznéno dosazeni Jejich dobrého stavu.

Jednotliva stanoviska byla zkoordinovéna a zahrnuta do podminek tohoto rozhodnuti. Namitky, které jsou
feSeny projektem stavby, nejsou stanoveny jako podminky tohoto rozhodnuti.

V fizeni bylo zkoumano, zda mohou byt pfimo dotéena vlastnickd nebo jind prava vlastnikdi pozemkil
a staveb na nich, v&etn& pozemk sousednich a staveb na nich. Na zéklad€ vysledku byl stanoven okruh
ucastnik fizeni ve smyslu § 109 stavebniho zékona.

Stavebni tGfad v priibéhu Fizeni pfezkoumal piedloZenou Zadost o vydani stavebniho povoleni z hledisek
uvedenych § 111 stavebniho zdkona, projednal ji s G&astniky Fizeni a s dotéenymi organy a posoudil
shromazd&né namitky a stanoviska. Zjistil, Ze projektova dokumentace stavby spliiuje obecné technické
pozadavky na vystavbu ve smyslu vyhlasky &. 268/2009 Sb., o technickych pozadavcich na stavby, ve
znéni pozdg&jsich piedpist (déle jen "vyhlaska o technickych poZzadavcich na stavby") a Ze uskute¢nénim
stavby nejsou ohroZeny vefejné zdjmy ani nepfiméfend omezena &i ohroZena prava a opravnéné zdjmy
Ucastnik fizeni.
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Stavebni tiad v prib&hu fizeni neshledal diivody branici vydani rozhodnuti, proto rozhodl zptisobem uvedenym ve
vyroku.

Utastnici fizeni jsou:

Mésto Luby, Spolegenstvi vlastnikii jednotek domu U Pily 123 v Lubech, Spolecenstvi vlastnikli jednotek domu
U Pily 125 v Lubech, CEZ Distribuce, a. s., GasNet Sluzby, s.r.o., CETIN a.s., CHEVAK Cheb, as., Lubska
Kalora s.r.o.

Poudeni

Upozoriiujeme na nutnost dodrZzovani povinnosti a odpovédnosti osob pii piipravé a provadéni staveb — § 152 -
§ 157 a § 160 stavebniho zdkona.

Maéstsky titad Cheb, odbor stavebni a Zivotniho prostiedi po dni nabyti pravni moci stavebniho povoleni zaSle
stavebnikovi jedno vyhotoveni ovéiené projektové dokumentace a Stitek obsahujici identifikaéni Gidaje o povolené
stavbg. Dal$i vyhotoveni ovéfené projektové dokumentace zagle vlastnikovi stavby, pokud neni stavebnikem.

Stavebnik je povinen titek pred zahdjenim stavby umistit na viditelném mist& u vstupu na stavenisté a ponechat jej
tam az do dokondeni stavby, piipadné do vydéni kolaudagniho souhlasu; rozsahlé stavby se mohou oznacit jinym
vhodnym zpiisobem s uvedenim udaji na $titku.

Stavba nesmi byt zahdjena, dokud stavebni povoleni nenabude pravni moci. Stavebni povoleni pozbyva podle
§ 115 odst. 4 stavebniho zékona platnosti, jestlize stavba nebude zahdjena do dvou let od nabyti pravni moci
rozhodnuti nebo pokud stavebnik ozndmi, Ze od provedeni svého zdméru upousti.

Proti tomuto rozhodnuti Ize podat odvolani do 15 dnii ode dne jeho oznameni. Lhiita pro podéni odvolani se pocita
ode dne nésledujiciho po dorueni pisemného vyhotoveni rozhodnuti, nejpozdgji viak po uplynuti desitého dne ode
dne, kdy bylo nedorugené a ulozené rozhodnuti pfipraveno k vyzvednuti. Odvolani se podéva u Méstského Ufadu
Cheb, odbor stavebni a Zivotniho prostiedi, namé&sti Kréle Jifiho z Podébrad 1/14, 350 20 Cheb. O odvolani bude
rozhodovat Krajsky urad Karlovarského kraje, odbor Zivotniho prostiedi, Zavodni 88/353, Karlovy Vary.

,,otisk ufedniho razitka“

Ing. Jaroslav Sinka
vedouci odboru stavebniho
a zivotniho prostiedi

Ptiloha pro stavebnika (zmocnéného zastupce):
1x ovéfena projektova dokumentace
1x Stitek — po nabyti pravni moci.

Rozdé&lovnik:

Utastnik Fizeni:

(dle § 27 odst. 1 spravniho iddu)

Mésto Luby, ndm. 5. kvétna 164, Luby, 351 37 Luby u Chebu,

v zastoupeni: ARTMODUL s.r.0., Valdstejnova 682/20, Cheb, 350 02 Cheb 2, dorucovaci adresa:

Manesova 265/13, Cheb, 350 02 Cheb 2

(dle § 27 odst. 2 spravniho Fadu)

CETIN a.s., Ceskomoravské 2510/19, Praha 9-Libeii, 190 00 Praha 9

CEZ Distribuce, a. s., Teplicka 874/8, DéCin IV-Podmokly, 405 02 Dé&Ein 2

GasNet Sluzby, s.r.o., Plynarenska 499/1, Brno-stied, Zabrdovice, 602 00 Brno 2
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CHEVAK Cheb, a.s., Tr8nicka 4/11, Hradisté, 350 02 Cheb 2

Lubska Kalora s.r.o0., Tovarni 1930, Sokolov, 356 01 Sokolov 1

Spole€enstvi vlastnikil jednotek domu U Pily 123 v Lubech, U Pily 123, Luby, 351 37 Luby u Chebu
Spolegenstvi vlastniki jednotek domu U Pily 125 v Lubech, U Pily 125, Luby, 351 37 Luby u Chebu

Dotceny organ:

Meésto Cheb, Més:[sky urad Chveb - odbor SZP, stavebni ufad, namé&sti Krale Jifiho z Podébrad 1/14, 350 20 Cheb
Mésto Luby, MéU Luby - OSZP, stavebni Gfad, nam. 5. kvétna 164, Luby, 351 37 Luby u Chebu
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