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1. VSEOBECNE

1.1 SEZNAM VSTUPNICH PODKLADU:

s stavebni &ist projektu

¢ poiadavky dle uréeni projektanta stavebni asti

e poZadavky dle pFiloh 1 CEZ Distribuce a .s. SOP 4122081162

» PFipojovacich podminky pro vyrobny

* Pravidla provozovani distribuni soustavy 2021, piiloha ¢.4, ¢ast 4.5.

s  Provozni instrukce-PoZadavky na zafizeni pro regulaci a ovlddani vyroben pfipojovanych do
distribugni soustavy CEZ Distribuce a.s.

e (SN 33 2000-7-712 ed. 2: Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 7-712: ZaFizeni jednolicelové a
ve zvlastnich objektech - Fotovoltaické (PV) systémy
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1.2 PREDMET PROJEKTU:
dokumentace je pro provedeni stavby a fesi:
o osazeni 44ks FV paneld na stfee — jifni strand objektu. Vyrobend el. energie bude
spotiebovavana pfimo v objektu, pfebytky budou uloZeny do bateriového uloZisté,
pfipadné do sité CEZ Distribuce a.s.

1.3 ZAKLADN] UDAZE:

Rozvodna soustava NN:
Vnitini rozvody
o sit TN-S, 3/PE/N, AC 400/230V 50Hz
Rozvody FVE, DC ¢ast:
o IT, DC~ solarni panely, 2-900V
Ochrana pfed nebezpetnym dotvkovym napétim:
Automatické odpojeni od zdroje dle SN 33 200-4-41 ed. 3 / 2018, &l. 411 v kombinaci s ochrannym
uzemnénim a ochrannym pospojovanim dle ¢l. 411.3.1, dopliikova ochrana proudovymi chrénici dle
¢l.411.3.3
Dvojité nebo zesilena izolace dle CSN 33 200-4-41 ed. 3 / 2018, &l. 412
Energeticka narocnost:
Celkovy instalovany el. pfikon: 70kW
Celkovy soudoby el. ptikon: 30kW
Vyrobna FVE: 19,8kWp
Stavajici hlavni jisti¢ pfed elmé&rem je 55/3.
Elektromérovy rozvadé¢ bude upraven, aby odpovidal platnym pfipojovacim podminkam CEZ
Distribuce a.s.
V ramci osazeni vyrobny bude provedena instalace prvki pro optimalizaci vyroby a spotfeby
energie.
Vypinani objektu:
Vypinani objektu bude provedeno v elektromérovém rozvada&i RE na hranici pozemku.
Vypinéni vyrobny FVE bude pomoci tladitka TS-PV, které bude osazeno u vstupu do objektu
Urgeni vnéisich vlivl, prostfedi:
Min. kryti die CSN 33 2000-5-51ed3
Misto Uréené prostiedi Rozvadéll | Pfistrojd | Stroje | svitidla

AAS,ABS,ACLADL,AELAFLAGT,AHIAKLALL AM-1-
P20 P20 1P20 | IP20

Vnitini prostory
2,ANL,APLAQLARLAS1 BAL, BC1 BD,BE1,CAL CBE

Venkovn{ AA7,ABT,ACLADA,AE2,AF1,AGL,AH1,AKLALLAM-1-
v e e P43 P43 IP43 | IP43
prostory 2,AN1,AP1,AQ2,AR1,AS1,BA1,BC1,BDE,BEL,CALCBL
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2. POPiS TECHNICKEHO RESEN{

2.1 ROZVODY PRO FVE:

2.1.1 Obecné:
s (islo odbérného mista: 0000383174
e EAN:
o pro data spotfeby 859182400801818526
o pro data vyroby 85918240080181851%
e MISTO PRIPOJEN]
o misto pFipojeni k distribuéni soustavé — odbérné misto: HDS pojistkova €. 225
o hranice vlastnictvi: Pojistkoveé spodky v HDS
o spinaci prvek slouZici k odpojeni odbérného zafizeni od distribuéni soustavy: Pojistky nn v
HDS
Typ paneld ODA450-36V-MHB, 450Wp
Poéet panell 44
Instalovany vykon 19,8kWp
Zapojeni FV paneld 2x2xstring {11+11411411 panell)
Max. U generdtoru {FV panel() 800V
StFidac typ 2xDEYE 10K
Stifda¢ max. parametry Max, 10 kW / 16,7A / 400V
Jisti€ st¥idade, back-up loads 2xB25/3
Baterie 7 x 2,66kWh = 18,62kWh
Umisténi stfidade Technicka mistnost
HI. jisti¢ pred elmérem, vyrobce, hodnota, B3x63A, st. 3x55A
umisténi
Pfepétova ochrana DC,typ, vyrobce,podet Integrovano ve stiidadi
Pfepétovd ochrana AC, typ, vyrobce, podet B+C, 12,5kA, v RH
Frekvenéni ochrana f>52 Hz f<47,5 Hz
F ochrany, typ, vyrobce integrovano ve stridadi
Napétova ochrana U>264,5 V¥ U<195,5 V (+/-15%)
U ochrana, které jsou umistény, typ, vyrobce integrovano ve stfidadi
AC vystup stiidale, kabel CXKH-R-J 5x10, 2XxCXKH-R-J 5x2,5, 2xCYKY-) 5x4

Konstrukce panell FVE na stfefe objektu budou uzemnény ke svorkovnici MET zemnicim vodicem
CYA 16%2. V ochranném prostoru stdvajici jimaci soustavy budou osazeny panely FVE. Bude
dodriena minimalinl vzdilenost ,,s“ dle CSN EN 62 305-3.

Napajeci vedeni DC strany bude vybaveno pfep&tovou ochranou v rozvadédi RFVE, DC. Ochrana
stfidade proti pfepéti AC strany bude provedena pfepétovymi ochranami v rozvadédi RH.

Napojeni ménice bude provedeno vaditi o prifezu min. 4mm?, v objektu uloZenymi v trubce pod
omitkou, trasa bude co nejkraidi. Na stfefe budou tyto kabely budou uloieny v kovovém
Flabu/ftrubce.

Dle CSN 33 2000-7-712 ed.2 bude vmisté méfeni elektrické energie (v rozvadd&i RE) umistén
obrizek 712.514.101 — oznaéeni upozorfujici na vyskyt fotovoitaické instalace na budové,

Vramci osazeni vyrobny bude provedena instalace prvkl pro optimalizaci vyroby a spotieby
energie.
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2.1.2 Fotovoltaické panely:

e Sekcel:

o Sériove zapojeni 11ks panell 450W
o  Sekee 2:

o Sériové zapojeni 11ks paneld 450W
* Sekce3:

¢ Sériove zapojeni 11ks panel 450W
e Sekce 4:

o Sériové zapojeni 11ks paneld 450W

2.1.3 Stfidac1,2:

+ Pro pfeménu stejnosmémého napéti na stfidavé bude pouZito dvou 3-fizového asymetrickych
hybridnich stfida¢d DEYE 10K.

o rozméry ($xVxH) 650mmx950mmx320mm
o hmotnost 52kg
o kryti: [P65
e Technické parametry AC vstup:
0 max. povoleny vwkon 10.000W
© max. proud: 16,7A
e Technické parametry AC vystup:
o max. povoleny vykon 10.000W
o max. proud: 23A
¢ Technické parametry FV vstup:

o Max. vykon: 13.000W
o Max. napéti DC: 800V

o max. DC proud 25+13A

o rozsah MPPT: 150-800V, 200-650V, DC
¢ Stiidae budou umistény v chranéné &asti stavby {TM). Pro napajeni ménice byly zvoleny nejkratsi
trasy. Tim budou zajiftény minimalni ztraty ve vedeni.
e Integrovany vykonovy spinac stfidaéd je rozpadovym mistem.

2.1.1  Akumuldtorové uloZisté 1,2:

e Pro uloZeni pfebytkd bude osazena sestava baterii s vestavénym odpinalem v paralelnim zapojeni.
* Bude osazeno 7 x 2,66kWh; celkem 18,62kWh.



D.1.4.EL1TZRD

2.1.2 Automatické opétovné pripojeni vyrobny

e Povybaveni ochran se bude zpét k distribuéni soustavé vyrobna FVE pfipojovat pfi spinéni
podminky 9.5.2 (Napéti a frekvence budou po dobu 300s (5min) v mezich - napéti - 85 -110%
jmenovité hodnoty a frekvence - 47,5 — 50,05 Hz) automaticky, a to dle bodu 9.5.3.a) zacne
postupné najeti na vykon od nuly s gradientem maximalné 10%P pFipojného za minutu. Toto je
zajisténo funkei stfidacd.

2.1.3 Chovéani vyrobny v siti:

e \Wyrobna je vybavena funkcemi Q(U), P(U), a P(f) dle pfilohy 4 Pravidel provozovéni distribuéni
soustavy, kapitola Chovéani vyroben vsiti a dle kapitoly 7. Autonomni funkce vyroben
v Pfipojovacich podminkach pro vyrobny.

e Funkce autonomni regulace jsou zajistény stiidadi.

2.1.4 Qvladani pfijimacem HDO:

e V elektromérovém rozvadédi RE bude osazen hlavni jisti¢ pfed elektromérem 3x25A, jisti¢ pro HDO
1x6A, elektromér a pfijimac HDO.

e VRE. Viz schéma zapojeni, bude osazeno ovladaci relé pro blokovéni spotfebict dle pfipojovacich
podminek.

e Signal HDO bude nové blokovat pouze hlavni napajeci relé s rozpinacim kontaktem v rozvadéci R1.

e Rizeni ¢inného vykonu 1-100% bude provedeno v souladu s provozni instrukci PoZadavky na zafizeni
pro regulaci a ovladani vyroben pfipojovanych do distribuéni soustavy CEZ Distribuce a.s. a
Pfipojovacich podminek pro vyrobny elektriny.

e Na vyvodu z RE bude osazen vypinaé 1S-32/3 pro galvanické oddéleni OM.

Vyrobna elektfiny s vykonem do 100 kW, zapojeni dvoutarifniho pfimého prubéhového méfeni nn s regulaci vykonu vyrobny elektfiny.
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2.1.5 Ostrovni provoz:

s Systém neni schopen ostrovniho provozu.

2.1.6 Ochrany bezpeéného odpojeni:

¢ Vyrobna je dle vyjadfeni CEZ vybavena ochranami zabezpeéujici bezpeéné odpojeni zdroje od
distribuéni soustavy v piipadé vypadku DS dle PPDS pfiloha 4_2021.
o U fochrana je integrovana ve stiidadi.

Na ochranach vyrobny je aktudiné nutné nastavit nasledujici parametry:
Nadpé&ti 3. stupef U >>>1,2 x Un, ¢as vybaveni 0,1 s (okamZita hednota)

Nadpétf 2. stupesi U >> 1,15 x Un, ¢as vybaven! 5,0 s (okamZita hodnota)

Nadpétf 1. stupeft U > 1,11 x Un, ¢as vybaveni 0 s (10 minutovy primér}*

Peodpéti 1. stupen U < 0,7 x Un, €as vybaveni 2,7 s (ckamZita hodnota)

Paodpéti 2. stupeii U << 0,45 x Un, &as vybaven! 0.2 s (okamZitd hodnota)
Nadfrekvence f > 51,5 Hz, Cas vybaveni 0,1 s

Podfrekvence f < 47,5 Hz, ¢as vybaveni 0,1 s

*Pokud nebude U > ochrana umét 10 minutovy pramér, je moZno nastavit 1,11 x Un,
gas vybaveni 60 s (okamZitd hodnota).

3. ZAVER

e Vpribéhu realizace stavby musi byt dodrieny normy a predpisy tykajici se bezpelnosti prace na
elektrickych zafizeni, zejména CSN EN 50 110-1 ed.3: Obsluha a préce na elektrickych zafizeni.

o FElektrickd zafizeni musi byt provedena tak, aby byly dodrieny poZadavky elektrické, mechanické a
pozadavky ostatnich platnych pfedpis a norem dle €SN 33 2000-1 ed2.

* Elektromontaini prace budou provadény dle pracovnich predpisi s dodrienim bezpeénostnich
nafizeni a spravné montézni technologie.

s Po ukonéeni montédZnich praci bude provedena vychozi revize, kterd bude v pisemném provedeni
pfedana investorovi. '

Vypracoval: ing. David Kopedek
V Plzni: 11/2022
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