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PRUKAZ ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOVY

Ulice, &islo: Skolni, 525/11
PSC, misto: 357 51, KynsSperk nad OhFi

Typ budovy: Budova pro vzdélavani
Plocha obalky budovy: 1113.76
Objemovy faktor tvaru A/V: 0.65

Energeticka vztazna plocha: 464
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ENERGETICKA NAROCNOST BUDOVY

Celkova dodana energie Neobnovitelna primarni energie
(Energie na vstupu do budovy) (Vliv provozu budovy na Zivotni prostfedi)

Mérné hodnoty kwhi/(m?-rok)

Mimoradné
usporna

| 183 272

Mimofadne
nehospodarna

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok 157 205
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5 ; e PODIL ENERGONOSITELD
DOPORUCENA OPATRENI A GODANE ENERGH
53 Hodnoty pro celou budovu
o
Opatfeni pro Stanovena -3 Mo
[o]
s e = elektricka energie
Vnéjsi stény: | o S
Okna a dvefe: |
Stfechu: E
Podlahu: §
=]
Vytapéni: g
o

Chlazeni/klimatizaci:
Vétrani:
Pfipravu teplé vody:

Osvétleni:

dopadu na energetickou naroénost je znazorn

Jiné:

Popis opatreni je v protokolu prikazu a vyhodnoceni jejich

UKAZATELE ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOVY

Obélka budovy Vytapéni Chlazeni Vétrani Uprava vihkosti  Tepla voda Osvétleni

Ugm Wi(m2-K) Diléi dodané energie M&mé hodnoty kWh/(m?-rok)

250 |
Hodnoty pro celou budovu 116 24.5 16.1
MWh/rok
Zpracovatel: Ing. Klicha Jan Osvédgeni &.: 06
Kontakt: Sadova, 43 Vyhotoveno dng’
35703, Svatava Podpis:
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