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Pouzita NTD:

[1] CSN-EN-1991-1 ZatiZeni staveb,

[2] CSN-EN-1992 Navrhovéni betonovych konstrukef, /
[3] @SN—EN—1993 Navrhovani ocelovych konstrukei, L%
[4] CSN-EN-1996 Navrhovani zdénych konstrukci,

[5] CSN-EN-1995 Navrhovéni dfevénych konstrukei,

[6] Vyhlaska &. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb zména z 1.2013,

[7] CSN-EN-1997-1 Navrhovani zdkladovych konstrukef

Cil navrhu a rozsah:

Posudek ové&fuje moznost realizace koncepéniho feSeni, ovéiuje zakladni nosné rozméry
konstrukci. Rozsah posudku je v souladu s [6].

Popis konstrukce:

Nastavba je tvoiena nadezdivkou vysky 1.4m ztuzenou v horni Casti masivnim véncem s
ocelovymi sloupky I 180 vetknutymi do ocelovych profili HEB 180. Vénce jsou provedeny po
celém obvodu stavby, v mist stavajici vyvysené &asti dojde k vetknuti vénce do stévajiciho zdiva.
Ocelové profily HEB 180 slouZi pouze k pienosu sil od nadezdivky. Celd néstavba je zastieSena
sedlovou stiechou s vrcholovou vaznici opienou pies sloupky piimo do zdi 1.NP. Predpokladem je
provedeni stav. tech. prizkumu

Vodorovné konstrukce nad podkrovim jsou SDK podhledy (40kg/m®) budou zavéseny na
konstrukei krovu .

Provedeni ocelovych sloupki vénci a profild HEB 180 je diilezitou podminkou spravného ztuzeni
objektu.

D12




r = = e .-;
— =
L v ug
i LA
L |
[ 1 UL ] ]
= =
E ¥ [ H +=
1
(o] I I 1= =
. *' h
. !
- srhindd v eRiTAY
e S L I I
he ! 1 + =t N —
H Hr
e -~ POl W= i
i
=) i ‘ |
= =
A | =
+ > e + > . 2 + E > + + $mm )
= r T TR o L - L] r= SRR
! = 1 = 1
ﬁ
i
H
Jff| popKROVI - PODM PROSTO B W i
o
= L 4
o
cr gl FEf
L :
. K
T
Jd

2.NP

[ —— 1T bl 2x | AHLL FRU VYVESEN KLESTIN
_S[__ = —} —] -OCEL DN 12mm
g
= =z. 180/180 prokroky
wezzemyth vkl
@ o 201150 g
=]
5 (E" g 5
o I‘IZQ/ 2 500 )
g’} ! sofied qﬁb‘
= 208D 1201180 £750
00°
= | g K X
i v 3 N
{ENCED - P A}quv : Z| ..:I: :[:_+—:]-—afa.vm§ g & NN
-l i~ [N
[T o __;___=| ‘ g|L_ I || | } | S b
vt g N A :L I —| v +500
cC e :EE
-~ I -
culB o I g
e Aﬁm - z . H— S8 [ )
nis 7
3 ‘E: = 5
bl =] 2 b <
% | [ I - = (=1

Rez




NAVRH OCELOVEHO PRUVLAKU

Nad otvorem pro garaZova vrata je navizen pieklad /privvlak/ pro osazeni konstrukee nadezdivky a
krovu . V podélném sméru budou instalovany profily 3x IPE 240, pro pravlak stredni zdi
3x IPE C. 240 + 3x IPE C. 140
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Prabéh vnitinich sil
Mmax=24.8kNm<Mrd=235x0.166=39.0kNm,Mmax=84 2kNm<Mrd=235x0.484=113.7kNm,
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13 Wz 280
dmax=11.3mm<4300/250=17.2mm, dmax=29mm<7500/250=30mm
Schéma Stiilé zatizeni od STRECHY stalé zatizeni vlastni vahou
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Vitini sily Prihyby

Mmax=21.4kNm<Mrd=235x0.124=29. 1kNm, dmax=18mm<4500/250=18mm, navrZeny
2x 1PE 240 — uavrh vyhovuje ,

Posudek zdiva:

Nebyl s ohledem rozsah pritiZzeni /minimalni/ objektu provadén, pieklady budou ocelové nebo
systémové vyztuzené dle pokynti vyrobce. Maximalni zatizeni vychézi fddové 160kN/m, coZ je
vyhovujici hodnota pro zdivo pevnosti v tlaku min 0.8MPa, osténi a nadprazi u bouranych otvori
vrat budou doplnéna ocel. profily- prilozkami dle stavebni ¢asti




Rozbor zatiZeni

Snih =38

Ce=10 Ct=1 so = 0.7kPa
pl= |08 if o230 =0.587
0.8-(60 — o) = 30 if x> 30 A xS 60
0 if o> 60
skl = pl-so-Ce-Ct = 410.667Pa
Poufit nedostate€nou korelaci pro stény?  Dec = "NO"

qp = 0.65kPa = 630Pa

L dlujst hl:=95m di=23m bi-= 2m  hl=+di=0413

A(hl = d1) = -12B(hl + d1) = -08 C(hl = d1) = -0.5 D(hl + d1) = 0.722 E(hl + di) = -0343
el = min(bl,2-hl) = 2m CORR = |CORRI(h! +dl) if Dee="ANO" =1

1 otherwise

qp! = qp-CORR = 630Pa

A(hl = di)-qpl = -780P2
Dihi + d1)-gpl = 469.13P2

B(hl + di)-gpl = -520Pa  C(hl = d1)-qpl = —325Pa
E(hl + d1)-gpl = -223.261Pa

el=12m

di=23m

el+5=24m

del+3=96m

dl-el=1lm

dl- L 206m
5

Vitr podélny-stiecha a=3
hl1=95m dl=2im bl=12m
F2(o) = -1.1 6o = -1.4 H)(o) = -0.827 2(e) = -03
F2()-qp = -715Pa F2(a)-gp = -715Pa
G2(e)-qp = -910Pa H2(a)-qp = -537.333Pa
12(a)-qp = -325Pa
M:[ F el+d4=3m
=1 ® ! el+10=12m
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VirpHEnpstBOy. s @@= iim poeBm o We 2=0792
A2+ dY = ~12B(h2 + d2) = 08 C(h2 + d2) = 05 D(2 = &) = 0772 E(h2 = &) = -04%

€2 = min(b2,2-h2) = 19m CORR = CORRI(h2 + &) if Dec="ANO" =1

Ap);= qp-CORR = 650Pa

A2+ d2)-qpl = -780Pa
D(h2 + d2)-qp1 = SOL.944Pa

B(h2 +~

Pagenm

Patedpmecd

1 otherwise

d2)-qpl = -520Pa  C{h2 + d2)-qpl = -325Pa

E(h2 + d2)-qpl = -288.839Pa

e2=19m
dQ=12m
e2+5=38m
42+ 5=152m
2-e2=-Tm

¥
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s

Vitr priény-stfecha =34
POy
h2=095m d2=12m b2 =23m
Fimin(a) = -0.367  Flmax(a) = 0.7 Glmin(a) = -0.367  Glmax(a) = 0.7
Himin(a) = -0.147  Himax(a) = 0.453 Hmin(a) = -0.347  Ilmax(a) = 0
Jimin(e) = 0447 Jimax(c) = 0
Flmax(c)-qp = 435Pa Flmin(a)-qp = -238.333Pa
Glmax(a)-gp = 455Pa Gimin(a)-qp = -238.333Pa
Himax(c)-qp = 204.667Pa Himin(a)-gp = -95333Pa
Iimas(a)-qp = 0Pa Timin(cx)-qp = -225333Pa
Jimas(a)-qp = 0Pa Jimin()-qp = -200.333Pa
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POSOUZENI KROVU
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Posouzeni prki krovu:

Sloupek 160x160, Lmax=4.85m, Nd=56.4kN

Krokve 180x120 N=-12kN, M=2.8kNm,

Vaznice: 180x220 M=5.3 kNm Mrd=20.3 kNm vyhovi

Klestiny 2x70x180 M=1.2kNm N=-7.5kNm, Nutno provést Gi¢inné rozepieni klestin v poloving
jejich rozpéti L=6.6m

Pozednice: 180x120 kotveni krokvi bude piimo do vénce

Vénce:300x250 Md=24kNm, Td=10kNm, Q=20kN podminkou je zatazeni vénce do pii¢nych stén
a tuhé spojeni vénce s konzolami IPN 180

Ztuzeni nadezdivky IPN 180+HEB 180. Md=20kNm, nutno provést uc¢inné spojeni tlateného
pasu HEB 180 s betonovymi panely po Im , Mrd=0.187x235=43.9kNm




Klestiny

Materialové vlastnosti

fcOk = 20MPa  fnk := 22MPa  fi0k := 14MPa kmod = 0.8 ~m =13
fe0d = kmod-feOk + ym = 1.231 x 107Pa fi0d = kmod-ft0k + ~ym = 8.615 x 106Pa
fm0d := kmod-fmk + ~ym = 1.354 x 107 Pa E = 6.7GPa
Geometrie
H = 180mm B := 70mm A =BH Iy=1= 12BH Iz:=1+ 12B"H
MW PN
Ly = 6600mm Lz := 3300mm
Nd = 75kN + 2 Myd = 1.2kN-m Mzd = 0kN'm  km =07
Nd + (B-H) Myd + (0.1666-B-H2-' Mazd + (0.1666-H-B2"
- < ~ + km- — = 0.364
min(key)-fc0d fm0d fm0d
Nd = (B-H) Myd + (0.1666~B-H2k' Mzd = (0.16661-1-32}
+ km- -+ ~ =0333
min(kez)-fe0d fm0d fm0d
Sloupek
Materialové vlastnosti
fcOk == 20MPa  fmk := 22MPa  ft0k := 14MPa kmod = 0.8 sm=13

fc0d := kmod-feOk + ~ym = 1231 x 107 Pa

fm0d := kmod-fmk + ~ym = 1.354 x 107 Pa

ft0d := kmod-ft0k + ym = 8.615 x 106Pa

E = 6.7GPa
Geometrie
H = 160mm B := 160mm A=BH Iy=1+ 12-}3-!{3 =1+ 12B"H
Ly := 4850mm Lz := 4850mm
Nd = 564kN Myd = 0kN-m Mzd = 0kN'm  Jkm =07
Nd = (B-H) Myd + (0.1666-B- ) Mzd + (0.1666-H~BZ<)
- + - + km- ~ = 0.671
min(key)-fe0d fm0d fm0d
) vite losess )
d =+ (B b +\0.1666-B-H"} = Mzd = \0.1666-H-
;\A (B-H) + km Myd (0 1666-B H2 % Izd (0 1666-H-B"/ _ 0,671
min(kez)-fe0d fm0d fm0d
Krokve
Materialové vlastnosti
fcOk = 20MPa  fmk = 22MPa filk = 14MPa kmod =038 Am =13

fc0d := kmod-fcOk + nym = 1231 x 107Pa

fm0d := kmod-fmk + ym = 1.354x 10’ Pa

£0d = kmod-R0K + vm = 8615 x 10°Pa

E = 6.7GPa
Geometrie
H := 180mm B := 120mm A=BH Iy=1=+ 12BH Iz=1+ 12—B3‘H
L A
Ly = 3000mm Lz := 3000mm
Nd = 12kN Myd = 2.8kN-m Mzd = 0kN'm  Jm =07
Nd =+ (BH) | Myd + (0.1666~B-H2) Mzd = (0.1666~H~Bz)
- + ~ + km; — = 0.385
min(key)-fc0d fm0d fm0d
(ssons?) _ s« ooz
Nd = (B-H) Myd = \0.1666-B-H | = Mzd = (0.1666—H—B ) .
+ km =0.313

min(kez)-fc0d fm0d

fm0d




Vénec

Zelezobetonovy prifez: obdélnik

Schéma vyztuZeni Befon  fck = 30MPa
Ocel fyk = 500-MPa fywk = 500MPa
Y BB := 250mm HH = 300mm
D2 D1 = 16mm nl=2 cl = 25mm
O 55 i ni=2 2= 25mm
fa E At = 8mm ns =2 sw = 300mm
o1 Krut dtl = 8mm swi = 300mm
el e D3 := 16mm n3 =4
:L Poéitat jako oboustranny priifez (A/N) ? DEC := "A"
ZatiZeni  Msd = 24kN-m
Vsd = 20kN
Tsd = 10kN-m
Sklon tlak diagonal (21.8°-45°) 0 = 21.8°
Dk
Posudek 1.MS
Poloha neutrdlni osy  xx1 = 0.042m xl+dl=0162 <045
Mrdl = 42.18 x 103J Msd =24 x 1031 SM = "VYHOVUIE"
Vid = 84.91 % 103N Vsd =20 % 103N SV = "VYHOVUIE"
Vrdmax = 212.19 x 103;\' Vrde = 38.7 x 103N

Trdl = 1533 % 10°7 . ;
O N Trd = 1425%10°]  Tsd=10x 10" ST = "VYHOVUJE"

Trdmax = 20928 % 10° 7
Vsd  Tsd
Vrdmax  Trdmax

Vyhovi vénec vyztuzeny 8xR16+tfminky R8 po 150mm.
Deformace:

=0.572 = 1.00

Maximalni svisld deformace 4 mm (klestiny), kleStiny nutno vyvésit v poloviné rozpéti kulatinou
praméru 10mm dale je nutno provést uc¢inné rozepteni klestin v poloving rozpéti.
Svisla deformace vyhovi

Vodorovna deformace 2.7mm vénce vyhovi

ZtuZeni Stitovych stén:
Bude nutno doplnit ztuzeni §titovych stén v podobé vénce dle schématu nize




— [~ SDK PODHLED - pei. edel 20min.

« TAHLO FRO VYVESENI KLESTI
TOCEL DN 12mm _y

vez. 160180 pro't
vys ezenjch biyil

+9,350

4
Oy
RS
u-vi’-
!z,.
B RN
S
|;f
i bopLANA" - s>
e ol cel. fosné rAmy )
g,: HEE 130412180 ] 4120 @ )
k == S —c = 4!
TS ; 7

touy

Koncepéni navrh ukotveni véncii v €elnich sténach

Stavajict konstrukce:

Stavebng technicky prizkum stavajicich konstrukei nebyl provadén. Predpokladem jsou
dostateén& tuhé a imosné konstrukee. '

Zaver:

" Rozmery:
- Krokev 180x120 po 1m

Klestiny 2x180x70 vyveSené shora tahlem pramér 12mm

\?Echolové vaznice 220x180, rozepiena pasky 120x120, vaznice je opfend o sloupky a Stitové
stény

Sloupky 160x160 budou ulozené na HEB 180 profil piesné nad sloupy o patro niz.

Vénec 250x300, pozor vénec musi byt po celém obvodu stavby (pokud by neslo dét vénec
dokola bude nutné provést vazbu HEB 180-+1180.

Ocelové profily dole HEB 180 (vodorovné-opieny o obvodové a stiedovou zed’), T 180 svisle
Profily pouze slouZi k zajisténi tuhosti nadezdivky, pokud by se planoval novy strop, tak by
bylo asi nejlepsi provést jako tramovy s tramy uklddanymi rovnob&zné s profily (nutno overit
privlak nad 1.NP)




