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trasa destové kanalizace PVC KG DN 125, Nehmatny kontrastni pas tl.400mm_
‘min. kryti 1,0m, spad min.3,0%

LEGENDA:
LEGENDA PLOCH: LEGENDA CAR:
KATASTR NEMOVITOSTI
GEODETICKE ZAMERENI
STAVAJICI OBJEKT —————— OBRYS NOVE NAVRZENYCH KONSTRUKCI

= TRASA PERFOROVANE PVC DRENAZE DN 100

. —— 3= — >~ TRASADESTOVE KANALIZACE KG PVC DN 125
STAVAJICI BETONOVA DLAZBA

LEGENDA VDZ:

STAVAJICi VODOROVNE DOPRAVNi ZNACENI
NOVE VODOROVNE DOPRAVNi ZNACENI
NOVE VODOROVNE DOPRAVNi ZNACENI
AUTOBUSOVE ZASTAVKY

NOVA BETONOVA ZAMKOVA DLAZBA

NOVA ASFALTOVA PLOCHA

NOVA BETONOVA RELIEFNI DLAZBA
(S VYRAZNE TVAROVANYM POVRCHEM)
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Signéini pas t.800mm

posun stavajici zastavky
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POZNAMKA:

TRASY INZENYRSKYCH SiTi JSOU ZOBRAZENY POUZE ORIENTACNE.

PRED ZAPOCETIM STAVEBNICH PRACI JE NUTNE ZAJISTIT VYTYCENI STAVAJICICH TRAS INZENYRSKYCH SiTi.
NOVE SVAHOVANI JE VYZNACENO POUZE ORIENTACNE.

0ODVOD DESTOVYCH VOD Z NOVE OHRAZENE ZPEVNENE PLOCHY BUDE ZAUSTEN DO STAVAJICIHO RYGOLU.
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