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NÁZEV PROJEKTU

Projekt FVE MU Masarykova 502

Fotovoltaická elektrárna - 49,95 kWp

Elektrotechnická instalace

Jednopolové schéma přenosu energie

FVE 49,95 kWp

Jednopolové schéma FVE 49,95 kWp

String č.1-7 po 2 panelech1 (P =10,8kWp, U =412,5V, U =597,6V, I =10,85A)max 70 -25 AtMaxPower

Optimizér TIGO 1ks/1panel
varianta RapidShutDown 1ks/2panely

Optimizér TIGO 1ks/1panel
varianta RapidShutDown 1ks/2panely

String č.8 panelů (U =481,3V,
U =697,2V, I =10,85A)

14 70

-25 AtMaxPower

String .9 panelů (U =446,9V,
U =647,4V, I =10,85A)

č 13 70

-25 AtMaxPower

Skříň rozvaděče
musí být IP65,
UV Resistant

Střešní část

111x LONGI Solar LR4-72HPHM G2 450Wp (49,95kWp)

CYA 16mm2

UTP 4x2x0,6mm2

CYA 16mm2
CYA 6 mm2

2x GoodWe GW10K-ET GoodWe GW30K-SMT

SEC1000S

Solar kabel 2x6mm2

Solar kabel 2x6mm2

E
M

S

O
N

G
R

ID

2
xC

Y
K

Y
-J

5
x4

m
m

2 2xCYKY-J
5x4mm2

C
Y

K
Y

-J
5
x6

m
m

2

C
Y

K
Y

-J
5
x6

m
m

2

Rozpadový bod

L1,L2,L3

R-DC.1

R-DC.2

Střídače DC/AC

ER

PE

+RP.1 (silnoproud)

+RP.1 (silnoproud)

L1, L2, L3

L1, L2, L3, N

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM

- čl. 411     - AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
- čl. 411.2  - OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ

A.1 ZÁKLADNÍ IZOLACE ŽIVÝCH ČÁSTÍ
A.2 PŘEPÁŽKY NEBO KRYTY

- čl. 411.3 - OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ
411.3.1 - OCHRANNÉ UZEMNĚNÍ A POSPOJOVÁNÍ
411.3.2 - AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ V PŘÍPADĚ PORUCHY
411.3.3 - DOPLŃKOVÁ OCHRANA PROUDOVÝMI CHRÁNIČI

DLE ČSN 33-2000-4-41 ed. 2 :

HDV

HOP/MET

Přívod od distribuce
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3x CT 200A Acrel/AKH-0.66(200A/5A)

N0,30,60,100%

3x2linka
1,5mm2

DE.1
3f, 4Q

3x230/400V, AC

ELEKTRICKÉ NAPĚŤOVÉ HLADINY :

PROUDOVÁ SOUSTAVA AC: AC 3+PEN, 3X230/400V,
TN-C-S

PROUDOVÁ SOUSTAVA DC:    L+, L-    2, =1000V / IT
PROUDOVÁ SOUSTAVA AKU:  DC =2, max600V AKU

HDO

RFVE-AC

FV1.1 - FV1.6
SPD-Typ1,2
1000V

FV1.1 - FV1.6
SPD-Typ1,2
1000V

FV1.7
SPD-Typ1,2
PV1000V

FV1.7
SPD-Typ1,2
PV1000V

Q1-6
PV1000V
Vypínač stringu

Q1-6
PV1000V
Vypínač stringu

Q1-2
PV1000V
Vypínač baterií

Gw1 String 1 a 8
Gw2 String 2 a 9

Stringy 3 - 7

Q7
PV1000V
Vypínač stringu

Q7
PV1000V
Vypínač stringu

FA1.1 a 2
1+N/B/25A
230V AC

FA1.3
1+N/B/50A
230V AC

FA1.4
1/B/2A
230V AC

FV01
Over. Protect
SPD Typ 1,2 , “B+C”
3x DEHNblock M1255
1x VMS16
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Zakázka číslo

Číslo výkresu

Distribuce
NN HDS

MU Nové Sedlo

Solar kabel 2x6mm2

Solar kabel 2x6mm2

Solar kabel
2x6mm2

Solar kabel
2x6mm2

F1.7
15A 1000VDC
varianta
DC jisti
16A1000V

č

F1.7
15A 1000VDC
varianta
DC jisti
16A1000V

č

F1.1 - F1.6
ETI CH10x38
15A 1000VDC
varianta
DC jistič
16A1000V

F1.1 - F1.6
ETI CH10x38
15A 1000VDC
varianta
DC jistič
16A1000V

ELM

Spotřebiče

CYA 16mm2

CYA 16mm2

CYA 16mm2

CYA 16mm2

CYA 6mm2

CYA 6mm2

CYA 6mm2
CYA 16mm2

2xCYA 10mm2
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Akumulátor

včetně 2x BMS SC500-40S
2x Pylontech 7xH1 48050 (2x16,8kWh)
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Havarijní tlačítko FVE vedle vstupu
do objektu + vypnutí akumulátorů
PV-PHOTOVOLTAIK DC STOP
+ ACCU-STOP 1xBI-BMS
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U
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L1, L2, L3 BackUp (UPS)

Zálohované spotřebiče

FA2.1
PF6-25/4/003
400V AC
proudový chránič/jistič


