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t. Úvodní ěást

1.1. Úvodní údaje, požadavky odběratelg, převzaté podklady

pi.et1ložený lrydrogeologic§ posudek byl zprac*várr na zák]adě požadavku Měst* Ha-
bartgy. p.csudek slo.uží ja_ko podklad k li,kr.idaci sražkových v"od z projek-torranélrcr sporto-

viště.
Jeho účelem je posouze wí, zda projektovaný objekt neovlivní hydrogeologický režim zái-

mového území a okolní vodní zdroje.
pro realizaci ťrkolu byla objednatelem poskytnuta katastrální mapa se zákresem zástavbY

a za.stavovací plán,

1.2. Záklaďní údaje

ÚUol: hydrogeologický posridek - vsak srážkových vod

Kraj: KarlovarskýlSokolov
Obec: Habartov
Katnstrální území: 636 339 - Habartov, parcela číslo 561/28

Odběratel: Město Habarlov
Zhotovitel: Mgr. Ján Krištiak

1*3- P"oužite podklady

- Geologickámapa l : 50 000, Česká geologická služba
- Vysvěilivky k HG rnapě Čssn 1 :.200 000, list Mariánské Lázné, VI. Hazdrová et al, 1984

- Zák|aónívodohospodářská mapa CR t : 50 000, l1 -14 - Cheb
- Hydrogeologické rajóny, M. Olmer. Z. Herrmann, R. Kadlecová. H. Prchalová et a1., 2006

- Výsledky rekognoskace, rešerše
- Vývrt, popis, odběr vzorku
- Laboratorni analýza
- orientační nálevová zkouška

Mgr. Jarr Krištiak je držitelem osr,ě,dčeaí a adbarrré zpťrsobilosti prcjektovJ, pr+':ádě! z

vyhodno*covat geologicťé práce v obor-u geofyzika a hydrogeologie, vydané UŽP Čn dne ] 9.

0?. 20a2,pod č. j. 1 5621630l l1654la2.

2. Přírodní poměry

Ll. Georn.orťologi.cké a klimatické poměry

Zájmové územíIežina SZ. okraji města Halrartov, na mírném svalru se sklonem k J. do

ťrdolí Habartovského potoka (viz. příloha č,1),
podle geonrorfblogického čIenění ČR 1Czirdek T.,1972) je součástí orografického gelku

Poclkrušnohorská oblast - podoblast Sokolovská pánev.

širsi okoli se vyznačrrje zvlněnýn reliéfem s uhelnými lomy, výsypkami a drobrrymi

elevacemi poclmíněnými geologickou stavbou. Nadmořská výška se v okolí pohybuje v roz-

mezí 47n m (soutok Habartovského potoka s tokem Ohřei až 628 m (kóta Květná). Vlastní
parcela leží ve výšce cca 520 m.n.m. 
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Úzcrní lzc charaktcrizo,"at jako inírně icpló a i,,iírnč i,llikó - l<limalicki okrsck B - 5,

s průměrnou roční teplototr kolem 70 C a ročním irhrnem srážek kolem 600 mm.
Srážky jsou v pďiběhu roku rovrroměrně rozloženy, ne_iv3,šši jsou registrcvány v letních

rněsícich červnu až srpnu, kdy js*u časté přívaiové deště. Jejich intenzita kolísá v rozmezí § -
50 mm v prribělrrr nškolika nirrut.

2.2. Geologické poměrv:

Ši.Si okolí zájmového irzemí je budováno komplexem rnetamorfitu (chloriticko-
muskovitické až dvojslídné Ťlity, dvojslidné a muskovitické svory, kvarcitické svory) kruš-
nohorsko-smrčinského krystalinika, které jsou překry§ neogérrními sedimenty sokolovské
pánve (piskovce, křernence, s lepence. 

_i 
ílovce, tuťrry, pe los ideriq,, ).

Pokr:lry tvoří hlinito-písčité a písčito-hlinité zvětraliny matečných hornin, sprašové
hlíny, spraše, v údolníclr nivách vodních tcku netříděné hlinité štěrkopísky. Jejich mocnost se

pohylruje v jednotkách až prvních desitkáct metrťt.

2.3. Hydrologické poměry

Popisované uzemíje součástí povodí Ohře. Číslo hydrologického pořadí Habartovský
potok,kteryzdetvoříimístníerozivníbázioploše24,803km2j"1-13-01 -086-088.
Zétlmavé územi leží 60 m nad místni erozivní bázi, mimo ochranná pásnra vodních zdrojů, na

hranici CHKO Krušné Ho.y.

2.4. Hydrogeologické poměry

Peidle hydrogeologické rajonizace ČR náleží zá.imclr,é tlzemí rajonu 6120 - Krystalini-
kum v rnezipovodí Ohře po Kadaň, kteqý je rnisty překryt rajonem 2l2& - Sokolovská pá-
nev páuev - úttvar podzerrrních ,rod 61200 - základní

Územi tvoří hydrogeologický masív, ve kterém ie oběh podzemníclr vod soustředěn do
zóny zvétralin, přípovrchového rozpojení homin a říčních teras.

Jedná se o mělký kolektor - prťrlinový s volnou, nespojitotr hladinou a prouděním pod-
zenrniclr vod výhradně ve zvětralinách a údolních nivách s poiohami štěrkopískťr. Inf'iltrace
srážkových a povrchových vod do horninového prostředí probíhá po celé ploše hydrologické-
htr pořadí, s drenáží k místní erozivni bázi ve směru sklonu terénu, kter] je často shodný se

sklonern skalnílro podkladrr. Dotace kolektoru je závislá na srážkách (množství a charakteru).

Hydrogeologické porněry v pánvi charakterizuje střídaní poloh propustných - kolek-
tor.y-, s polohami méně propustnými - izolátory aúzce souvisí s povrchovými toky, Casto jsou
v místech nacl místní erosní bází odvodňovány, převážně skryt}mi výrony nabázi neogérrní

sedimentace do povrchových tokťr. Neogénní kolektory jsou nespojité, vázané na písčité se-

dimenty a konglomeráty.

3. Shrgutí geolag.ický,ch ped,kladů

V rámci lG pruzkumrr bylo na parcele odyrtáno 6 vývrtťr soupravou Stihl do hloubky až
2 m. Jejich dokumentace, odběr a analýza vzorku je předmětem trG posudku základových
půd. Z vr-tťr byl sestaven následující vertikální profil:

.0,0 - 1,2 m yyevážkaíní§ty pře&-ry15 crnicí
_]
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rrr iílnrlitn-níqňité c.r,lhnvé hlínt
6 - 8m zvětralésvory

Pro hodnocení \.sakovacíclr poměrťi byi q,užit y plošc přcdpokládaného vsak-u vývrt č. 2, na
kterérn byia provedena orientačni ná}evor,á zkouška a provedena zmitclstní analÝza odebraného vzorku
zemin (příloha č, 3). Pozice vývrlu _ie patmá z příloh č. 2.2 a.

3. 1. Popis vývrtu: 0,0 - 0,1 m šedohnědá ornice
0,i - 1,0 m ffnavohnědé pisčité jíly, tuhé konzistence (ulehlá navážka se

škvárou a štěrkem)
1,a - 2,! rn hnědé písčité jil;l, tuhé konzistence

Vzcrek č. l - hloubka !,] rn

F 4 CS - hnědé písčité jíIy, tuhé konzistence
třída rozpojitelnosti 3

podzemní voda nebyla zastižena

3.2. Stanovení propustnosti

Základové půdy v zájmovémtlzemí na ziikladě jednotliqich zi,nitostních ťrakcí:

C(o/^\ §íoÁ\ F(o/^\*\../*\.-'^\..,

I4,4 3I,9 53,7

náleží podle ČsN ;: 10 01 do ďídy F 4 Cs _ jíl písčitý

Základor,é půd5, jsorr h,ořené cca ó m mocllou polol:orr písčitých jí!ů, tuhé kon-
zistence, namrzavých, třídy F 4 CS s koeficientem ťtltrace k : n x l0-7 m/s., koeficientem
propustnosti K - 10-13 m2, slabě propustných - třídy propustnosti VI.

Podioží tvoří navětralé, rozpttkané svory s obdobnorr propustnosti. Homogenni nezvě-
tralý hornirrový nrasiv lze očekár,at v hloubce kalem l0 m.

4. Ln{iltre€,€ * v§ak

Pro hodnocení vsaku do vod podzemních r,ycházíme z následujících údajů:

-homogenní, nezvětralý horninový masív je v hloubce kolem 8 m
-hladina poelzemních vod se pohybuje v hloubce kolem 8 m na bázi zvětralin
-mocnost základových půd - písčité jíly, třídy propustnosti VI - slabě propustné
{klasifikace propustnosti hornin - Jetel 1973) jsou překryty cca 1 m mocnou navážkou
-drálra pro prusak v daném prostředí - hydratrlický spád - dno 1

- boky 0,5
S : 5 . l0-7. 1 . 86 400 -- 0,043 rn (dno)
S : 5. 10-7. 0,5, 86'400 :0.023m (boky)

- prostředí je schopno pojmout cca 60 l/den/m2.
4



Yýpočs't je padJažen 4ýsledky orie*íačgí čersecí akoušky, u kÉeré byJ -qiiště§ s:o-
kles hladiny ve vývrtu o l,nS cm v průběhu 5 hodin. Základové půdy nejsou přiliš vhodné
pro všalr.

Vzhledem k poměru mezi schopností vsaku srážkových vod do horninového pro§-
tředí a množstvím srážkoqfeh vod, doporučujemejejich likvidaci svodem do rctenčních
bloků s následným lyužitím na ošetřování zelených ploch. Okamžité přebytky svodem
do odvodňovaciho rigolu. Voda ze zpevněných ploch bude likvidována rozlivem a v§fl-
kem v podloží ploch (příl. č. a}.

7íárove,á upozcrňujemeo že vsakovací zaíízení je nutné realizovat způsobem a
z materiálu, kteqf neovlivní kvalitu podzemní vody.

5. Závér, zhodnocení výstedků průzkumných prací a doporučení

Předložený posudek byl zpracován na základě požadavku Města Habartov. Posrrdek
slouží jako podklad k projektu výstavby sporlovního areálu. Z provedených prací plynou
následuiíci závěry:

-srážkové vodyn které nejsou podle § 38o odst. 2 vodního záko.na odpadními vodami, bu-
dou likvidovány vsakem a rozlivem do okolního prostředí - půdního profilu, nebo
svedením do odvodňovacího rigolu

-základové půdy v zájmovém území tvoří ulehlé, písčité jíly tuhé konzistence, třídy
propustnosti VI - slatlě propustné" v jejich podloží jsou navětralé, rozpukané svory

-úložné poměry jsau jeďnoduché, základové půdy jsorr homogerrní a platí pro celou
plochu

-základové půdy jsou slabě propustné a jsorr schopné pojmout cca 60 llmzíden, pro jejich
likvidaci doporučujeme l,sak dc půdního profiluo případně odvodem do odvodňovacího
rigolu

-při dodržení výše uvedených doporučení nedoide kohrožení vodních zdroiů" hydro-
geolologického režimu území a rovněž k ohrožení kvality podzemních a povrchovÝch
vod.

5
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Fříbram 28, 12, 2C|22 Ján Kdšliak
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Legrxda:

1- navi{žk& halda, odval

6 - nivni sediment - hlína, písek, §těrk

7 - smíšený sediment - ťl*viodeluviáliní

12 - písčito-hlinilý až hlinito-písčit} sedirnent

13 - kamenity ažhlinito-kameniqí

16 - spró xprašová blína

98 - ne*gén - u}rlí, jíly, slojová pasms Antonín, Anežka

tOS - jílovce, uhelné praplástky, tufity, pískT, pelosiderity

t§?, - uhlí" jíly slojovélro pásma Ántonírr

t03 - pískovce, křernence, slepence, pisky, štěrkopísky, uhelné proplástky, jíly

14al- krystalinikum * dvojslídné svory

14?,4 - mu*kavitické svory

t439 - svor a pararula svorového vzhledu

L441 - biotitický §vor a pararula svarovéha váledu

- lrorninová rozlrraxí

- zlomy, oslabená pásma

- zájmová území

ll
t:
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Přil. č, 1 a
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Zrmitcstní analÝza: Habrlnt*v Yývrt č. 2
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Návrh vsakcvacího zařízení dle CSt*t 7§ §OlS
Fodgemní vsakovací zařizení srrižkov.ých vad * dimenzování

Proiekt
Hřištó u ZŠ, p,č, §61l28 a98í228 v k,ú. Habartov

,Odvodňovarré plochy
A * 2846 m2 Atletický ovát

A * 28§0 mž řotbalové hři§tě s umělou tr*vou

f, = §fl m2 Šatny, sklady a WC

Lokalita - nejbližší srážkoměrná stanice

6 * ilňaránské Lázně

Návnhové a vypočítané údaje

sklon do 1ó/o

*klon do 1§/g

sklon 1 - 1Yo

W = ů.30
V = 0,3S
V * 1,00

Areo = 8§3,8 rn2

Ar** = 84§.0 m2

Arerl = 9§"S m?

o,. - #..{Á,*o 
* Án }- f rr" Áos.í..ťc 8§

A*d 1783,8 mz redukovaný půdorysný průrnět odvodňavané plochy

Aw 0 rď plocha hladiny vsalrovacího zaťízení fien u povrchových vsakovacích zařízení)

a, 0 m3.§-1 jiný přítok

p 0.2 rok-l periodicita srážek
kv 0.SOO§005 m.si koeficient vsaku

f 2 sgučinitelbezpečnastivsaku
Qo 0 ms.s 1 regulovaný adtok
ha 32.ů mm návrhoyý úhm srážek
t" 120 min doba trvání srážky

Au*ar* 1S18.3 m3 Velikost vsakovací plochy
P 6§8 mrn Průrněmý roční srážkoť úhrn

Vo, §§.,t§ m3 nelvět§í vypočtaný rětenční objern podzemního prostoru
{návrhový objem}

§* výpcčtu byia zadána data z přísiušná srážkoměrrié stanice podte CSIV V5 901ú
v &/lariánských Lázni*h. Zátcladní návrhové parametry pro tř! objekty { atletická dráha +

fotrra|ové hřiště s Ltmě|c,r_r tt,árror.t + p1-ovozni objekt )jsai, por_ržity zvýpoČtového pr6gr9mt1

A§iů NEW RN V 3.3. Ve výpočtu je použit koeficient vsaku na základě již dříve prováděných
pracích v této lokalitě a v souladu s podkiady získanými z Geoťondu.
Výpočet ,ierinotlivych pioch byl stancven z koordinačního schématu po konzultaci s hlavním

5:rojektantern.
1rýpočet je kcncipován tak, že neuvažujeme retenční schopnost hutněné podkladové vrstvy
i:od un"rělýrrt trÉvrrikeni, vzhled*rir k nepříxnivérnu kaeficien,tu filtrac* btide srážk*vá voda
a ťntbalového hři§tě a atletického oválu transportovárra drerrážním potrubím dcl retenČni
podenrnníjímky. Takto navržený zpusob likvidace srážkových vod jednak umcžní ,, nahradit,,
nesoulad s vypočtennu a skutečnou zasakovací plochau a jednak urnožni yyužít jírnanou

srážkovou vodu ng např, údnžbu zeleně, ml"ti zpevněných ploch, jakc ě*dou vodu apcd.
Zp*vněné ptochy před tribungu a technickým objektem jsou ze žulových kostek, budr:u

naspádovány dc jír-rracího koryta a budou likvidovány přirozcnýrn způsobern t_l, budou
vypouštěny na zatravněnor.i část kde dojde v topsoilu k jejich likvidaci,

Wt.i.L}
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