Žádost o vysvětlení ZD ze dne 30.1.2026

1. Zadavatel na náš požadavek z 16.1.2026 odpověděl: 
Výpisy dveří, oken, klempířských a zámečnických výrobků nejsou v tomto stupni dokumentace k dispozici. Požárně bezpečnostní řešení vkládáme do přílohy.
Děkujeme za doplnění PBŘ.

K nacenění vnitřních dveří a oken prosíme o jasnou specifikaci prvků.
Ve VV jsou položky:
	162
	M
	61165609CPL
	dveře vnitřní CPL fólie 1křídlové 70x197cm
	kus
	13,000

	163
	M
	61165610CPL
	dveře vnitřní CPL fólie 1křídlové 80x197cm
	kus
	9,000


Jaký je požadavek na povrch vnitřních dveří, CPL nebo folie? – povrch dveří CPL
Jaký je požadavek na výplň dveří, DTD nebo voština? – bude použita odlehčená DTD
K nacenění oken jsou ve VV položky:
	151
	K
	76612-01
	M+D dveře do m.č.118
	kus
	1,000

	152
	K
	76612-02
	M+D okno 1200x1200 dle PD - do m.č.118
	kus
	1,000

	164
	K
	766660411
	Montáž vchodových dveří 1křídlových bez nadsvětlíku do zdiva
	kus
	4,000

	165
	K
	766660451
	Montáž vchodových dveří 2křídlových bez nadsvětlíku do zdiva
	kus
	2,000

	166
	M
	611-1-1
	Okno plastové 1600x1650
	kus
	8,000

	167
	M
	611-1-2
	Okno plastové 800x625
	kus
	7,000

	168
	M
	611-1-3
	Okno plastové 900x1625
	kus
	1,000

	169
	M
	611-1-4
	Dveře vchodové plastové 975x2050
	kus
	1,000

	170
	M
	611-1-5
	Dveře vchodové plastové 1650x2500
	kus
	2,000

	171
	M
	611-1-9
	Dveře plastové 800x2000 vč.zárubně do m.č.104,106,108
	kus
	3,000



V TZ je uvedena pouze barva prvků.
Není jasný požadavek na otvírky oken. – obě křídla otvíravé + jedno ventilačka
V pohledech výkr.č. 7 jsou dvě varianty pohledů. Jaká varianta platí? – jednoduší západní 

Jaký je požadavek na otvírky oken?
Jaký je požadavek na zasklení, dvojsklo nebo trojsklo? - dvojsklo
2. V PD F.1.2 stavebně konstrukční část je uvedena CN firmy KarsTak, která vychází z jiného systému podepření vazníků, než je ve stavebním půdoryse:
[image: Obsah obrázku řada/pruh, Paralelní, Vykreslený graf, Obdélník

Obsah generovaný pomocí AI může být nesprávný.]

[image: Obsah obrázku text, diagram, Plán, schématické

Obsah generovaný pomocí AI může být nesprávný.]

Ve stavebním půdoryse nosná středová stěna nepokračuje do prostoru terasy 119.
Prosíme zadavatel o upřesnění, jaké bude podepření střešních vazníků. – zatím neřešte, bude dořešeno v provádějící dokumentaci
[bookmark: _GoBack]

Vzhledem k uveřejněným odpovědím a doplněné PD, žádáme zadavatele o posunutí termínu odevzdání nabídek.
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