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profil
Geotechnický

Q19
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Popis polohy

0.00-0.30 : Hlína organická, suchá, hnědá.

0.30-0.50 : Hlína organická, suchá, s polohami jemně
jílovitého písku, jemno až střednozrnného, úlomky betonu.
Na bázi vyskládané kameny.
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Souřadnice X : 997081.00

Y : 843797.00
Z : 0.00

Lokalita Jáchymov Palacké
Mapa 1 : 25.000 11-212

Měřítko : 1 : 10
Projekt : 14-351
Zpracoval : J. Šindelář
Datum : 25/06/2015
Příloha :

P O P I S N Á   D A T A

Druh / Typ sondy kopaná sonda
Konečná hloubka  0.50 m
Vrtná technologie

ruční kopání/vrtání
Jméno vrtmistra Horáček
Datum ukončení vrtání

05/06/2015
Dokumentoval Vrba, Horáček
Záznam GDBase Šindelář
Odběr  vzorků Vrba, Horáček

P O D Z E M N Í   V O D A

Hladina podzemní vody
nebyla zastižena

P O Z N Á M K A   1

Norma 72 1003: zatřídění dle ČSN
EN ISO 14688; Normy 73 6133:
zatřídění dle ČSN 73 6133 příl. A a
těžitelnost dle ČSN 73 6133 příl. D
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