Příloha č. 3 k zadávací dokumentaci VZ
“Pronájem multifunkčních zařízení“

Technická specifikace požadovaných zařízení.
1. Multifunkční zařízení pro potřeby infocentra.

Obecné požadavky:
Barevné multifunkční zařízení do formátu A3 pro tisk, skenování, kopírování a faxování. 
Technologie tisku laser nebo LED. 
Minimálně dva zásobníky papíru do formátu A3 s minimální kapacitou 500 listů s možností přestavení na běžné menší standardizované formáty včetně obálek.
Boční zásobník s kapacitou 50 listů s možností tisku obálek, papír až do 220 g/m2.
Podstolek nebo další zásobníky pro dorovnání výšky zařízení.
Vnitřní finišer, sešívání. 
Modul OCR včetně licence.
Rozhranní: Ethernet minimálně 100 Mbps, USB 2.0.
Síťové protokoly TCP/IP (IPv4, IPv6), SMB, SNMP, http.
Předpokládaný maximální počet výstupů (tisk, kopírování): 60 tis./rok, pro účely vyhodnocení:
· A4 černobíle 	35 tis.
· A4 barevně	20 tis.
· A3 černobíle 	  3 tis.
· A3 barevně	  2 tis.

Tisk
Rozlišení 600 x 600 dpi.
Automatický oboustranný tisk.
Podporované OS: Windows XP / Server 2003 / Vista / Server 2008 / Windows 7/ Windows 8, 8.1.
Tiskový jazyk: PCL 5c, PCL 6, PostScript 3, ovladače v češtině.

Skenování
Plochý skener.
Podavač originálů pro automatické oboustranné skenování.
Skenování do e-mailu, PC (SMB, FTP), formát souborů TIFF, JPEG, PDF.

Fax
Faxový modul pro příjem a odesílání faxů, připojení – pevná analogová telefonní linka.

2. Multifunkční zařízení pro potřeby recepce MěÚ.

Obecné požadavky:
černobílé multifunkční zařízení do formátu A3 pro tisk, skenování, kopírování. 
Technologie tisku laser nebo LED. 
Minimálně dva zásobníky papíru do formátu A3 s minimální kapacitou 500 listů s možností přestavení na běžné menší standardizované formáty včetně obálek.
Boční zásobník s kapacitou 50 listů s možností tisku obálek, papír až do 220 g/m2.
Podstolek nebo další zásobníky pro dorovnání výšky zařízení.
Rozhranní: Ethernet minimálně 100 Mbps, USB 2.0.
Síťové protokoly TCP/IP (IPv4, IPv6), SMB, SNMP, http.

Předpokládaný maximální počet výstupů (tisk, kopírování): 40 tis./rok, pro účely vyhodnocení:
· A4 černobíle	39 tis.	
· A3 černobíle 	  1 tis.

Tisk
Rozlišení 600 x 600 dpi.
Automatický oboustranný tisk.
Podporované OS: Windows XP / Server 2003 / Vista / Server 2008 / Windows 7/ Windows 8, 8.1.
Tiskový jazyk: PCL 5c, PCL 6, ovladače v češtině.

Skenování
Plochý skener.
Podavač originálů pro automatické oboustranné skenování.
Skenování do e-mailu, PC (SMB, FTP), formát souborů TIFF, JPEG, PDF.

3. Multifunkční zařízení pro potřeby sekretariátu vedení města.

Obecné požadavky:
černobílé multifunkční zařízení do formátu A3 pro tisk, skenování, kopírování a faxování. 
Technologie tisku laser nebo LED. 
Minimálně dva zásobníky papíru do formátu A3 s minimální kapacitou 500 listů s možností přestavení na běžné menší standardizované formáty včetně obálek. 
Boční zásobník s kapacitou 50 listů s možností tisku obálek, papír až do 220 g/m2.
Podstolek nebo další zásobníky pro dorovnání výšky zařízení.
Vnitřní finišer, sešívání. 
Modul OCR včetně licence.
Rozhranní: Ethernet minimálně 100 Mbps, USB 2.0.
Síťové protokoly TCP/IP (IPv4, IPv6), SMB, SNMP, http.
Předpokládaný maximální počet výstupů (tisk, kopírování): 20 tis./rok, pro účely vyhodnocení:
· A4 černobíle	19 tis.	
· A3 černobíle 	  1 tis.
 
Tisk
Rozlišení 600 x 600 dpi.
Automatický oboustranný tisk.
Podporované OS: Windows XP / Server 2003 / Vista / Server 2008 / Windows 7/ Windows 8, 8.1.
Tiskový jazyk: PCL 5c, PCL 6, ovladače v češtině.

Skenování
Plochý skener.
Podavač originálů pro automatické oboustranné skenování.
Skenování do e-mailu, PC (SMB, FTP), formát souborů TIFF, JPEG, PDF.

Fax
Faxový modul pro příjem a odesílání faxů, připojení – pevná analogová telefonní linka.


4. Multifunkční zařízení pro potřeby účtárny Odboru ekonomiky.

Obecné požadavky:
Černobílé multifunkční zařízení do formátu A4 pro tisk, skenování, kopírování. 
Technologie tisku laser nebo LED. 
Zásobník papíru do formátu A4 s minimální kapacitou 500 listů. 
Boční zásobník s kapacitou 50 listů s možností tisku obálek, papír až do 220 g/m2.
Rozhranní: Ethernet minimálně 100 Mbps, USB 2.0.
Síťové protokoly TCP/IP (IPv4, IPv6), SMB, SNMP, http.
Předpokládaný maximální počet výstupů (tisk, kopírování): 40 tis./rok, pro účely vyhodnocení:
· A4 černobíle	40 tis.
 
Tisk
Rozlišení 600 x 600 dpi.
Automatický oboustranný tisk.
Podporované OS: Windows XP / Server 2003 / Vista / Server 2008 / Windows 7/ Windows 8, 8.1.
Tiskový jazyk: PCL 5c, PCL 6, ovladače v češtině.

Skenování
Plochý skener.
Podavač originálů pro automatické oboustranné skenování.
Skenování do e-mailu, PC (SMB, FTP), formát souborů TIFF, JPEG, PDF.

5. Multifunkční zařízení pro potřeby Odboru vodovody a kanalizace.

Obecné požadavky:
Barevné multifunkční zařízení do formátu A3 pro tisk, skenování, kopírování. 
Technologie tisku laser nebo LED. 
Minimálně dva zásobníky papíru do formátu A3 s minimální kapacitou 500 listů s možností přestavení na běžné menší standardizované formáty včetně obálek. 
Boční zásobník s kapacitou 50 listů s možností tisku obálek, papír až do 220 g/m2.
Podstolek nebo další zásobníky pro dorovnání výšky zařízení.
Rozhranní: Ethernet minimálně 100 Mbps, USB 2.0.
Síťové protokoly TCP/IP (IPv4, IPv6), SMB, SNMP, http.
Předpokládaný maximální počet výstupů (tisk, kopírování): 30 tis./rok, pro účely vyhodnocení:
· A4 černobíle 	24 tis.
· A4 barevně	  3 tis.
· A3 černobíle 	  1 tis.
· A3 barevně	  2 tis.

Tisk
Rozlišení 600 x 600 dpi.
Automatický oboustranný tisk.
Podporované OS: Windows XP / Server 2003 / Vista / Server 2008 / Windows 7/ Windows 8, 8.1.
Tiskový jazyk: PCL 5c, PCL 6, PostScript 3, ovladače v češtině.

Skenování
Plochý skener.
Podavač originálů pro automatické oboustranné skenování.
Skenování do e-mailu, PC (SMB, FTP), formát souborů TIFF, JPEG, PDF.
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