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žb římsa - 120 mm
 š = 450 mm u betonové části, 600 mm u kamenné části
+ zábradlí v = 1000 mm

+716,50

+712,75

+716,35

+717,10

+713,60

+712,88

+717,90

+714,50

+717,10

+713,90

Betonový
patník 200/200, v=800 mm

+717,20

Betonový
patník 200/200, v=800 mm

Betonové stupně schodiště

zeleň - nálet
Stávající žb zeď
vč. ocel. kovaného zábradlí

Stávající kamenná část
zdi

Trhlina

Trhlina

Stávající betonová část zdi

Poškozená část

úroveň terénu u komunikace

Stávající odvodňovací otvory
celkem 19 ks
Stávající odvodňovací otvory
celkem 19 ks

Dřevěný sloup
vrchní vedení el.

ROZVINUTÝ  POHLED (SV) -  schodiště - část III.

Zaměření stávajícího stavu :

0,000 = 700,000

OBJEDNAL:

Ing. Miloš Trnka

Ing. Stanislav Vonka

Číslo

VYPRACOVAL:

ZODPOVĚDNÝ
PROJEKTANT:

výkresu:
Měřítko:

Datum:

Účel:

číslo:
Zakázka

obsah:

akce:

Botanická 256
360 02 DALOVICE
tel/fax: 353 230 017

IČ:    25224581
DIČ: CZ25224581
web: www.ksi.cz

kancelář
stavebního
inženýrství

VÝŠKOVÝ

SYSTÉM JTSK:SOUŘADNICOVÝ

BpV:SYSTÉM

náměstí Republiky 1, 362 51 Jáchymov
Město Jáchymov

1: 50

2304/2015

PDPS

02/2015

OPĚRNÁ ZEĎ ulice Mincovní, lokalita 28 - I. etapa, Jáchymov

 Rozvinutý pohled SV
schodiště - III. část

D.1.1.- 04

SR 700,00


