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A.PRUVODNI ZPRAVA 1. Identifikaéni tidaje

oznadeni stavby : ,Rekonstrukce schodisté z ndm. Republiky na ul. Safatikovu“

a) stavebnik nebo objednatel stavby : Mé&sto Jaichymov, nam. Republiky 1, 362 51
b) zhotovitel projektové dokumentace : Ing. Jiff Vit, Skolni 714, 360 17, K. Vary
¢) stuperi : Dokumentace pro chlaSenf stavby

2. Udaje o umist&ni stavby

a) Obec, kraj, katastralni Gzemi:- Obec Jachymov, kraj Karlovarsky, ki Jachymov

b) Stavebni pozemek a majetkopravni vztahy k nému: p.¢.4881/6, 41 vlastnik: Mésto
Jachymov

4881/6 druh pozemku: ostatni plocha, zplisob vyuZiti: ostatni komunikace p.¢.

41 druh pozemku: zastavéna plocha a nadvofi, zplisob vyuZiti: zbofeniSte,

st.p.6. 40 vlastnik: PHOENIX GOLD a.s., zplsob vyuZiti: zastavénd plocha

nadvoii

c)Dopravni a technicka infrastruktura v dzemi:
Uzemi je dopravné pfistupné po mistnich komunikacich z hlavni silnice /25, ulice
Namésti republiky. V tizemi se nachazi tyto stdvajici inZenyrské sité a zafizent :
- Podzemni vedeni CEZ distribuce a.s., NN do 1KV,
- Vodovod, VAK Karlovy Vary as.,
- 02 CR a.s., SEK-sit’ elektronickych komunikaci, podzemni a nadzemni

3. zakladni idaje o stavbé
a) rozsah stavby:

Délka upravovaného tiseku schodité a pfilehlého chodniku, je 47 m, od chodniku v
ulici Nam&sti republiky, aZ po ulici Safatikovu, v celé stivajici i¥i, od op&mé zdi pod
schodi¥tém, aZ hran& obytného domu a op&mym zdim pod Safafikovou ulici..

Site je proménliva od 5m v dolni &4sti, po zieni na 1,9m v horni &asti.

Celkova plocha tiprav je cca 135m2, mimo schody. Mezi schody je cca 15m?2, podet
schodidtovych stuprid je 44, viz. ptiloha Stavebni situace.

Stavebni ipravou se nezméni zplsob jejiho uZzivani.

Vzhled je upraven tak, aby byl respektovan poZadavek NPU Loket. Stavajici asfalt
bude nahrazen kamenem, a rovnéZ op&rné zdi budou z kamene.

Stavebni uprava se bude tykat krytu s loZni vrstvou, vymény stivajici vpusté a
doplnéni liniovych odvodnéni s drenaZi.

b) dodrZeni obecnych poZadavkli na vystavbu a spinéni poZadavki dotfenych orgénti:
Stavba je navrZena dle platnych norem obsaZenych v Zakoné €.13/1997 Sb., o pozemnich
komunikacich, v pfiloze ¢&.1. a technickych podminek a piedpisti schvalenych
ministerstvem dopravy CR.

c) vécné a Sasové vazby na okoli:



V soucasnosti se provadi rekonstrukce komunikaci na Namésti republiky.

d) Pfedpoklédand Ihita vystavby, popis postupu vystavby:

Pfedpokladany termin, doba vystavby 60 dni, v dob& od 1.9.2016 do 31.10.2016.

Po dobu stavby bude nutno osadit ptechodné dopravni znageni (PDZ). Zpracovani
PDZ je nutno nechat schvilit DI-PCR a vlastnikem komunikace.

Nasledng, ve [hit€¢ 30 dmi pfed zahdjenim stavby, poZada zhotovitel stavby odbor
dopravy a pfislu$ny spravni ufad : )

- o pfechodnou Gpravu provozu po dobu vystavby

- o zvla§tni uzivani, pfpadnou uzavirku

komunikace.
Jako prvni bude strZen stivajici kryt. Nésledn& dojde k tpravé loZni vrstvy a
podkladnich vrstev.

€} zplsob zajidténi bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti: viz. ZOV
B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

a) zhodnoceni staveni§té véetné vyhodnoceni soudasného stavu, méfeni a prizkum, a
za€len®ni jejich vysledki do PD, stavebng historicky prizkum u stavby, kterd je
kulturni pamétkou, je v pamétkové rezervaci nebo je v pamétkové zéng:

Staveni8té¢ z hlediska geotechnickych poméri je jednoduché, nebot se u zde nachazi
stavajici povrchy z asfaltu, betonu a kamennych schodist'ovych stupiifi. Parcela m4 zpiisob
vyuZiti jako ostatni komunikace a zbofenist.

Stavba leZi v pamatkové zoné mésta. Stavenisté se nachazi v zastavéné &asti obce,
tj. v intravildnu. Prizkum byl proveden vizualni, jiny zde proveden nebyl.

Stavajici kryt schodi8té, chodniku a opérné zdi, je zna&n& naruSen a tim i pivodni
niveleta komunikace. Zvlnéni krytu, vytluky, ztrita stability schod, rozpadlé stupné a
uchycend vegetace na op€mé zdi, jsou &asté a rozsahlé. Podminky pro schidnost
komunikace jsou velmi $patné az obtiZné.

b) technické feseni stavby s popisem jejiho provedeni, mechanické odolnosti a stability:

Projekt feSi opravu a novy kryt stivajiciho schodiité a ploch chodniku, vedouciho
podél .

Stavajici opéra zed' podél schodists, bude rovnéZ opravena a opatfena obkladem z
kamene na plocho.

LoZni a podkladni vrstvy pod stivajicimi plochami, budou opraveny, v rozsahu,
daném projektovou dokumentaci, viz fezy.

Stavajici zna¢né poruseny kryt bude odstranén. Nasledng dojde k tpravé loZni vrstvy
a poloZeni nového krytu.

Krytem komunikace a pfizdénim op&mé zdi bude z lomového kamene
(nepravidelny). Schody budou ze Zulovych stupfii. Odd&leni schodist® a vedlejii
komunikace bude z Zulovych obrubniki. Veskery kimen veetné Zulovych stupiii a
obrubniki, bude hnédé nebo okrové barvy.

Stavajici odvodnéni ploch bude na nové povrchové odvodiiovaci prvky.

¢) Napojeni stavby na dopravni a technickou infrastrukturu;

Stavba je napojena na vefejnou komunikaci 1/25.

Naroky na energie a pouZivani vod (vodni hospodafstvi) nebudou z4dné. Napojeni
na technickou infrastrukturu nebude nutné.



d) Vliv stavby na dopravu a jeji organizaci, okolni pozemky a stavby, minimalizace
negativnich u¢inki stavby na Zivotni prostiedi:
Po dobu vystavby bude automobilovy provoz v blizkosti stavby upraven pfechodnym
dopravnim znagenim (PDZ). Schodisté od silnice oddéluje chodnik ifky 2m.
Negativni dopad na Zivotni prostfedi vystavbou neni znam. UZivdnim stavby

nebudou vznikat Zadné odpady.

¢) Redeni poZzadavkil na bezpednost stavby a zakladni koncepce zaji$téni bezpeénosti pti
uZivani stavby:

Bezpeénost stavby pfi provozu bude zajisténa vlastnikem tj. méstem Jachymov, které

bude spravovat komunikaci. Schidnost komunikace, jeji Udrzba a funk&nost bude v

povinnostech a kompetenci mésta Jichymov.
f) Zasady feSeni bezbariérového uZivani-pfistupu a uZivani stavby osobami s omezenou

schopnosti pohybu a orientace:
Neni feSeno. Jedna se pouze o stavebni tpravu krytu stavajicich ploch chodniku.

g) Podklady pro vytyéeni stavby: Podkladem je projektova dokumentace v JTSK.



