Technicka zprava

Zakladni udaje:

Stavba: Bouraci prace
Misto: k.G. STITARY st. p. & 65 a 66.
Investor: obec Krasna

Véeobecné:

Projekt fesi demolici 2 tfipodlaZnich domé na st. p. & 65 a 66. Demolice je Zzadana s ohledem na
Spatny technicky a staticky stav objektu. V souasnosti nelze tuto stavbu domu fadné vyuzivat.

Ucel stavby:  Objekt k bydleni

technické a konstrukcin/ fesens bourané casti:  Svislé nosné &asti domu jsou z cihelnych a betonovych
blokd. Vnitfni pfitky jsou z cihelného zdiva- cihly piné, podlaha pfizem je z monolitického betonu, stropy a
streSni plast’ z betonovych blokd - panelfi. Strecha je pultové betonova.Krytina plechova a Zivicna.
Kanalizace je svedena do betonové jimky. Zdroj vody je z vrtu.

Predpokiddand doba bouracich praci- 4 mésice.

Celkové rozméry bourané stavby: dim na p.¢. 65: pfidorys 19,0m x 10,3m, vyska 11,6m
ddm na p.¢. 65: pddorys 19,0m x 10,3m, vy$ka 11,6m

Objem bourané casti: 2,150 + 2150 m3

predpokiédané demontované materidly:

- palené stavebni prvky

- beton

- ocel

- drevo

- sut’'z omitek a obklad

- zivicna krytina

- kovové materialy potrubi
- kabely a vodicCe



Popis demolice Objekt bude kompletné& demolovan. Demolice je pfedpokiddana prevazné strojné za vyusiti
té7ké techniky. Vybourané hmoty budou po setfidéni odvezeny k likvidaci na skladku.

Demolice bude provadéna postupnym rozebirdnim shora. Samostatné bude nejprve sejmuta krytina a
odvezena na skladku, kterd miize tento materidl pfijmout. Nasledné bude zbourdn krov a potom obvodové
zdivo, které bude strhavdno smérem do vnitfku budovy aby jednotlivé bourané &isti neohrozily bezpeénost
provozu na prilehlé statni komunikaci. V prlibéhu demolice bude nutno zabezpelit ochranu prilehlé
komunikace proti moznosti padu demolovanych konstrukci. S ohledem na vzdalenost od komunikace neni
potfeba dopravniho opatfeni. Pri demolici budou dodrZena viechna opateni CSN, EN a s timto souvisejici
vyhlasky. Pro préce bude zajistén dostatek uZitkové vody na kropeni bouranych konstrukci. Tak, aby pfi
bourani strojovou technikou bylo vZdy pfitomno vozidlo — cisterna.

Sou€dsti demolice je i likvidace kanalizadni jimky. Ta bude vybrana, obsah odvezen k likvidaci a po
vydesinfikovani zasypana vhodnym zisypovym materidlem. Horni kryci deska a €ast bo&niho zdiva jimky
bude demolovana.

Déle bude objekt odpojen od privodu pitné vody- odpojeni potrubi z vrtu. Vrt bude ponechan . Bude pouze
demontovdna technoloigi — Cerpadlo a el. Instalace a vrt bude Fadné zabezpefen proti manipulaci

nepovolanymi osobami.

Likvidace suté a odpadd Vybourané hmoty budou fédné setfidény dle druhu a v celém rozsahu
odvezenz k likvidaci na skladku. Likvidace suté a vSech produkovanych odpad@ bude fadné dokladovana.
Z&dné odpady a hmotu nebudou na mist& skladovany.

Se staveni$tnimi odpady bude zhotovitel nakladat ve smyslu zékona o odpadech €.185/2001 Sb. a podle
prislusnych provadécich vyhlasek k tomuto zikonu (Vyhlaska &.381/2001 Sb. , kterou se vydava katalog
odpadi, vyhlaska ¢. 503/2006 Sb. (d¢innost dnem 1.1.2007), vyhlaska &. 374/2008 Sb. (u¢innost dnem
1.11.2008)) a vyhlaska €. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakladani s odpady.Stejné bude zhotovitel zachazet

s odpady v pfipadé havarie (nasaklé sorbenty, odtéZena kontaminovana zemina).

Zatfidéni odpadu dle vyhlasky ¢.381 Ministerstva Zivotniho prostiedi ze dne 17. 10 2001

V prubéhu realizace stavby je mozno poéitat s nasledujicimi odpady,

kat. gisl nazev kategorie doruceny zpuisob nakladani odpadem
120102 zelezny Srot O odvoz na skladku
170101 ulomky betonu

neznecisténé O odvoz na skladku
170103 keramika O dtto
170199 odpad druhoveé

blize neurceny O dito
170201 odpadni drevo G dtto
170202 odpadni sklo O recyklace
170203 odpadni plast O dtto
170301 asfalt s obsahem dehtu N dtto
170402 odpadni Al O dtto
170:40G3 odpadni zelezo, ocel O dtto

170407 odpadni smési kova O dtto



170408 odpadni kabely 0O dtto

L]

170501 zeminy a kameny O odvoz na skladku
170602 ostatni izola¢ni materialy O recyklace
050105 Gnik ropnych latek N odpady v pfipadé havarie

Likvidace vzniklych odpadl v pribéhu stavby budou probihat v souladu s platnou legislativou a
odpad budou likvidovat firmy s platnym opravnénim.

Po dokonceni praci bude jeji okoli uklizeno a uvedeno do plivodniho stavu. Vzhledem k druhu
stavebnich praci se nepredpoklddd vyznamné poskozeni zelené a zpevnénych ploch. Stavba rovné? nebude

mit Zadny negativni dopad na Zivotni prostiedi.

VeSkeré prace souvisejici se stavbou musi byt provedeny die platnych €SN a
bezpetnostnich predpisi .

Ostatni podrobnosti jsou patrné z vykresové dokumentace .

V ASi, Gnor. 2016
vypracoval: F. Masek - “‘ %
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