                                          Příloha č. 4

Technická specifikace předmětu veřejné zakázky


Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky

Název veřejné zakázky:
[bookmark: _Hlk487458517]“Dodávka vysokozdvižné plošiny na automobilovém podvozku”


Název, značka a typ nabízeného vozidla: …………………………………………………………………………….

Uchazeč vyplní název výrobce, značku a typ vozidla a níže vyplní parametry dle skutečnosti, uvedením konkrétního parametru nabízeného vozidla, či ponecháním, nebo vymazáním (přeškrtnutím) ANO/NE. 

[bookmark: _Hlk487462779]Vozidlo + podvozek: Lehký podvozek 4x2, podvozek pro nástavbu
	[bookmark: _Hlk487462792]Pč
	Požadovaná hodnota parametru
	Hodnota nabízeného stroje

	1
	min. počet míst k sezení v kabině		2
	…………

	2
	max. celková přípustná hmotnost (kg)		3.500
	………… kg

	3
	max. šířka vozidla s nástavbou (mm)		2.200
	……..…… mm

	4
	max. výška vozidla s nástavbou (mm)         	2.200
	…………… mm

	5
	max. délka vozidla s nástavbou (mm)          	6.500
	…………… mm

	6
	max. rozvor náprav (mm)			max. 3.000
	…………… mm

	7
	min. výkon motoru (kW)			 85	
	……………. kW

	8
	převodovka 					min. pětistupňová
	ANO/NE *


* nehodící se škrtněte či vymažte


[bookmark: _Hlk487462809]Nástavba:
	[bookmark: _Hlk487462818]Pč
	Požadovaná hodnota parametru
	Hodnota nabízeného stroje

	1
	dvojitý teleskop, kde jsou dvě teleskopická ramena spojena kloubem
	ANO/NE *

	2
	tuhost obou ramen zajištěna hluboce profilovaným plechem z vysokopevnostní oceli
	ANO/NE *

	3
	pracovní dosah			                                     	min. 23 m
	……….m

	4
	boční dosah				                       	min. 11 m
	……………m

	5
	nosnost koše				                        	min. 200 kg
	……….kg

	6
	rozměr koše				                          max. 1400 x 800 x 1100mm
	ANO/NE *

	7
	koš z duralových slitin
	ANO/NE *

	8
	otoč věže  					             min. 1400° 
	ANO/NE *

	9
	zásuvka v koši 				                                  230 V
	ANO/NE *

	10
	natáčení koše 				                                  90/90°
	ANO/NE *

	11
	vodorovný výsuv horního ramene ve výšce                      min. 13 m
	ANO/NE *

	12
	dosah pod vlastní úroveň                                                   min. - 3 m
	[bookmark: _GoBack]ANO/NE *

	13
	odnímatelný koš 
	ANO/NE *

	14
	vývod tlakové vody a vzduch do koše, vedení musí být uvnitř ramen
	ANO/NE *

	15
	hydraulické válce výsuvu obou teleskopů vrchního ramene i spodního musí být uložen uvnitř ramene
	ANO/NE *

	16
	vedení veškerých hadic a kabelů musí být uloženo uvnitř ramen, podél ramen nesmí být vedeny žádné hadice ani kabely
	ANO/NE *

	17
	uchycení koše za jeho horní hranu 
	ANO/NE *

	18
	možnost nástupu obsluhy ze země
	ANO/NE *

	19
	systém START/STOP motoru z koše
	ANO/NE *

	20
	plošina bude vybavena 2 běžnými ovládacími boxy v koši a na podvozku + 1 nouzovým ovládacím stanovištěm na točně plošiny
	ANO/NE *

	21
	ovládání v koši bude vybaveno křížovými joysticky
	ANO/NE *

	22
	ovládací stanoviště v koši bude vybaveno multifunkčním displejem
	ANO/NE *

	23
	multifunkční displej v koši musí zobrazovat následující údaje: středovou polohu ramene i koše, pozici jednotlivých opěr, chybová hlášení, aktuální náklon podvozku ve stupních
	ANO/NE *

	24
	plošina musí být vybavena dálkovou GPRS diagnostikou
	ANO/NE *

	25
	zdvojené hlídání klopných momentů
	ANO/NE *

	26
	signalizace vysunutých opěr v kabině i v koši
	ANO/NE *

	27
	počitadlo motohodin
	ANO/NE *

	28
	nouzová ruční pumpa
	ANO/NE *

	29
	bedna nerez 800 x 500 x 500 s kovovým zámkem, vodotěsná 2 ks
	ANO/NE *

	30
	predátor v přední masce vozidla – 2x
	ANO/NE *

	31
	světelná výstražná rampa na zádi vozidla
	ANO/NE *

	32
	maják na kabině vozidla 2x
	ANO/NE *

	33
	automatická nivelace opěr stisknutím jednoho tlačítka na ovládání v koši i na základně
	ANO/NE *

	34
	možnost ovládání opěr z koše
	ANO/NE *

	35
	automatické skládání plošiny do přepravní polohy stisknutím jednoho tlačítka na ovládání v koši i na základně
	ANO/NE *

	36
	dálkové kabelové ovládání pro všechny pohyby plošiny - min. 10 m
	ANO/NE *

	37
	CE certifikace (do nabídky vložit kopii CE od nabízené plošiny)
	ANO/NE *

	38
	Revize (do nabídky vložit kopii revize zdvihacího zařízení od nabízené plošiny)
	ANO/NE *

	39
	proškolení obsluhy
	ANO/NE *

	40
	veškerá dokumentace nutná pro provoz v ČR (vozidlo musí být registrované v ČR)
	ANO/NE *

	41
	maximální počet najetých kilometrů: 30.000 km
	………. km

	42
	maximální počet motohodin: 2.200 h
	……….. h 

	43
	rok výroby: 2012 a novější
	……………….

	44
	přídavný hák na zdvih. materiálu
	ANO/NE *

	45
	minimálně 2 kusy klíčů
	ANO/NE *


* nehodící se škrtněte či vymažte


Uchazeči musí splnit všechny zde uvedené technické parametry. Nesplnění některého ze zde uvedených parametrů může znamenat vyřazení nabídky a vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení.

Když je požadavek zadavatele na technický parametr ANO a uchazeč uvede NE, může být nabídka pro nesplnění požadavku vyřazena. 

Když je požadavek zadavatele na technický parametr v určitém rozmezí či hodnotě (min. či max.) a uchazeč uvede nižší či vyšší hodnotu, než je hodnota stanovená, může být nabídka vyřazena. 


Níže podepsaná osoba, oprávněný zástupce uchazeče podávající nabídku na tuto veřejnou zakázku tímto četně prohlašuje, že všechny zde uváděné údaje jsou pravdivé a že je schopen vozidlo dle uvedených specifikací a za stanovených podmínek řádně dodat.




	V………………… dne ……………………….
	

	
	

	
	

	
	    …………………………………………………………….

	
	  Jméno a podpis osoby oprávněné jednat za uchazeče 






