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8 x A4

DPS
D.1.2. Stavebně konstrukční řešení

07.2017

Souprava:

D.1.2.03.  Půdorys 2.NP   stropní konstrukce

Měřítko:
1: 50PS.04.2014

Podpis:

Rekonstrukce bývalé restaurace u zámku Hazlov
č.p.310 na st.p.č.9/2  Obecní úřad  knihovna
konferenční a výstavní prostory

+/ 0,000 = 1.NP = 547,30 m.n.m. (Bpv)
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VĚŽ

zazděno

NÁDVOŘÍ ZÁMKU

příčkové zdivo  cihly plné klasický formát na maltu vápenocementovou

obvodové zdivo  smíšené zdivo cihla + kámen

bourané konstrukce

nové příčkové zdivo  pórobetonové tvárnice P2500, tl. příček dle půdorysů

dozdívky  pórobetonové tvárnice P2400, rozměry dozdívek dle půdorysů

osy stávajících dřevěných stropních trámu ( přístupné zaměřené )

Legenda materiálů
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P09  beton + vinyl

P06  dřevo + vinyl

stávající dřevěnou podlahu odstranit
doplnit násypy a provést novou dř. podlahu

ozn. název      délka/mm celkem/bmks hmotnost

Tabulka stropních nosníků

    hmotnost/mb

N1 I 260      2.250 2,25 bm1   41,90 kg 94,28 kg

N2 I 260      4.450 4,45 bm1 186,46 kg

celkem 8.681,69 kg

stropní trámy 160/220

stropní trámy 160/220

nepřístupná část  nutné dořešení po odkrytí konstrukcí

   41,90 kg

nosné a obvodové zdivo 1.NP

osy nových stropních nosičů I 260  délky budou upřesněny po úplném odkrytí konstrukcí

N1  dl.2.250

N2  dl.4.450

N3  dl.6.500

N4  dl.7.950

N4  dl.7.950

N4  dl.7.950

N5  dl.7.900

N5  dl.7.900

N6  dl.8.000

N6  dl.8.000

N7  dl.8.200

N8  dl.8.100

N9  dl.7.200

N10  dl.7.150

N10  dl.7.150

N10  dl.7.150

N10  dl.7.150

N10  dl.7.150

N10  dl.7.150

N10  dl.7.150

N10  dl.7.150

N10  dl.7.150

N10  dl.7.150

N10  dl.7.150

N11  dl.7.200

N11  dl.7.200

N11  dl.7.200

N12  dl.7.300

N12  dl.7.300

N3 I 260      6.500 6,50 bm1 272,35 kg   41,90 kg

N4 I 260      7.950 23,85 bm3 999,31 kg   41,90 kg

N5 I 260      7.900 15,80 bm2 662,02 kg   41,90 kg

N6 I 260      8.000 16,00 bm2 670,40 kg   41,90 kg

N7 I 260      8.200 8,20 bm1 343,58 kg   41,90 kg

N8 I 260      8.100 8,10 bm1 339,39 kg   41,90 kg

N9 I 260      7.200 7,20 bm1 301,68 kg   41,90 kg

N10 I 260      7.150 78,65 bm11 3.295,44 kg   41,90 kg

N11 I 260      7.200 21,60 bm3 905,04 kg   41,90 kg

N12 I 260      7.300 14,60 bm2 611,74 kg   41,90 kg

 osazení, délky a výškové uspořádání nosníků
 bude ověřeno po odkrytí stávajících konstrukcí


