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Technické podminky
pro technické zhodnoceni cisternové automobilové stfikacky

Tyto technické podminky vymezuji pozadavky na technické zhodnoceni formou rekonstrukee a
modernizace cisternové automobilové sttikacky z produkce néarodniho, pozdéji stainiho
podniku Karosa Vysoké Myto vyrobené na podvozkové &dsti Tatra 815 PR2 6x6. Pfedmétem
technického zhodnoceni je cisternova automobilova stfikacka, kterd byla k jednotkdm poZarni
ochrany zafazena v souladu s technickymi prejimacimi podminkami TPP 124.20.06/83,
schvalenymi Ministerstvem vnitra CSR Hlavni sprévou poZarni ochrany dne 15. prosince 1984
a jeji modernizované verze podle pEisluinych TPP (déle jen ,CAS®).

Technické zhodnoceni se provddi na CAS splatnym technickym prikazem (osvédéenim
o registraci vozidla) a platnymi doklady o emisni zkousce a kontrole stanici technické kontroly.

CAS po technickém zhodnoceni splfiuje technické podminky stanovené:

a) predpisy pro provoz vozidel na pozemnich komunikacich v CR a vekeré povinné udaje
k provedeni a vybaveni CAS véetné pfipadnych vyjimek jsou uvedeny
v technickém priikazu vozidla (osv&déeni o registraci vozidla),

b) technickymi prejimacimi podminkami schvdlenymi Ministerstvem vnitra CSR Hlavni
spravou pozarni ochrany,

¢) vyhlagkou & 35/2007 Sb., o technickych podminkach poZarni techniky, ve znéni vyhldsky &.
53/2010 Sb. s vyjimkou bodu 1 a 10 pFilohy ¢. [,

d) vyhldskou & 247/2001 Sb., o organizaci a &innosti jednotek poZarni ochrany ve znéni
pozdgjsich predpisd,

e) vyrobcem podvozku a definované v technickém pfedpisu ,.Technicko-informaéni publikace
pro rekonstrukei vozidla T815-PR2“ pro technické zhodnoceni podvozkove &dsti poZdrniho
automobilu CAS 32 vydaném pod &islem 11-0101-CZE/0l a doloZené pfi predloZeni
nabidky prohldgenim vyrobce podvozku, které jim uréené pracovisi€ technické zhodnoceni
predmétné CAS provede

a témito technickymi podminkami.

Pro technické zhodnoceni CAS se pouZivd pouze nové a origindlni soucdsti, a to pokud neni
mozné stavajici soudasti a zafizeni po celkové kontrole a pfipadné opravé znovu pouZit nebo
pokud zadavatel jednozna&né poZaduje nové. Rozsah ponechanych piivodnich souéésti a
zafizeni se stavi na zakladé fyzické kontroly pfedmétu plnéni u zadavatele v rdmci vybérového
fizeni, a to jak u podvozkové Easti, tak u ucelové néstavby.

. Technické zhoednoceni rekonstrukei

Technickd zhodnoceni rekonstrukci provaddéna v souladu s technickou dokumentaci vyrobce

podvozku.

V ramci rekonstrukce zadnich naprav je na pneumatickém odpruZeni zadnich naprav provedena

vyména polohovych ventild a je zm&néno jejich umisténi do bezpe€ngjsi polohy pro jizdu v

terénu.

V réamci rekonstrukce zadnich nédprav jsou na obé zadni ndpravy namontoviny pficné

stabilizdtory.

Viechna kola véetné nahradniho kola jsou osazena plivodnimi pneumatikami 445 Barum,

konstruovanymi pro provoz na blat& a snghu, kterymi provozovatel CAS opatfil v roce 2014 a

jejich opotiebeni nedosahuje 50%.

Na podvozkové &asti je provedena tiprava pro zvy3eni brodivosti CAS na 800 mm pii pomalé

jizdé  klidnou  vodou,  soucdsti  Gpravy je  vyména viech  svétlometil

za vodotésné a premisténi smérovych svétel na kabiné osidky nad &aru brodivosti. Startér
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umozuje opétovné spusténi motoru pii brodéni, a to po nejméné deseti minutdch. kdy motor
byl vypnut.

Na kabiné osidky je provedena vyména predni masky a bogki se smérovymi svétly, vyména
narazniku za proveden{ s vodetésnymi svétlomety a vyména navazujiciho karosovéni, jako jsou
napriklad stupacky a dily blatnikl na kabin& osadky.

CAS vykazuje zvyienou odolnost proti G&ink( sélavého tepla na rozvodech tlakového vzduchu,
na elektrickych vodigich a na rozvodu paliva v mistech, kde tyto nejsou chrdnény podvozkovou
gasti. Pro zvySeni odolnosti se pouZiji ochranné nédvleky nebo jiné ochranné prvky, které
dlouhodobg odolévaji teploté 200 °C a po dobu 15 minut odoldvaji teplot& 1000 °C.

Technické zhodnoceni Gi8elové néstavby s hasici technologii.

6.1 Nadrz na vodu a ob& nddrie na pénidlo jsou nahrazeny nddrzi na hasivo. tvofené nddrzi na
vodu o objemu nejméné 8.200 I a na pénidlo o objemu 800 I. NadrZ na hasivo je vyrobena

z nerezové oceli, jakosti minimalné AISI 316L.

Nédrz na vodu je v prostoru pochizné plochy opatfcna vstupnim otvorem o priméru
nejméné 500 mm s odklopnym vikem s rychlouzdvérem. NddrZ na pénidlo je opatfena
plnicim otvorem se zachytnym prostorem o objemu nejméné 3 | pro zachyceni nalévaného
pénidla.

6.2 Cerpaci jednotka CAS je vybavena novym poZdrnim Eerpadlem se jmenovitym vykonem
3000 L.min" podle CSN EN 1028-1 s vysokotlakou &sti, kterd pracuje s jmenovitym
tlakem 4,0 MPa a jmenovitym prittokem nejméné 150 l.min"'. P&notvorné prim&3ovaci
zafizeni Eerpaci jednotky je vybaveno ruéné nastavitelnou regulaci. ObsluZné misto &erpaci
jednotky je vybaveno ovldddnim pro zapindni a vypinani pohonu poZirniho Cerpadla.
Provedeni saciho hrdla Serpaci jednotky umoZiiuje sdni z obou stran CAS.

6.3 Zatizeni prvotniho zdsahu je tvofené vysokotlakym hasicim zafizenim, které je umisténo
v pravé zadni &asti G&elové ndstavby a tvoii jej pritokovy navijdk s elektrickym pohonem
pro zpétné navijeni, vysokotlaka hadice a proudnice. Navijak umoZiuje nouzové ruéni
navijeni. Navijdk je opatfen vodicimi kladkami (rolnami) pro snadnou manipulaci
s vysokotlakou hadici. Vysokotlakd hadice ma délku nejméné 60 m. hadice je v celé své
délce tvarové stala a plné prittona. K hadici je pFipojena vysokotlaka proudnice pro haseni
vodou i pénou.

6.4 Karosérie G&eloveé ndstavby je demontovéna a nahrazena novou karosérii G€elové ndstavby
s tiloZznymi prostory a ichytnymi prvky z materidlli s vysokou Zivotnosti.

6.5 Osvétleni prostoru okolo lidelové ndstavby je zajifténo vn&€ umisténymi a &dstecné
zapu§ténymi zdroji neosliiujiciho svétla na boénich a zadni st€né ulelové nastavby.
Qsvétleni je moZné zapnout a vypnoul z mista fidiée.

6.6 Ulozné prostory pro poZérni piislusenstvi:

a) jsou organizovany tak, aby pro jejich vyjiméni a vkladani nebyly pouZity stupagky ani
jiné obdobné prvky,

b) v prostoru pod &irou brodivosti jsou konstruovany pro rychly samovolny odtok vody.
konstrukee v¥ak omezuje vnikan{ vody z vng&jiho okoli,

¢) po strandch G&elové nastavby jsou vybaveny roletkami z lehkého kovu s prib&znymi
madly v celé §ifce roletky, vyska madla oteviené roletky
ncbo jiného prvku pro jeji ovladani je nejvice 2000 mm od zemé, prostor
pro uloZeni pozarniho ptislusenstvi a Ecrpaci jednotky v zadni &dsti ucelové nastavby
je vybaven dvefmi, které se oteviraji nahoru,

d) jsou osvétleny svételnymi zdroji typu LED.

6.7 Rozmérné poZarni piislusenstvi svyjimkou prenosného zachranncho a zdsahového
ebifku. trhaciho haku a sacich hadic, je uloZeno ve dvou schrinkdch s odvétrdnim,
utdsnénym dnem a s vikem, vyrobenych z lehkého kovu a umisténych na 0¢elové nastavbe.
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Kazda schranka na rozmérné poZarni prisluSenstvi je uzamykatelnd shodnym klicem jako
k uzamykani rolet a dvefe Ulelové nastavby. Vnitini prostor schrinky je vybaven
osvétlenim.

6.8 Zebiik pro vystup na G&elovou nastavbu je demontovdn a je nahrazen novym, ktery
je umistén na zadni strané Uéelové nastavby vpravo a vykazuje torzni tuhost.

6.9 Na zadni strané G¢elové ndstavby je oranZové blikajici svétlo tvofené nejméné EtyFmi
svételnymi zdroji typu LED.

6.10Drziak nahradniho kola je demontovan a nahradni kolo k CAS je doddno samostatné,
ptibalem, presto soudasti CAS je povinnd vybava motorovych a pfipojnych vozidel
stanovend pravnim predpisem, véetné vybaveni pro vyménu kola.

. Technické zhodnoceni modernizaci

Technickd zhodnoceni modernizaci provadéna v souladu s technickou dokumentaci vyrobce

podvozku.

7.1 Pfedni naraznik je upraven pro pouZiti elektrického lanového navijaku, ktery neni sougdsti
dodavky.

7.2 Pfedni &ast kabiny osadky je ve spodni ¢ésti vybavena novou asanaéni liStou nebo
obdobnym zafizenim, napojenym na pevné zabudované potrubi od poZdrniho erpadla a
ovladanym z mista strojnika (fidice).

Oprava v ramci technického zhodnoceni

Na podvozkové ¢ésti po demontazi kabiny osadky a ucelové nédstavby se provadi kontrola

pripadné rozebrani vybranych podvozkovych podskupin, méfeni, posouzeni stavu, vyména,

oprava, montdZ a odzkoudeni podle technické dokumentace vyrobce podvozku. Obdobny
postup se provadi u vybranych &asti kabiny osddky, které jsou pouzitelné
pro zastavbu do nové kabiny osadky.

Il

DalSi ukony v ramci technického zhodnoceni

Pro barevnou Gpravu CAS je pouZita bild barva RAL 9003 a Cervend barva RAL 3000. Bily

vodorovny pruh je umistén po obou stranach CAS a je veden i pies postranni roletky.

V Dbilém zvyrazﬁujfcfm vodorovném pruhu na obou pl"edm’ch dvetich kabiny osadky

je umistén ndpis soznafenim dislokace jednotky. V prvnim Fadku je text ,SBOR

DOBROVOLNYCH HASICU“, v druhém fadku je nazev obce ,,ROTAVA*.

Na pravé strané Karoserie v jeji zadni CGasti je umistén ndpis (podle bodu 39 vyhldsky
¢. 35/2007 Sb., o technickych podminkach poZarni techniky, ve znéni vyhlasky &. 53/2010 Sb.)

s lextem ,,PORIZENO S PRISPENIM FONDU ZABRANY S8KOD CESKE

KANCELARE POJISTITELU. Text je proveden ve tfech fadcich &ernym pismem na bilé

ploSe o vyice pisma 14 mm.

Na predni &dsti karosérie kabiny osddky pod pfednim oknem je umistén napis LHASICI*

o vySce pisma 100 a7 200 mm.

Veskeré ndpisy jsou provedeny kolmym bezpatkovym pismem, pismeny velké abecedy.

Na zadni strané karosérie (&elové ndstavby je v souladu s pfedpisem EHK 48/2008 umisténo
tplné obrysové znaceni v barvé &ervené, na obou bocnich strandch karosérie Gcelové néstavby
a kabiny osddky je v celé délce bilého zvyraziujiciho pruhu umisté€no liniové znalenf v barvé
bilé. Vydka bilého zvyraziujiciho pruhu véetné vysky liniového znaCeni podle EHK 48 je
nejvice 350 mm.

CAS je vybavena zvla§inim svételnym vystraZnym zatizenim, doplné€nym zvladtnim zvukovym
vystraznym 4auzen1m které umoziiuje reprodukci mluveného slova. Zvlastni vystrazne
zafizeni typu ,,rampa, velikosti nejméng 3/5 &fiky CAS, mé svételnou &4st osazenu vzéjemné
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18.

19,

20.

21.

22,

24,

synchronizovanymi moduly - nejméné &tyfmi rohovymi a nejméné Sesti pfimymi smérem
dopredu.

Sougasti zvlastniho vystrazného zaifzeni jsou dvé synchronizované svitilny (kazda s nejméne
Sesti svételnymi zdroji), které jsou umistény na predni strané kabiny osddky a kieré lze v
piipadé potfeby vypnout samostatnym vypinafem. Svételnd &ist zvla$tniho vystraZného
zafizeni v zadni ¢asti CAS je zabudovina v rozich karosérie (Celové nastavby. Viechny
svételné &asti zvlastniho vystrazného zatizeni jsou opatfeny LED zdroji svétla a vyzafuji svétlo
modré barvy. Ovlddaci prvky zvlastniho vystrazného zafizeni jsou umistény v dosahu fidice.
Kabina osddky je vybavena vozidlovou analogovou radiostanicl, kterd spliiuje parametry dle
bodu 4 P¥ilohy & 1 k vyhldsce &. 69/2014 Sb., o technickych podminkdch vécnych prostfedkd
poZarni ochrany, véetné tla¢itkového mikrofonu umoZiiujiciho uZivatelsky zadat jednu sekvenci
selektivni volby, typu GM 360, vyrobce Motorola a pfislu§nou stfedni anténou. Analogovou
radiostanici véetné tlaéitkového mikrofonu a anténu pro montéZz doda zadavatel.

Ovléadaci &dsti vozidlovych komunikaénich prostfedk jsou v kabingé osddky umistény
v prostoru u ptedniho okna tak, aby byly plné obsluhovatelné z mista velitele a Eastecné
obsluhovatelné (uchopeni mikrofonu a vedeni komunikace, a to ve vyjime¢nych pfipadech)
z mista strojnika.

Vzhledem ktomu, ¢ CAS je vybavena vozidlovou analogovou radiostanici, je pro tento
komunikaéni prostfedek vybavena samostatnym méni¢em napéti 24/12V s elektrickym

proudem nejméné 8 A,

CAS je v kabiné osddky vybavena:

O autoradiem,
o sadou pro komunikaci typu ,,handsfree* v provedeni bluetooth, pokud stejnou funkei neni

vybaveno autorédio,
0 dosahu sedadla velitele dvéma samostatnymi zdsuvkami [2 V se samostatnym ménicem

napéti pro pfipadné napojeni nabijecich prvki mobilnich telefond.
CAS je V prostoru mista nastupu strojnika (Fidi¢e) do CAS vybavena samostatnou zasuvkou

24 V pro dobijeni akumulatorovych baterii kompatibilni s typem PowerPort, vyrobce MagCode
a samostatnym pfipojnym mistem pro doplfiovani tlakového vzduchu zvnéjsiho zdroje.

Soucasti dodavky jsou pfisluiné protikusy.

Novéd karoséric Ulelové nastavby je vybavena pfipojnymi body pro poZarni svétlomety
v plivodnim provedeni a v plivodnich mistech.

Lafetovd proudnice je demontovdna a po celkové opravé nov€ zabudovéna do Géelové
nastavby.

CAS je vybavena poZdrnim pfislufenstvim vrozsahu a provedeni podle technickych
ptejimacich podminek schvalenymi Ministerstvem vnitra CSR Hlavni spravou poZarni ochrany
a podle vyhlasky & 35/2007 Sb., o technickych podminkdch poZarni techniky, ve znéni
vyhlasky €. 53/2010 Sb. pro redukované provedeni.

. CAS je vybavena nasledujicimi polozkami pozarniho ptisluSenstvi.

pocet Doda Doda
kus(i/part | zadavatel | vyrobce

dychaci pFistroj s minimalni zdsobou 1600 | vzduchu
: . - 4 Ks 4 0
typ PA 90, vyrobee Driger
dzberova stiikacka nebo obdobné hasici zafizeni 1 Ks 1 0
ejektor stojaty 1 Ks 1 0
2 Ks 2 0

hadicovy (prejezdovy) mistek
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hadicovy drzak (vazak) v obalu 4 Ks 4 0
hydrantovy nastavec I Ks 1 0
izolovana pozirni hadice 52x20 m 8 Ks 8 0
izolovana pozarni hadice 75x20 m 10 Ks 10 0
jzolovana poZdrni hadice 75x5 m 2 Ks 2 0
kbelik 1 Ks I 0
kii¢ k podzemnimu hydrantu 1 Ks 1 0
kli¢ na hadice a armatury 75/52 4 Ks 4 0
kli¢ na saci hadice 125/75 3 Ks 3 0
kombinovand proudnice 52 2 Ks 2 0
krumpac 1 Ks 1 0
lékarnicka velikost 111 v kufru (v batohu) I Ks 1 0
lopata 2 Ks 2 0
nahradni tlakova lahev 2 Ks 2 0
nizkopritazné lano s oplasténym jadrem typu A 30 m 2 Ks 2 0
nizkopritazné lano s opld§ténym jadrem typu A 60 m 1 Ks 1 0
objimka na izolovanou pozarni hadici 52 v obalu 4 Ks 4 0
objimka na izolovanou poZzarni hadici 75 v obalu 4 Ks 4 0
oblek proti Zaru 2 Ks 2 0
papirové ruéniky (baleni) I Ks 1 0
pénotvorna proudnice na tézkou pénu 12 1 Ks 1 0
pénotvorna proudnice na t€2kou pénu 6 2 Ks 2 0
ploché pacidlo I Ks 1 0
pozarni sekera bouraci 1 Ks 1 0
poZarni svétlomet s kloubovym Gchytem. neni-li pouZit
osvétlovaci stoZar s I3 : 0
prc\ticlu:n’aick)’/r ochrva.nn)'/ odé&v typu 3 podle CSN EN 14605 3 Ks 3 0
pro opakované pouZiti
proudnice 52 s uzdvérem 2 Ks 2 0
proudnice 75 2 Ks 2 0
proudnice mlhova 52 2 Ks 2 0
prechod 125/110 1 Ks 1 0
prechod 75/52 2 Ks 2 0
prenosny hasici pristraj CO2 s hasici schopnosti 89B 1 Ks 1 0
pienosny hasici pfistroj prakovy s hasici schopnosti 34A a
zéroveri 1838 b Ks ! ‘
pienosny pfiméSovac 1 Ks 1 0
pienosny z{ichranny a z’ésahovy Zebfik pro 3 osoby 1 Ks I 0
nastavovaci/vysunovaci
pietlakovy ventil 1 Ks 1 0
rozdélovaé 75 I Ks 1 0
ruéni svitilna v provedeni LED a ATEX s dobou dobijeni 7 K 5
nejvice 90 minut S 0
ruéni vypro§tovaci ndstroj 1 Ks 1 0
rukavice lékarské pro jednorazové pouZiti nesterilni 15 Pard 15 0
rukavice proti tepelnym rizikGim 2 Péry 2 0
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zédchytné lano na vidlici

saci hadice @ 125, délka 2 m 5 Ks 5 0
sac{ ko§ @ 125 1 Ks I 0
saci nastavec na pénidlo 1 Ks 1 0
savice pfimé§ovace 1 Ks 1 0
sbérad 2 x 75 1 Ks 1 0
sk¥irika s nastroji 1 Ks 1 0
tekuté mydlo 500 ml 1 Ks 1 0
termofolie 2x2 m 1 Ks 1 0
trhaci hak nastavovaci, kovovy, délka 5 m 1 Ks 1 0
ventilové lano 1 Ks 1 0
vidlice k ventilovému lanku 1 Ks 1 0
vyproitovaci nliz (fezdk) na bezpeénostni pasy 2 Ks 2 0
vyty&ovaci paska 500 m 1 Ks 1 0
zéchrannd a evakua&ni nositka platénd sklddaci/paterové 1 K i 0
deska S

1 Ks 1 0

25. V ucelové nédstavbé a v kabing osddky CAS je tlozny prostor organizovdn pro uloZeni
vybranych polozek pozarniho piisluenstvi nsledujicim zptisobem:

a) Prava predni ¢ast icelové ndstavby:

Q

DoDOoOOoCOoOo

D

nahradni tlakové ldhve k dychacimu piistroji
pfenosny hasici pfistroj CO2

sktifika s néstroji

pilka ruéni

ploché pigidlo

pozérni sekera bouraci

pienosny hasici pFistroj pra§kovy

ruéni vypros§tovaci nastroj

— DD e e e e B

. uloZeni na vysuvném a vyklopném tchytném prvku, pro odbér dychaciho pfistroje

piimo na zdda (spodni &4st dychaciho piistroje je ve vy3ce nejvice 1100 mm od zemng).

a

dychaci ptistroje

b) Pravd zadni East ugelové nastavby:

a
a
W]

>

(m]
a

pénotvorny nistavec na vysokotlakou proudnici
papirové ruéniky
tekuté mydlo 500 ml

> uloZeni v pienosné kazeté na hadice po dvou kusech

izolovana poZarni hadice 52x20 m
izolovand pozarni hadice 75x20 m

c) Leva piedni &ast Gfelové ndstavby:

[m]
a

00D DO

izolovana poZarni hadice 52x20 m

izolovand pozarni hadice 75x20 m

lékdrnicka velikosti I1

lano nizkopriitazné s oplagténym jadrem typu A 30m
lano nizkopriitazné s oplasténym jadrem typu A 60m
vytyéovaci paska 100 m

4

PN

ks,

ks,
baleni,
ks.

ks,
ks,

ks,
ks,
ks.
ks,
ks.
ks.
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- uloZeni v pienosné kazeté na hadice po dvou kusech

Q

izolovana pozarni hadice 75x20 m

d) Leva zadni ¢dst U¢elové nastavby:

DUDDDDGDDDDDDDD

drzdk hadicovy (vazik)

hydrantovy nastavec

kli¢ k podzemnimu hydrantu

kli¢ na hadice a armatury 75/52

kombinovand proudnice 52 pro plny a roztfi§tény proud
objimka na izolovanou poZarni hadici 52 v obalu
objimka na izolovanou poZarni hadici 75 v obalu
proudnice 52 s uzdvérem

proudnice 75

piechod 125/110

prechod 75/52

prenosny pfimésovad

pietlakovy ventil

rozdé&lovaé

sbéra¢ 2x 75

Ulozny prostor v kabing osadky:

(8]
a

vyprodt'ovaci noZe na bezpeénostni pasy
ruéni svitilny

Zadni st UCelové nastavby nad poZérnim &erpadlem:

u
0
(W
0

O

kli¢ k nadzemnimu hydrantu
kli¢ na hadice a armatury 75/52
kli¢ na saci hadice

ventilové lano na vidlici
zachytné lano na vidlici

ks.
ks,
ks,

~
»

ks,
2 ks,

1 ks,
2 ks,
2 ks,
I ks,
1 ks.

» uloZeni na vodorovném vysuvném a vyklopném prvku v horni &asti tloZného prostoru

o plovouci ¢erpadlo 1 ks,
0 izolovand poZarni hadice 75x5 m 2 ks,
g) Ulozné prostory na pochtizné ploSe ticelové nastavby:
0 hadicové miistky 2 ks,
o kbelik I ks,
o krumpac 1 ks,
0 lopata 2 ks,
o pénotvornd proudnice na stfedn{ p&nu 1 ks,
0 pénotvorna proudnice na t&Zkou pé&nu 1 ks,
o prenosnd lafetova proudnice s podstavcem 1 ks,
a pfenosny zdchranny a zdsahovy Zebfik pro haside pro tti osoby s dostupnou
vySkou min. 8 m 1 ks,
o saci hadice, celkova délka sady 10 m 1 sada,
o saci ko 1 ks,
O saci nastavee na pénidlo 1 ks,
o trhaci hak 1 ks,
0 zdchrannd a evakuaéni nositka I ks.
26. Zakladni vykonové a rozmérové parametry CAS po technické zhodnoceni:
u  celkova délka nejvice 8.710 mm,
a celkovd vyZka v nezatizeném stavu ncjvice 3.350 mm.
o zadni ndjezdovy tihel nejméng 24°,
o celkova hmotnost véetné osadky, hasiva a pfislusenstvi nejvice 22.390 kg,
o provozni schopnost nejméné -20 az +35 °C,
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27. Technicka Zivotnost CAS po technickém zhodnoceni je nejméné 10 rokii s tim, Ze po celou tuto

¢

dobu je CAS plné funk&nf.

28. Viechny polozky poZirniho pfisludenstvi a viechna zafizeni pouZita pro montaz do CAS
splfiuji obecné stanovené bezpe€nostni ptedpisy a jsou doloZena ndvodem a pfisluSnym
dokladem (homologace, certifikét, prohla3eni o shod€ apod.).

29. Pokud jsou v t&chto technickych podminkdch uvedeny odkazy na jednotlivd obchodni jména,
zvl4stni oznadeni podnikfl, zvidstni oznaleni vyrobkl, vykonil nebo obchodnich materiall,
které plati pro urity podnik nebo organizaéni jednotku za pfiznaCné, patenty
a uzitné vzory, umoziiuje zadavatel pouZiti i jinych technickych a kvalitativné obdobnych
feSeni. Variantni feSeni se neplipousti.

Tuto technickou specifikaci vypracoval a pFipadné zpfesiiujici Gdaje mlZe poskytnout
pan Martin Eliz, e-mail hasici.worldonline@protava.cz, telefon 725 711 151.

V Rotavé dne 23.4. 2018
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