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PUdorys 1.PP

TABULKA STAVBENICH OTVORU (CERVENE MENENE, CERNE PUVODNI)

& POHLED ZE STRANY -
OIN. |POCET | op AC:ENE STRANY OTEVREN] | ROZMER BxH PARAMETRY
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POZNAMKA:

- dojde k d azi vsech kl ifskych kei, které budou branit nové konstrukei zatepleni;

- budou demontovény svislé svody hromosvodu, které by piimo branily montazi nové svislé izolace; dojde k ipravé stavajicich podpér pro svislé &asti vedeni
hromosvodu tak, aby bylo mozno po montazi dodateéného zatepleni fasady, namontovat nové svody hromosvodu (tprava vylozeni podpér, ¢ montaz
novych podpér vedeni); nutno viak zajistit po celou dobu zateplovani ochranu objektu pred bleskem;

- dale dojde k vyméné vyplni otvori (okna, dvefe v I.PP), a to vzdy pied zateplenim fasady; rozméry otvorii budou vzdy zaméfeny (ovéfeny) piimo na stavbé;

- objekt bude zateplen tepelnou izolaci z desek z pénovét i aného, hasivého polystyrenu tl. 150 mmy;

- nejprve se sténa zbavi viech &asti navétralé povrch. Gpravy, poté bude fasida omyta tlakovou vodou; nerovnosti zahézeny jadrovou omitkou (pfiprava pro
pokladku tepelné izolace)

- "suterénni zdivo" (sokl) do vy$ky 300 mm nad terén bude zatepleno tepelnou izolaci z extrudovaného polystyrenu (XPS) tl. 150 (70) mm;

- na vSechny rohy budou pouzity hlinikové listy z textilii 100 x 100 mm;

- kotveni do stavajici stény bude provedeno plastovymi kotvami, pfesny pocet a umisténi ur¢i provadéci firma (napf. dle vytah. zkoudek v daném podklad a
zvolené certifikovaném zateplovacim systému od konkrétniho vyrobee), hloubka kotveni do zdiva bude provedena dle technologického postupu provadéci
firmy a pouzitého zateplovaciho systému (bude vypracovan a odsouhlasen kotvici plan)

- veskeré nové parapety z eloxovaného hliniku

- "Fimsa“ - stavajici betonovy podklad (omyti a mech. o¢i§téni poskozeného betonu dokud se nedocili stabilniho podkladu), o¢isténi viditelné a zkorodované
vyztuze, tak aby se dosahlo kovového lesku piskovanim (kfemicity pisek) nebo draténym kartadem - dale bude nanesena ochrana vyztuze - reprofilace
betonu na piedem aplikovanou &erstvou vrstvu spojovaciho mistku - vrstva finlni ochrany betonu pouzitim; fimsa bude dale zateplena mineralni vinou tl.
100 mm

- nové rampa - Zérové pozinkovéno; konstrukce pistupové rampy tvofena svislymi nosnymi prvky (sloupky - beze$vé trubka prendSejici svisld zatizeni pres

aseci ocel desku do systé ¢ desky) a ymi nosnymi prvky (lisované rosty pro vzdalenosti podpér do 1200 mm, rozméry nosného pasu 30
X 5 pro rovnomérné zatizeni 2,7 kN/m?, ilozny rozmér rostu na podpofe je stanoven vyskou rostu min. viak 30 mm, rost je opatfen v obou smérech
protiskluznym profilovéani - hloubka vyfezu 2,5 mm)

VSECHNY ROZMERY BUDOU OVERENY PRED PROVADENIM NA STAVBE!!! VYKRES
JE PLATNY POUZE V BAREVNE VARIANTE!!!

Z4dn4 &ast této dokumentace nesmi byt kopirovana ani ifena jingm zptisobem bez vyslovného
svoleni autora. Nedilnou ¢ast vykresové dokumentace je Pozarné bezpe€nostni feSeni stavby.
Projektovou dokumentaci zpracovanou v této urovni (dle ust. § 2 Vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci
staveb ve znéni pozd&jsich predpist) lze pouzit vyhradné pro Gcely, k jakym je urcena, tj. pro stavebni
povoleni.
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Vngjsi nosné skvarobetonové atepleni kontaktnim zateplovaci systémem na Vngjsi nosné Skvérobetonové - Zateplen i im systémem
obvodové stény tl. 375 (500) mm strop PP, MW (tepel. vodivost 0,039 obvodové siény tl. 375 (500) mm OAAAAAAS ETICS, MW (tep. vodivost 0,036 W/mK) tl. 150 mm,

D) e

vzorovy detail dilatace:

%

W/(mK)) tl.: 80 mm v¢. viech vrstev omitky

Zatepleni kontaktnim zateplovacim systémem
ETICS, XPS (tep. vodivost 0,034 WmK) tl. 150
(70) mm

)

TRERLER

Zatepleni kontaktnim zateplovaci
systémem ETICS, (tepel. vodivost
max. 0,025 W/(mK) tl.: 50 mm

Betonové konstrukce

ve

dech tl. 40 mm

Zatepleni kontakinim zateplovaci systémem ETICS,
(tepel. vodivost max. 0,025 W/(mK) tl.: 50 mm

Zateplenf kontaktnim zateplovacim systémem ETICS, EPS Seds (tep. vodivost 0,032 W/mK) tl. 150 mm, a to po celé vyice
obvodové stény az po stiechu, do vysky 0,8 m nad terén bude pouzita izolace z extrudovaného polystyrenu ETICS XPS tl.
150 mm (tep. vodivost 0,034 W/mK)

-dlazbatl.: 11 mm

- lepici hmota - flexibilni lepidlo tl,: 4 mm

- spadovy potér 40 - 50 mm
-XPS l. 50 mm
- hydroizolace (pds nebo folie)

- penetrace podkladu - penetracni nitér

- nosna konstrukee balkonu

- penetrace podkladu - penetracni nitér

- lepici hmota - flexibilni lepidio
- tepelnd izola
vodivost m

0,039 W/(mK)

- desky z EPS tl. 150 mm (tepel.

- tenkovrstva probarvend omitka s armovaci

tkaninou (silikonova omitka)

TABULKA STAVBENICH OTVORU (CERVENE MENENE, CERNE PUVODNI)

= POHLED ZE STRANY .
OIN. [POCET | opAGENE STRANY OTEVREN | ROZMER BxH | PARAMETRY
NN N o
OD1 60 1940 x 1650 mm| Plastova dvojskia,
Uw = 1,2 W/m2K
/ / /
\ / N
oD2 | 12 N A\ 1940 x 2550 mm| Plastové dvojskla,
I WL [\ Uw = 1,2 W/m2K
| |
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Zazdény otvor

OoD4 | 6 1940 x 1200 mm| Plastové dvojskia,
Uw =1,2 W/m2K
oD5 | 17 2000 x 600 mm | Plastovéa dvojskia,
Uw = 1,2 W/m2K
\ /
\ N, )
DO1 2 1450 x 2125 mm| Hlinkova dvojskia,
\= Uw =1,2 W/m2K
/1 N\
/ \
OoDé | 4 780 x 1178 mm | Plastova dvojskia,

Uw = 1,4 W/m2K

POZNAMKA:

- dojde k demontazi

ech klempifskych konstrukei, které budou branit nové konstrukci zatepleni;

- budou demontovany svislé svody hromosvodu, které by pfimo brénily montézi nové svislé izolace; dojde k tipravé stévajicich podpér pro svislé &sti vedeni
hromosvodu tak, aby bylo moZno po montézi dodategného zatepleni fasidy, namontovat nové svody hromosvodu ((iprava vyloZeni podpér, & monta

novyich podpér vedeni); nutno viak zajistit po celou dobu zateplovini ochranu objektu pred bleskem;

- ddlé dojde k vymeng vypini otvord (okna, dvefe v 1.PP), a to vzdy pred zateplenim fasddy; rozméry otvorii budou vzdy zaméfeny (ovéfeny) pfimo na stavbé;

- objekt bude zateplen tepelnou izolaci z desek z pénového stabilizovaného, samozhasivého polystyrenu tl. 150 mm;

- nejprve se sténa zbavi viech &sti navétralé povreh. ipravy, poté bude fasida omytd tlakovou vodou; nerovnosti zahdzeny jédrovou omitkou (piiprava pro

pokladku tepelné izolace)
- "suterénni zdivo" (sokl) do vy$ky 300 mm nad terén bude zatepleno tepelnou izolaci z extrudovaného polystyrenu (XPS) tl. 150 (70) mm;
- na vSechny rohy budou pouzity hlinikové listy z textilii 100 x 100 mm;

- kotveni do stavajici stény bude provedeno plastovymi kotvami, pfesny pocet a umisténi uréi provadéci firma (napf. dle vytah. zkousek v daném podklad a
zvolené certifikovaném zateplovacim systému od konkrétniho vyrobee), hloubka kotveni do zdiva bude provedena dle technologického postupu provadéci

firmy a pouzitého zateplovaciho systému (bude vypracovan a odsouhlasen kotvici plan)
- veskeré nové parapety z eloxovaného hliniku

- "Fimsa® - stévajici betonovy podklad (omyti a mech. ogisténi poskozeného betonu dokud se nedocili stabilniho podkladu), ogisténi viditelné a zkorodované

vyztuze, tak aby se dosihlo kovového lesku piskovanim (kemigity pisek) nebo dréténym Kartacem - dle bude nanesend ochrana vyztuze - reprofilace

betonu na predem aplikovanou Cerstvou vrstvu spojovaciho miistku - vrstva finalni ochrany betonu pouzitim; fimsa bude dale zateplena mineralni vi
100 mm

Inou tl.

- novi rampa - Zirové pozinkovéno; konstrukce pistupové rampy tvofena svislymi nosnymi prvky (sloupky - bezesv trubka prendsejici svisld zatizeni pres

roznaseci ocelovou desku do systé ¢ desky) a y
X 5 pro rovnomérné zatizeni 2,7 kN/m?, ilozny rozmér rostu na podpofe je stanoven vyskou rostu min. viak 30 mm, rost je opatfen v obou smérech

protiskluznym profilovéni - hloubka vyfezu 2,5 mm)

i nosnymi prvky (lisované rosty pro vzdalenosti podpér do 1200 mm, rozméry nosného pasu 30
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PUdorys krovu a stfechy

PUDORYS KROVU
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PU DO RYS STRE( HY novy okapovy systém z ¢istého zinku (se stupném Cistoty vice
jak 99% podie DIN EN 1179, dale se k tomu leguji nepatrné,
bl mnoZstevné presné definované podily médi a titanu)
o .
ODé ODé
vétraci potrubi PVC vyvedené nad vétraci potrubi PVC vyvedené nad
_Affechu (obalené do izolace v HI. min. _Affechu (obalené do izolace v H. min>
120 mm pod betonové tasky) nad 120 mm pod betonové tasky) nad
o stfechou ukoncené systémovou hlavici o stfechou ukoncené systémovou hlavici
g g
v / / \ / / / .
vétacihlavice /@ vétracihlavice / @ @\ vétraci hlavice vétracihlavice / @ vétracihlavice / @ vétracihlavice /| @
Z podkrovi Z podkrovi Z podkrovi Z podkrovi z podkrovi Z podkrovi
&

vétraci potrubi PVC vyvedené nad
sfrechu (obalené do izolace v fl. min.
120 mm pod betonové tasky) nad

sffechou ukoncené systémovou hlavici

40°

vétraci potrubi PYC vyvedené nad
strechu (obalené do izolace v ti. min.
120 mm pod betonové tasky) nad

stfechou ukoncené systémovou hlavici

Al novy okapovy systém z Cistého zinku (se stupném Cistoty vice
Jjak 99% podle DIN EN 1179, dale se k tomu leguji nepatrné,

mnoZstevné presn€ definované podily médi a titanu)

LEGENDA HMOT:

_ - - — Stiesni okna plastova dvojskla U = 1,4 W/m2K, 780 x 1178 mm

Zatepleni stresni konstrukce mineralni vatou o souhrnné tloustce 240 mm a to 160 mm po vysce krokvi a 80 mm v ocelovém rostu
podhledu ze sadrokartonu. Tepelna vodivost max. 0,039 W/mK.

Stavajici vrstva skvary v celé plose pudy.

T s Po celé délce stropu bude vytvoren pochozi pruh z pororostl, kotveny k podlaze na univerzalni montézni desku, ktera se skldd4 z odolné
R T : tuhé PU (polyuretan) pény se dvéma zapénénymi ocelovymi konzolami pro pevné pripevnéni k podkladu hmozdinkami, dale obsahuje
. o jednu hlinikovou desku pro pripevnéni kotveného prvku a jednu desku pryskytrice (HPL). Tepeln4 vodivost 0,04 W/mK. Upevnéni celé

desky pres srouby a rAmovou hmozdinku, kompenzace vysky desky bude pomoci produktt na polyuretanové bazi z tvrdé pény (PIR) s
deklarovanym max. stupném tepelné vodivosti 0,070 W/mK.

Pudni schody 70/90, zateplené viko

POZNAMKA:

- "fimsa“ - stavajici betonovy podklad (omyti a mech. o¢isténi poskozeného betonu dokud se nedocili stabilniho podkladu), o¢isténi viditelné a zkorodované
vyztuze, tak aby se dosdhlo kovového lesku piskovanim (kfemicity pisek) nebo draténym kartdcem - déle bude nanesend ochrana vyztuze - reprofilace
betonu na pfedem aplikovanou Cerstvou vrstvu spojovaciho mistku - vrstva finalni ochrany betonu pouzitim; fimsa bude déle zateplena mineralni vinou tl.
100 mm

- nové rampa - zarové pozinkovéano; konstrukce pristupové rampy tvofena svislymi nosnymi prvky (sloupky - bezesva trubka prenasejici svisla zatizeni pres
roznaseci ocelovou desku do systémové desky) a vodorovnymi nosnymi prvky (lisované rosty pro vzdalenosti podpér do 1200 mm, rozméry nosného pasu 30
X 5 pro rovnomérné zatizeni 2,7 kN/m?, Glozny rozmér rostu na podpofe je stanoven vyskou rostu min. vSak 30 mm, rost je opatien v obou smérech
protiskluznym profilovéni - hloubka vyfezu 2,5 mm);

- technické parametry stahovacich schodii: ram je svafen z valcovaného profilovaného plechu s povrchovou tpravou (bila barva); schodisté naslapy: valcovany
prolil svafeny s plechovymi vytisky tvaru "S" s povrchovou tpravou (napf.: ¢erné barva); spojnice - plechové vylisky tvaru "S" galvanicky zinkované; viko
sendvicové - dievény ram vyplnény izolacnimi materialy je oplastén zinkovanym plechem; spodni ¢ést lakovéana v bilé barvé a kryta ochrannou; kovani a
spojovaci prvky jsou z pevnostniho materialu, povrchoveé upraveného zinkovanim v¢. horni madla
!1!velikost hrubého stavebniho otvoru je 900 x 900 mm - navrzené stahovaci schody 900 x 700 x (pro svétlovou vysku pro umistované podlazi > 2,750 m)
pozarni odolnost umistovaného prvku bude min. EI60!!!
zbyvajici nevyplnéna ¢ést stavajiciho stavebniho otvoru konstrukei schodii bude ze strany "krovu" doplnéna nosnym plechem tl. 12 mm polozenym pies otvor
s pfesahy min. 150 mm, plech bude zabezpecen proti posunu ve vSech smérech (kotveni do stavajiciho stropu - chemicka kotva); spodni ¢ast otvoru, tj. strana

ze stropu IV.NP bude opatfena pozarné ochrannou stavebni deskou z kalcium-silikatu s garantovanou pozarni odolnosti EI60; prostor mezi obéma deskami
bude vyplnéna mineralni vatou v celém objemu

VSECHNY ROZMERY BUDOU OVERENY PRED PROVADENIM NA STAVBE!!! VYKRES
JE PLATNY POUZE V BAREVNE VARIANTE!!!
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POZNAMKA:

TABULKA STAVBENICH OTVORU (CERVENE MENENE, CERNE PUVODNI)

—[POHLED ZE STRANY v
OIN. |POCET | 5pACENE STRANY OTEVREN] | ROZMER BxH

PARAMETRY

\ \ \ . .
OD1 60 1940 x 1650 mm| Plastova dvojskia,
Uw = 1,2 W/m2K
/ / /
\ / \/\
oD2 | 12 N N 1940 x 2550 mm| Plastové dvojskla,
[ W|I£ [\ Uw = 1,2 W/m2K
| I
Ve AN
A
OoDb3 | 8 1940 x 800 mm | Zazdény otvor

1940 x 1200 mm| Plastova dvojskia,
Uw =1,2 W/m2K

2000 x 600 mm | Plastové dvojskia,
Uw =1,2 W/m2K

/
1450 x 2125 mm | Hiinkova dvojskia,
S Uw =1,2 W/m2K
ons | 4 @

OoDSs | 17

DOI1 2

\
oD4 | 6 S
\
\
/
/

780 x 1178 mm | Plastova dvojskia,
Uw = 1,4 W/m2K

- pred stavajici dvitka HUP a PRIS budou vsazena nova plastova dviika, tak aby byla rovnomérné
se zateplenou fasaddou, za pln¢ funkéniho mechanismu otevirani starych dvitek od skiini
- bude vyménén zbytek starych dievénych oken za nova plastova (spojeni okna s domem, neboli

utdsnéni piipojovaci spary oken a dvefi by mélo byt provedeno v souladu s nornou CSN 746077
Okna a vn¢jsi dvete - PoZzadavky na zabudovan)
- pouzitd barva dle vzorniku:

1) odstin svétle modra (pfesny odstin dle vyrobce)
2) odstin svétle zelena (piesny odstin dle vyrobce)
3) odstin svétle Seda (piesny odstin dle vyrobce)

@ fasadni omitka nastiik z marmolitu @ oplechovani TiZn

L)
)

nové plastové dveie U=1,2 W/m2.K;
vnéjsi povreh bila bez vzoru

@ nov¢ plastové vétraci miizky

stavajici ocelové konstrukce, bude provedena vyména vSech kovovych konstrukci zabradli za
nové TiZn, posunuti podplrné konstrukce o 150 mm od obvodové stény tak, aby bylo mozné

dodatecné zateplit kontaktnim zateplovacim syst¢tmem (ETICS), kotveni pies systémove desky
(mat. z termoplastické pény o hustoté 100-400 kg/m3 na bazi polymeru polystyrenu)

E

Zazdéné otvory

novy systém svodu destové vody
(vertikal, horizontal) TiZn

@ novy stiesni plast

VSECHNY ROZMERY BUDOU OVERENY PRED PROVADENIM NA STAVBE!!!

Z4dn4 &ast této dokumentace nesmi byt kopirovana ani $ifena jinym zptisobem bez vyslovného
svoleni autora. Nedilnou Cast vykresové dokumentace je Pozarné bezpecnostni feSeni stavby.
Projektovou dokumentaci zpracovanou v této trovni (dle ust. § 2 Vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci

staveb ve znéni pozd

povoleni.
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Rezy A-A

- vapenocementova omitka tl. 15 mm

- obvodové zdivo (Skvarobeton) tl. 375 mm

- venkovni povrchova Uprava obvodové stény (VPC omitka)
- penetrace podkladu - penetracni natér

- lepici hmota - flexibilni lepidio

- tepelna izolace - desky z Sedého EPS tl. 150 mm (tepel.
vodivost 0,032 W/mK kotveni tepelné izolace pomoci

betonové tasky (tmavé hnéda - matna) max.
dovolené zatiZeni je 50 kg/m?, v hi‘ebeni bude
kce. stiechy odvétrana, nasavani vzduchu v
urovni Fimsy se systémové tvarovky
kontralaté 40 x 60 mm

difuzni folie (volné poloZena DHV, spoje
piekrytim, pribéh pod kontralatémi)
propustnost vodni par: Sdmi 0,05
stavajici krokve 140/160 mm (oSeti‘eni proti

plisnim viz. tech. zprava)
- tepelnd izolace - minerdlni vata tl. 160 mm mezi
krokve (tepel. vodivost 0,039 W/mK)
- tepelnd izolace - minerdlni vata tl. 80 mm do
locelového rostu pro sadrokarton (tepel. vodivost
0,039 W/mK)
- parozabrana
- sadrokartonovy zaklop tl. 12,5 mm na ocelovy rost

18715

talifovych hmozdinek s izolaéni zatkou
- tenkovrstva probarvena omitka s armovaci tkaninou
(silikonova omitka)
o
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OSAZENI VYHOVUJI

Ci POZADAVKUM CSN 73 0540-2

]

1. Tésnici paska

2. Félie uréena pro piipojovaci spary otvorovych vyplni
3. Vypénéno polyuretanovou pénou

4. Piitez tepelné izolace

5. Parapetni profil - s lepenim

6. Venkovni omitka

7. Vyztuzna tkanina

8. Stérkova vrstva

9. Lepena a kotvena tepelna izolace

10. Zdivo s venkovni omitkou

11. Okenni profil

12. Nosné podlozky - (tepelna izolace PUR)
13. Okenni butylova folie

14. Parapet

15. Okenni lista exteriér

1. Venkovni omitka

2. Vyztuzna tkanina

3. Stérkova vrstva

4. Lepena a kotvena tepelna izolace
5. Zdivo s venkovni omitkou

6. Rohovy profil

7. Ptitez tepelné izolace (tepel. vodivost
max. 0,025 W/(mK)

8. Tésnici paska

9. Ukoncovaci profil

10. Vypénéno polyuretanovou pénou

11. Okenni profil

12. okenni lista interiér

13. okenni butylova folie

i

LEGENDA HMOT:

XXX

Vnéjsi nosné kvarobetonové
obvodové stény tl. 375 (500) mm

atepleni kontaktnim zateplovacim systémem

Zazdéné otvory

Rostly terén Betonové konstrukce

Zatepleni kontaktnim zateplovacim systémem
ETICS, XPS (tep. vodivost 0,034 W/mK) tl. 150
(70) mm

Zatepleni kontaktnim zateplovaci systémem ETICS,

SASAAANS ETICS, MW Gtep. vodivost 0,036 W/mK) t1. 150 mm, m (tepel. vodivost max. 0,025 W/(mK) tL: 50 mm,

v misté hlavnich vchodu tl. 40 mm

!piekryti rimu okna min. 30 mm!!

Zatepleni kontaktnim zateplovacim systémem ETICS, EPS Sedy (tep. vodivost 0,032 W/mK) tl. 150 mm, a to po celé vysce
m obvodové stény az po strechu, do vysky 0,3 m nad terén bude pouzita izolace z extrudovaného polystyrenu ETICS XPS tl.
150 mm (tep. vodivost 0,034 W/mK)

Zatepleni stfesni konstrukce mineralni vatou o souhrnné tloustce 240 mm a to 160 mm po vysce krokvi a 80 mm v
ocelovém rostu podhledu ze sadrokartonu. Tepelna vodivost max. 0,039 W/mK.

Stavajici vrstva skvary v celé plose pady.

Po celé délce stropu bude vytvoren pochozi pruh z pororosti, kotveny k podlaze na univerzalni montazni desku, ktera se
sklada z odolné tuhé PU (polyuretan) pény se dvéma zapénénymi ocelovymi konzolami pro pevné piipevnéni k podkladu
hmozdinkami, déle obsahuje jednu hlinikovou desku pro pfipevnéni kotveného prvku a jednu desku pryskyiice (HPL).
Tepelna vodivost 0,04 W/mK. Upevnéni celé desky pres srouby a ramovou hmozdinku, kompenzace vysky desky bude

pomoci produktf na polyuretanové bazi z tvrdé pény (PIR) s deklarovanym max. stupném tepelné vodivosti 0,070 W/mK.

POZNAMKA:

- dojde k demonta:

ech klempifskych konstrukei, které budou branit nové konstrukci zatepleni;

- budou demontovany svislé svody hromosvodu, které by piimo branily montazi nové svislé izolace; dojde k upravé stavajicich podpér pro svislé ¢asti vedeni
hromosvodu tak, aby bylo mozno po montézi dodate¢ného zatepleni fasady, namontovat nové svody hromosvodu (liprava vylozeni podpér, ¢i montaz
novych podpér vedeni); nutno vsak zajistit po celou dobu zateplovani ochranu objektu pied bleskem;

- dale dojde k vyméné vyplni otvorti (okna, dvefe v I.PP), a to vzdy pred zateplenim fasady; rozméry otvort budou vzdy zaméfeny (ovéfeny) pfimo na stavbé;

- objekt bude zateplen tepelnou izolaci z desek z pénového stabilizovaného, samozhasivého polystyrenu tl. 150 mm;

- nejprve se sténa zbavi viech ¢asti navétralé povrch. Gpravy, poté bude fasada omyta tlakovou vodou; nerovnosti zahazeny jadrovou omitkou (pfiprava pro

pokladku tepelné izolace)

- "suterénni zdivo" (sokl) do vy$ky 300 mm nad terén bude zatepleno tepelnou izolaci z extrudovaného polystyrenu (XPS) tl. 150 (70) mm;

- na vechny rohy budou pouzity hlinikové listy z textilii 100 x 100 mm;

- kotveni do stavajici stény bude provedeno plastovymi kotvami, pfesny pocet a umisténi urci provadéci firma (napf. dle vytah. zkousek v daném podklad a
zvolené certifikovaném zateplovacim systému od konkrétniho vyrobce), hloubka kotveni do zdiva bude provedena dle technologického postupu provadéci
firmy a pouzitého zateplovaciho systému (bude vypracovan a odsouhlasen kotvici plan)

- veskeré nové parapety z eloxovaného hliniku

- "fimsa* - stavajici betonovy podklad (omyti a mech. o¢isténi poskozeného betonu dokud se nedocili stabilniho podkladu), o¢isténi viditelné a zkorodované
vyztuze, tak aby se dosdhlo kovového lesku piskovanim (kfemicity pisek) nebo draténym karta¢em - déle bude nanesené ochrana vyztuze - reprofilace
betonu na pfedem aplikovanou Cerstvou vrstvu spojovaciho mistku - vrstva finalni ochrany betonu pouzitim; fimsa bude dale zateplena mineralni vinou tl.

100 mm

- nova rampa - zarové pozinkovano; konstrukce pfistupové rampy tvorena svislymi nosnymi prvky (sloupky - bezesva trubka prenasejici svisla zatizeni pies
roznaseci ocelovou desku do systémové desky) a vodorovnymi nosnymi prvky (lisované rosty pro vzdalenosti podpér do 1200 mm, rozméry nosného pasu 30
X 5 pro rovnomérné zatizeni 2,7 kN/m>, tilozny rozmér ro$tu na podpofe je stanoven vyskou rostu min. viak 30 mm, rot je opatien v obou smérech
protiskluznym profilovani - hloubka vyfezu 2,5 mm)

VSECHNY ROZMERY BUDOU OVERENY PRED PROVADENIM NA STAVBE!!! VYKRES
JE PLATNY POUZE V BAREVNE VARIANTE!!!

Zadna &ast této dokumentace nesmi byt kopirovéna ani §ifena jinym zptisobem bez vyslovného
svoleni autora. Nedilnou ¢ast vykresové dokumentace je Pozarné bezpe¢nostni feSeni stavby.
Projektovou dokumentaci zpracovanou v této tirovni (dle ust. § 2 Vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci
staveb ve znéni pozdgjsich piedpish) lze pouzit vyhradné pro tcely, k jakym je uréena, tj. pro stavebni

povoleni.
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————————— §§ﬂ"¢fg:§,‘1‘y&;‘fzg[j;jg‘f;‘:h"p":s'iiw Fezn @ jimaci vedeni bude ulozeno na podpérach podle typu stesni krytiny
tak, aby v misté nejvétsiho prahybu bylo minimalné 10 cm nad stfe$nim
Vodic svodovy z Fezn 8 plastém
e Zemnict vodic Fezn 10 PY mini_m,éln’i vzdalenost podpér u horizontalniho vedeni je 0,5 m, u
vertikalniho 1 m
® SO, SS | Svorka okapova, spojovact na jimaci vedeni budou pfipojeny viechny kovové prvky stfechy
| s OU | Ochranny dhelnik nebo trubka (okapy, zavétrné listy, lemovky, vylézaky a pod. ) ) .
na uzemnovaci vedeni pfipojit vSechny kovové prvky objektu ( kovova
@ 57 | svorka zkusebni ° potrubi, armatura zakladu a pod. ) | o
vyvody s SZ budou provedeny vodi¢éem FeZn 10 a pfipojeny na zemnici
® SR 03| Svorka SR 03 ( pas-lano) vedeni svorkou SR 03 ( pas-lano), do vy3e 1,5 m nad Grovni terénu
o5 | SToER e 05 m provedeny z frache bude toto vedeni chranéno proti mechanickému poskozeni ulozenim do VYPRACOVALA:
® SJO05 | vedeni Fezng ochranného Ghelniku nebo trubky L ,
1o @ zemnici vedenti je provedeno zemnici paskou FeZn 30x4 uloZzenou Ing. KI’ISTyI’]O Levorova
O | Jimaci tyé 1 m v zékladovych pasech
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Tabulka prvku

ozn. ‘ schéma popis ‘ ks
KLEMPIRSKE VYROBKY PROVADET V SOULADU S CSN 733610 (A PREDPISY A NORMY Z Ni DALE VYPLYVAJICI). CSNEN 612 A
PLATNYMI TECHNICKYMI PRIRUCKAMI VYROBCU MATERIALU.

Veskeré rozméry, mnozstvi a ndvaznosti na okolni konstrukce budou upfesnény pred provdadénim na stavbé.
Provedeni veskerych prvkd oplechovdni a lemovani bude véetné podomitkového napojeni - ukonceni na svislé konstrukce.
VSECHNY PRVKY JSOU VCETNE MONTAZE KOTVICICH PRVKU, VRUTU, PRIPONEK, HAKU, POVRCHOVYCH UPRAV A FUNKCNIHO

ZABUDOVANI DO STAVBY VCETNE DORESENI NAVAZNOSTI NA SOUVISEJICI KONSTRUKCE (LISTOVANI, TMELENI APOD.)
) Oplechovdni venkovniho parapetu okna
25 300 B 17 ks
Kl ‘ Rozméry: RS 375 mm, 1l. plechu 1,5 mm
40 A ,
10 Materidl: hlinikovy plech s povrchovou Upravou
Délka plechu: 2200 mm
\ Oplechovdni venkovniho parapetu okna
25 275 B 74 ks
K2 ‘ Rozméry: RS 350 mm, 1l. plechu 1,5 mm
40 A .
10 Materidl: hlinikovy plech s povrchovou Upravou
Délka plechu: 2000 mm
Oplechovdni stfisky - hlavni vehod
K3 50 min 2% 750 2 ks
X&) Rozméry: RS 840 mm, fl. plechu 1,5 mm
0 Materidl: TiZn
Délka plechu: 2800 mm
Plastovd miizka
K4 16 ks
Rozméry: 160 x 150 mm
Materidl: plast
Plastovd miizka
K5 > Sry:
R Rozmgfy. 100 x 350 mm 30 ks
Materidl: plast
Y"
Ké
ot Okapovy svod délky cca 14,2 m 63,9 m
. . Okapovy Zlab + haky 84,2m
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Detail - hreben

rozlatovani pii klasické pokladce (zakladni taska,
hiebenac drazkovy vétraci pas, a laté 30x50 mm)

VZOROVA SKLADBA:
- betonové tagky (tmavé hnéd4 - matna) max. dovolené zatizeni je 50 kg/m2, v
htebeni bude konstrukce strechy odvétrana, nasavani vzduchu v trovni fimsy
se systémové tvarovky

- kontralaté 40 x 60 mm

- difuzni folie (volné polozena DHV, spoje pirekrytim, pribéh pod kontralatémi),
propustnost vodnich par Sdmin. = 0,05

- stavajici korkve 140/160 mm (oSetieni proti plisnim viz. technické zprava)-
tepelna izolace - mineralni vata tl. 160 mm mezi krokve (tepel. vodivost 0,039
W/mK)

- tepelnd izolace - minerdlni vata tl. 80 mm do ocelového rostu na krokvové
z4avésy pro CD profily saddrokartonového podhledu (tepel. vodivost 0,039 W/mK)
- parozébrana (PE félie uréena pro stiesni podhledy)

- sddrokartonovy zéklop tl. 12,5 mm na ocelovy rost (CD profily s roztedi 50 cm
na krokvové zavésy)

VSECHNY ROZMERY BUDOU OVERENY PRED PROVADENIM NA STAVBE!!! VYKRES
JE PLATNY POUZE V BAREVNE VARIANTE!!!

Z4dna &ast této dokumentace nesmi byt kopirovana ani §ifena jinym zptisobem bez vyslovného
svoleni autora. Nedilnou ¢ast vykresové dokumentace je Pozarné bezpe¢nostni feseni stavby.

Projektovou dokumentaci zpracovanou v této urovni (dle ust. § 2 Vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci
staveb ve znéni pozdé&jsich predpist) lze pouzit vyhradné pro ucely, k jakym je ur€ena, tj. pro stavebni

povoleni.
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Detail - osténi

OSAZENI VYHOVUJICI POZADAVKUM CSN 73 0540-2

1. Venkovni omitka
2. Vyztuzna tkanina
3. Stérkova vrstva

DN D) W) —

6. Rohovy profil

8. Tésnici paska
9. Ukoncovaci profil

11. Okenni profil

VZOROVA SKLADBA:

- vapenocementova omitka tl. 15 mm

- obvodové zdivo (Skvarobeton) tl. 375 mm

- venkovni povrchova Uprava obvodové stény (VPC omitka)
- penetrace podkladu - penetraéni natér

- lepici hmota - flexibilni lepidlo

- tepelna izolace - desky z Sedého EPS tl. 150 mm (tepel.
vodivost 0,032 W/mK kotveni tepelné izolace pomoci talifovych
hmozdinek s izolaéni zatkou

- tenkovrstva probarvena omitka s armovaci tkaninou
(silikonova omitka)

12. okenni liSta interiér
13. okenni butylova folie

4. Lepena a kotvena tepelna izolace
5. Zdivo s venkovni omitkou

7. Pritez tepelné izolace (tepel. vodivost
max. 0,025 W/(mK)

10. Vypénéno polyuretanovou pénou

VSECHNY ROZMERY BUDOU OVERENY PRED PROVADENIM NA STAVBE!!! VYKRES

JE PLATNY POUZE V BAREVNE VARIANTE!!!

Zadna ¢ast této dokumentace nesmi byt kopirovana ani Sifena jinym zptsobem bez vyslovného
svoleni autora. Nedilnou ¢ast vykresové dokumentace je Pozarné bezpe¢nostni feseni stavby.

Projektovou dokumentaci zpracovanou v této urovni (dle ust. § 2 Vyhlasky ¢. 499/2006 Sb.,

o dokumentaci

staveb ve znéni pozdé&jsich predpist) lze pouzit vyhradné pro ucely, k jakym je ur€ena, tj. pro stavebni

povoleni.
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Detail - parapet

OSAZENI VYHOVUJICI POZADAVKUM CSN 73 0540-2

© @@

11

Py g—

1. Tésnici paska

2. Folie uréena pro ptipojovaci spary otvorovych vyplni
3. Vypénéno polyuretanovou pénou

4. Pritez tepelné izolace

5. Parapetni profil - s lepenim

6. Venkovni omitka

7. Vyztuzna tkanina

8. Stérkova vrstva

9. Lepena a kotvena tepelnd izolace

10. Zdivo s venkovni omitkou

11. Okenni profil

12. Nosné podlozky - (tepelnd izolace PIR)
13. Okenni butylova folie

14. Parapet

15. Okenni lista exteriér

VSECHNY ROZMERY BUDOU OVERENY PRED PROVADENIM NA STAVBE!!! VYKRES

JE PLATNY POUZE V BAREVNE VARIANTE!!!
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staveb ve znéni pozdé&jsich predpist) lze pouzit vyhradné pro ucely, k jakym je ur€ena, tj. pro stavebni

povoleni.
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Detail - okno
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min. 100 mm

®

Legenda:

1. Diagonalni zesilujici pas ze sklenéné
sitoviny min. rozmért 300 x 200 mm

2. Sklenéna sitovina

3. Tepelna izolace EPS tl. 150 mm

VSECHNY ROZMERY BUDOU OVERENY PRED PROVADENIM NA STAVBE!!! VYKRES
JE PLATNY POUZE V BAREVNE VARIANTE!!!
Z4dna &ast této dokumentace nesmi byt kopirovana ani §ifena jinym zptisobem bez vyslovného
svoleni autora. Nedilnou ¢ast vykresové dokumentace je Pozarné bezpe¢nostni feseni stavby.
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Detail - kotveni
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VSECHNY ROZMERY BUDOU OVERENY PRED PROVADENIM NA STAVBE!!! VYKRES
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Z4dna &ast této dokumentace nesmi byt kopirovana ani §ifena jinym zptisobem bez vyslovného
svoleni autora. Nedilnou ¢ast vykresové dokumentace je Pozarné bezpe¢nostni feseni stavby.
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Legenda:

1. Zateplovaci system ETICS (EPS tl. 150 mm)

8. Talifova hmozdinka zapusténa s izola¢ni zatkou

9. Rohovy profil s integrovanou sklenénou
sitovinou 100 x 100 mm

VSECHNY ROZMERY BUDOU OVERENY PRED PROVADENIM NA STAVBE!!! VYKRES
JE PLATNY POUZE V BAREVNE VARIANTE!!!
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staveb ve znéni pozdé&jsich predpist) lze pouzit vyhradné pro ucely, k jakym je ur€ena, tj. pro stavebni

povoleni.
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Detail - sokl
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Legenda:

1. sténova konstrukce
. lepici hmota
. tepelné izola¢ni desky (EPS tl. 150 mm)

[ ]

B

GL IOl

:

. stérkova hmota s vyztuzi

. penetracni natér

. marmolit

. systémové hmozdinky

. zakladaci lista s pferusenym tepelnym mostem
. tésnici paska

10. izola¢ni deska (XPS tl. 150 a 70 mm)

11. vodotésna Gprava

12. nova vodotésna uprava stavebni konstrukce
13. nopova folie
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Legenda:

1. sténova konstrukce

2. lepici hmota

3. tepelné izolaéni desky (EPS tl. 150 mm)

4. stérkova hmota s vyztuzi

S. penetra¢ni natér

6. omitka

7. systémové hmozdinky (zapusténé s krytkou/licujici)
8. Dilatacni profil

VSECHNY ROZMERY BUDOU OVERENY PRED PROVADENIM NA STAVBE!!! VYKRES
JE PLATNY POUZE V BAREVNE VARIANTE!!!

Z4dna &ast této dokumentace nesmi byt kopirovana ani §ifena jinym zptisobem bez vyslovného
svoleni autora. Nedilnou ¢ast vykresové dokumentace je Pozarné bezpecnostni feseni stavby.
Projektovou dokumentaci zpracovanou v této urovni (dle ust. § 2 Vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci
staveb ve znéni pozdé&jsich predpisi) lze pouzit vyhradné pro ucely, k jakym je ur€ena, tj. pro stavebni
povoleni.

Enerqgy

VYPRACOVALA: ZODP.PROJEKTANT: RAZITKO, PODPIS:
Ing. Kristyna Levorové Ing. arch. Petr Kvasnicka
CKAIT 0202167

INVESTOR:

Mé&sto Habartov, ndmésti Piatelstvi 112, 357 09 Habartov , IC: 00259314
ArchEnergy s.r.o.

STAVBA: FORMAT 2xA4

DATUM 7.12.2017

Zatepleni budovy Habartov 1. Mdje €. p. 17, 18
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Ndzev prilohy: MERITKO C VYKRESU

Detail - sokl D.1.1.8.7




Detail - rez balkdnem

SKLADBA BALKONU:
- dlazba tl. 11 mm

- spadovy potér 40 - 50 mm
- XPS tl. 50 mm

0,032 W/mK)

omitka)

POZNAMKY:

- hydroizolace (pas nebo félie)

- penetrace podkladu - penetra¢ni natér
- nosné konstrukce balkonu

- penetrace podkladu - penetra¢ni natér

N - lepiei hmota - flexibilni lepidio

- tepelna izolace - desky z EPS Sedy tl. 150 mm (tep. vodivost max.

- lepici hmota - flexibilni lepidlo tl. 4 mm

Bude provedena vyména vsech kovovych konstrukei zabradli za nové TiZn a

podptrna konstrukce bude posunuta o 150 mm od obvodové stény tak, aby bylo

mozné dodatecné zateplit kontaktnim zateplovacim systémem ETICS.

Kotveno bude do obvodové stény a do cela desky balkénu.
Rozméry budou doméreny po provedeni KZS.
Mozno prizpusobit technologii zhotovitele.

Enerqgy

- tenkovrstva probarvena omitka s armovaci tkaninou (silikonova

VYPRACOVALA: ZODP.PROJEKTANT:
Ing. Kristyna Levorové Ing. arch. Petfr Kvasnicka
CKAIT 0202167
INVESTOR:

Mé&sto Habartov, ndmésti Piatelstvi 112, 357 09 Habartov , IC: 00259314

RAZITKO, PODPIS:

ArchEnergy s.r.o.

STAVBA: FORMAT Ad
1 5 X 7.12.2017
Zatepleni budovy Habartov 1. Mdje &.p. 17, 18 DATUM
p. €. 69, 70, k.U. Habartov STUPEN DPS
C. IAKAZKY 17-262-PK
Ndzev prilohy: A . , MERI,TKO C VYKRESU
Detail - rez balkdnem D.1.188




	Projekt zateplení bytového domu Habartov_7.12.2017
	STAVEBNÍ POVOLENÍ
	Seznam výkresů S
	A Průvodní zpráva
	A-Průvodní zpráva

	B Souhrnná technická zpráva
	B B-Souhrnná technická zpráva

	C Situace
	C.1 Situace širších vztahů
	C.4 Katastrální situační výkres

	D Dokumentace stavby
	D.1 Dokumentace stavebního objektu
	D.1.1 Architektonicko stavební řešení
	D.1.1.1 Technická zpráva
	D.1.1.1 Půdorys 1.PP
	D.1.1.2 Půdorys 1.NP a 2.NP až 4.NP
	D.1.1.3 Půdorys krovu a střechy
	D.1.1.4 Pohledy
	D.1.1.5 Řezy A-A 
	D.1.1.6 Hromosvod
	D.1.1.7 Tabulka prvků
	D.1.1.8 Detaily
	D.1.1.8.1 Detail - hřeben
	D.1.1.8.2 Detail - ostění
	D.1.1.8.3 Detail - parapet
	D.1.1.8.4 Detail - okno
	D.1.1.8.5 Detail - kotvení 
	D.1.1.8.6 Detail - nároží
	D.1.1.8.7 Detail - sokl
	D.1.1.8.8 Detail - řez balkónem







