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DETAIL A - VLOZENI MRIZKY Z
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VSECHNY MOSAZNE PRVKY PROVEDENY JAKO OCELOVE PRVKY S NASTRIKEM IMITUJICi MOSAZ !!!

TOTO JE VYKRES INTERIEROVEHO RESENI PROSTORU. NENI STAVEBNIM VYKRESEM. VESKERE STAVEBNi UPRAVY PLYNOUCI Z TOHOTO VYKRESU JSOU POUZE NAVRHY INTERIERU A MUSI BYT
ZPRACOVANY SAMOSTATNYM PROJEKTEM STAVBY A STATIKY. PRESNE ROZMERY NUTNO PRED VYROBOU ZAMERIT NA STAVBE
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VETRACI MRIZKA V MISTECH TOPNYCH
TELES (TAHOKOV 22/12)

MOSAZNY PLECH tl. 2mm

KONTAKTY

Kopeckého sady 13
301, Plzen

U\ojo 8 — Karlin, 186 00
IC: 275 68 067

Ing. arch. Tomas Hruby

AKCE INVESTOR AUTORSKY NAVRH: CISLO VYKRESU | STUPEN
POZNAMKY:  VSECHNY INTERIEROVE PRVKY BUDOU BEHEM MESTANSKA BESEDA, s.r.o. Ing. arch. Toma$ Hruby 703 — (7 |PROJEKT INTERIERU
REALIZACE NA DILNE SCHVALENY ARCHITEKTEM VE FAZI , Ly . ;
ROZPRACOVANOSTI, KONEGNE PROVEDENI VSECH KAVARNA — MESTANSKA CAST DOKUMENTACE: Mgr. David Marek MERITKO DATUM
INTERIEROVYCH PRVKU BUDE NASLEDNE SCHVALENO PROJEKT INTERIERU Ing. Arch. Sylva Vikova 1:10, 1:2 05.2019
ARCHITEKTEM JESTE PRED FINALNI MONTAZI NA STAVBE. BESEDA —— VYPRACOVAL: OBSAH
SKUTECNE ROZMERY A VYMERY VESKERYCH PRVKU A NOVYCH : -
ST. KONSTRUKCI NUTNO PRED PROVADENIM OVERIT NA STAVBE, UMISTENI STAVBY DL STUDIO, s.r.o. Ing. Arch. Sylva Vikova LAVICE Z03 - REZ

PRVNIHO PLUKU 347/12a KONTROLOVAL:




