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AZ Consult, spol. sr.o.
Klisska 1334/12
40001 Usti nad Labem

nase znacka vyfizuje datum
5001135955 Irena Malc¢ankova 09.07.2015
Véc:

Jachymov - regenerace panelového sidlisté Slovany

K..-p.t:  Jachymov

Stavebnik: Mésto Jachymov , ndmésti Republiky 1, 36251 Jachymov
Ucel stanoviska: Povoleni stavby - stavebni rezim

RWE GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribu¢ni soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupeny RWE
Distribu¢ni sluzby, s.r.o., vydava toto stanovisko:

K PREDLOZENE DOKUMENTACI SDELUJEME TOTO NASE STANOVISKO Z POHLEDU DOTYKU NA PLYNARENSKA
ZARIZEN!I:

V zéjmovém prostoru stavby dojde k dotyku s témito plynarenskymi zafizenimi:

- stredotlaké plynovody d 110, 63 PE véetné pfipojek
- nefunkéni nizkotlaky plynovod DN 100 ocel

Na zékladé predlozené situace byl predan informacni zakres.

RWE Distribu¢ni sluzby, s.r.o. - odbor operativni spravy siti nema namitek proti realizaci dotcené (pfipravované)
stavby v ochranném pasmu plynarenskych zafizeni a ¢innostem s ni souvisejicich za pfedpokladu, Ze budou
dodrzeny podminky tohoto stanoviska.

V zajmovém Uzemi se nachazi nefunkéni NTL plynovod DN 100 ocel.

Plynovod je odstaven od provozované casti NTL plynovodni sité, a proto jej nelze vytycit dle pfedepsaného
postupu.

PFi provadéni praci ve vyznaceném prostoru pozadujeme dbat zvySené opatrnosti, protoze pfi mechanickém
poskozeni plynovodu je moznost vzniku vybusné smési. Pracovnici provadéjici stavebni prace musi byt s touto
skutecnosti prokazatelné seznameni. V pfipadé smérové nebo vyskové kolize Ize provést vyfiznuti ¢asti tohoto
plynovodu.

Tyto prace smi provést vyhradné spole¢nost RWE Distribucni sluzby, s.r.o., divize provozu a udrzby. Prace budou
provedeny na zakladé objednavky za podminky, ze zemni prace zajistuje objednatel.

Plynarenské zatizeni je dle ust. § 2925 zakona ¢. 89/2012 Sb., ob¢anského zakoniku, provozovano jako zatizeni zvlast
nebezpecné a z tohoto dlivodu je chrdnéno ochrannym pasmem dle zdkona ¢.458/2000 Sb. ve znéni pozdéjsich

predpisa. RWE Distribu¢ni sluzby, s.r.o.
Nedodrzeni podminek uvedenych v tomto stanovisku zakldda odpovédnost stavebnika za vzniklé Skody. Plynarenska 499/1

657 02 Brno
Ochrannym pasmem se rozumi souvisly prostor v bezprostiedni blizkosti plynarenského zafizenti, ktery ¢ini: T +4205322211M1

F +420545578571
E info_ds@rwe.cz
a) u nizkotlakych a stfedotlakych plynovodi a plynovodnich pfipojek, jimiz se rozvadi plyn v zastavéném tzemi | wwwrwe.cz
obce 1 m na obé strany od pudorysu, IC; 27935311

DIC: CZ27935311

b) u ostatnich plynovodi a plynovodnich pfipojek 4 m na obé strany od ptdorysu, Zapsin do obchodniho rejstifku:

Kraj§ky sougj v Brné

¢) u technologickych objektt 4 m od plidorysu oddil C, vlozka 57165
26.07.2007

Bankovni spojeni:
CSOB a.s.
Cislo Gietu: 17837923
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P¥i realizaci uvedené stavby budou dodrzeny podminky pro provadéni stavebni ¢innosti v ochranném pasmu
plynarenského zafizeni:

1) Za stavebni ¢innosti se pro Ucely tohoto stanoviska povazuji viéechny ¢innosti provadéné v ochranném pasmu
plynarenského zafizeni (tzn. i bezvykopové technologie).

2) Stavebni ¢innosti v ochranném pasmu plynarenského zafizeni je mozné realizovat pouze pfi dodrzeni podminek
stanovenych v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podminky dodrzeny, budou stavebni ¢innosti, popf. Upravy
terénu provadéné v ochranném pasmu plyndrenského zafizeni povazovany dle § 68 zdkona ¢.458/2000 Sb. ve znéni
pozdéjsich predpistli za ¢innost bez naseho predchoziho souhlasu. Pfi kazdé zméné projektu nebo stavby (zejména
trasy navrhovanych inzenyrskych siti) je nutné pozadat o nové stanovisko k této zméné.

3) Pfed zahdjenim stavebni ¢innosti v ochranném pdsmu plynérenskych zafizeni bude provedeno vytyceni trasy a
presné urceni ulozeni plyndrenského zafizeni. Vytyceni trasy provede pfislusna provozni oblast (formular a kontakt
naleznete na www.rwe-ds.cz nebo Zakaznicka linka 840 11 33 55). Pfi zadosti uvede zadatel nasi znacku (¢islo
jednaci) uvedenou v ivodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyceni trasy bude sepsan protokol. Pfesné urceni
ulozeni plynarenského zafizeni je povinen provést stavebnik na sv(j naklad. Bez vytyceni trasy a presného urceni
ulozeni plynarenského zafizeni stavebnikem nesmi byt vlastni stavebni ¢innosti zahajeny. Vytyceni plynarenského
zafizeni povazujeme za zahajeni ¢innosti stavebnika v ochranném pasmu plyndrenského zafizeni.

4) Bude dodrzena mj. CSN 73 6005, TPG 702 04, zakon €.458/2000 Sb. ve znéni pozdéjsich predpis(, pfipadné dalsi
predpisy souvisejici s uvedenou stavbou.

5) Pracovnici provadéjici stavebni ¢innosti budou prokazatelné seznameni s polohou plynarenského zafizeni,
rozsahem ochranného pasma a témito podminkami.

6) P¥i provadéni stavebni ¢innosti v ochranném pasmu plynéarenského zafizeni, v¢. pfesného uréeni ulozeni
plynarenského zafizeni je investor povinen ucinit takova opatfeni, aby nedoslo k poskozeni plynarenského zafizeni
nebo ovlivnéni jeho bezpecnosti a spolehlivosti provozu. Nebude pouzito nevhodného néfadi, zemina bude téZena
pouze ru¢né bez pouziti pneumatickych, elektrickych, bateriovych a motorovych naradi.

7) Odkryté plynarenské zafizeni bude v priibéhu nebo pii pferuseni stavebni ¢innosti fadné zabezpeceno proti jeho
poskozeni.

8) V pripadé pouziti bezvykopovych technologii (napf. protlaku) bude ptred zahajenim stavebni ¢innosti provedeno
uplné obnazeni plyndrenského zafizeni v misté kiizeni na naklady stavebnika. V pfipadé, ze nebude tato podminka
dodrzena, nesmi byt pouzita bezvykopové technologie.

9) Stavebnik je povinen neprodlené oznédmit kazdé i sebemensi poskozeni plynarenského zafizeni (v¢. izolace,
signaliza¢niho vodice, vystrazné félie atd.) na telefon 1239.

10) Pfed provedenim zasypu vykopu v ochranném pasmu plyndrenského zatizeni bude provedena kontrola
dodrzeni podminek stanovenych pro stavebni ¢innosti v ochranném pdsmu plynérenského zatizeni a kontrola
plynérenského zafizeni. Kontrolu provede pfislusna provozni oblast (formuléf a kontakt naleznete na www.rwe-ds.
cz nebo Zéakaznicka linka 840 11 33 55). Pii zadosti uvede zadatel nasi znacku (cislo jednaci) uvedenou v tvodu
tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynarenské zafizeni, které nebylo odhaleno. O provedené
kontrole bude sepsan protokol. Bez provedené kontroly nesmi byt plynovodni zafizeni zasypano. V pfipadé, ze
nebudou dodrzeny vyse uvedené podminky, je stavebnik povinen na zakladé vyzvy provozovatele PZ, nebo jeho
zastupce dolozit prikaznou dokumentaci o neposkozeni PZ béhem vystavby-nebo provést na své naklady kontrolni
sondy v misté styku stavby s PZ.

11) Plynarenské zafizeni bude pfed zasypem vykopu fadné podsypano a obsypano tézenym piskem, zhutnéno a
bude osazena vystrazna fdlie zluté barvy, vie v souladu s CSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.

12) Neprodlené po skonceni stavebni ¢innosti budou fadné osazeny viechny poklopy a nadzemni prvky
plynarenského zafizeni.

13) Poklopy uzavér(i a ostatnich armatur na plynarenském zatizeni v¢. hlavnich uzavérd plynu (HUP) na odbérném
plynovém zafizeni udrzovat stale pfistupné a funkéni po celou dobu trvani stavebni ¢innosti,

14) Pfipadné ziizovani stavenisté, skladovani materiald, stavebnich stroja apod. bude realizovano mimo ochranné
pasmo plynarenského zatizeni (neni-li ve stanovisku uvedeno jinak),

15) Bude zachovéna hloubka uloZeni plyndrenského zatizeni (neni-li ve stanovisku uvedeno jinak),
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16) Pfi pouziti ndkladnich vozidel, stavebnich stroji a mechanismu zabezpecit ptipadny prejezd pres plynarenské
zafizeni uloZzenim panell v misté prejezdu plynarenského zafizeni.

Plati pouze pro Uzemi vyznacené v pfiloze tohoto stanoviska a to 24 mésict ode dne jeho vydani.

V pfipadé dotceni pozemku v majetku RWE kontaktujte prosim RWE GasNet, s.r.o. Kontakt naleznete na adrese
www.rwe-distribuce.cz/cs/kontaktni-system/, ¢innost "Smluvni vztahy - pozemky a budovy plynarenskych zafizeni",
pfipadné na Zakaznické lince 840 11 33 55.

Za spravnost a Uplnost dokumentace predlozené s zZddosti véetné jejiho souladu s platnymi predpisy plné
zodpovidd jeji zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje pfipadna dalsi stanoviska k jinym ¢astem stavby.

V pripadé dalsi korespondence nebo jednéni (napt. zména stavby) uvadéjte nasi znacku - 5001135955 a datum
tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na www.rwe-ds.cz nebo Zakaznicka linka 840 11 33 55.

Irena Mal¢ankova

technik externich pozadavkud

odbor zpracovani externich pozadavkad
RWE Distribu¢ni sluzby, s.r.o.
+420377097679
irena.malcankova@rwe.cz

Prilohy: Orientacni zakres plynarenského zafizeni, Detailni zakres plynarenského zafizeni, Ovérena pfiloha zadatele
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Priloha: Orientacni zakres plynarenského zafrizeni. Tato pfiloha je nedilnou soucasti stanoviska ¢. 5001135955 ze dne 09.07.2015.

Provozovatel DS: RWE GasNet, s.r.0.; Stavebnik: Mésto Jachymov , ndmésti Republiky 1, 36251 Jachymov. K.u.: Jachymov.
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Priloha: Detailni zakres plynarenského zaftizeni. Tato pfiloha je nedilnou soucasti stanoviska ¢. 5001135955 ze dne 09.07.2015.

Provozovatel DS: RWE GasNet, s.r.o.; Stavebnik: Mésto Jachymov , ndmésti Republiky 1, 36251 Jachymov. K.0.: Jdchymov.
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Priloha: Ovérena priloha zadatele. Tato pfiloha je nedilnou soucasti stanoviska ¢. 5001135955 ze dne 09.07.2015.

Provozovatel DS: RWE GasNet, s.r.o.; Stavebnik: Mésto Jachymov , ndmésti Republiky 1, 36251 Jachymov. K.0.: Jdchymov.
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E hranice parcel

[ slutka

] stavajicf stav
——150 101 - Komunikace
F———550 301 - Vodni park

SO 301 - Destova kanalizace
S0 401 - Vefejné osvétien!

AZ CONSULT, spol. s r.o.

81O ZRAZKY . A e
Vyrobek uvolnén k pouziti
» D 06/2015 o)
= 7
00410 Daniela Dariusovi, DiS QW’VW A Z C o N S U LT
— 7
Vapracooal Daniela Dariusovi, DiS QW/ spol. s r. o.
Konrolooal: Ing. Zdentk Avenarius Klfiskd 12, 400 01 Usts nad Labem
_ Tel.: 475669 211,475 669 223
Kraj: Rarlovarsky Msto: 4chymov Teljfax.: 475 669 214
- E-mail: azconsult@azconsult.cz
Objednatel: \gxsto Jichymov, ndm. Republiky 1, 362 51 Jichymov CSN ENISO 9001
Akee: Zn. souboru:
J 4 chym ov - Stuperi: DSP Formdt: gy A4
Regenerace panelového sidlist€ Slovany C. aak: 119714 | G paré:
Datm:— 06/2015
Vhres: Meitho: C. philohy:
Koordinaéni situace 1:250 B 2
DOKUMENTACI LZE UZIVAT POUZE VE SMYSLU PRISLUSNE SMLOUVY O DILO. KOPIROVANI A ROZSIROVANI POUZE PO PREDCHOZIM SOUHLASU AZ CONSULT spal. . ro.

204




	form[0]: 
		2015-07-09T12:44:39+0200
	ADOBE LC





