- betonovy panel tl. 150 mm

- Budou demontovany svislé svody hromosvodd.

(budou vedeny v zateplovacim systému).

1l. 120 mm a dale deskami
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Legenda: :
- keramzitobetonovy panel tl. 250 a 300 mm
| Legenda
- Nejprve dojde k odstranénf viech Klemplfskych konstrukef.

- Nové svislé svody hromosvod jsou navrzeny skryté
* | - Objekt bude zateplen tepelnou [zolacf z desek pénového p
2 minerélnich viaken tl. 120 mm, ak Ze se fas4da nejprve zbavi vSech easti navétralé omitky, poté bude faséda omyta tlakovou vodou.
| - Opadané é4sti omitek budou dorovnany vapeno cementovou Jadrovou omitikou, poté bude objekt zateplen.
€ho P 1. 50 mm

|| _ Osténi oken a dvefi bude zatepleno tepelnou izolac! z desek z pénového
\
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- kontaktn zateplovaci systém z desek EPS

g
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- kontaktni zateplovaci systém z desek minarélni vaty. -

- Zatepleni bude zapocato !
- Na viechny rohy budou pou:
- K prechodu oken, dvefi a zateplovacil
|| - Nadokenni plochy otvol

tartovac Al listou ffky 120 mm.
iZity hiinfkove listy z textlil 100x100 mm, nadpraz( bude opatfeno plastovou li8tou s nosem a tkaninou.
m systémem budou pouzity APU listy.
1t situovanych ve vertikle nad vychody z objektu budou opatfené pasem z minerdln{ vaty . 120 mm, v. 500 mm,
zateplovaciho systému (viz vykres - PozAmi pasy zateplenf).

Inkového plechu fl. 0,6 m v pfirodni matné barvé.

| ynitfni $tukova omitka
| -zdivoz o.__._nn_ plnych CP Bo :m,_<_<o 5,0 i dodréen technologle
| -venkovni vapenocemntova omi tka _Veskeré nové oplechovani a nové &ésti destové kanalizace budou provedeny  titan-
| -penetrace podkladu - DEKpenetral M . Stfecha bude zateplena 200 mm EPS 100 - 2x100 mm, bude opatfena novym stfesnim piéStém. Stévallcl atiky budou opatfeny novym stuzujicim véncemz |
Keramzitbetonu s vyztuzf 4xE10 s timinky E6 4250 mm, Bude p nové op! f véetn prostupl stfechou. i
,M»o sro i e
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-|epici hmota - DEKkleber
-tepeln4 izolace - EPS 70 F (faséadni polystyrén) 120 a 50 mm
- zatepleni vstupU- minerélni vata 120 mm

Aeemz narozf je Siroké nejméné 1m, nejvye 2,0 m. V tomto pfipadé je uz3( strana
de Kotvit 4ks/m2. \/ ploZe nroZ( se bude kotvit 5ks/m2,

STANOVENI NAROZI )
Dle GSN 73 0035 Je néroZl oblast definovéna jako 1/8 uzs{ strany budovy, pi
&jroka 17,2 m, Sifka naroZf tak bude 17,2/8 =2,15 m. Narozl tak bude 2,0 m. V. plose stény se bu

udou vyménény za nové vyrobené z TiZn plechu 11, 0,6 mm v pfirodnf mainé barvé.

-vyztuzna vrstva - DEKkleber+vystuzna tkanina
Joxovaného hiinfku. §ifka parapetd bude 340 mm.

-penetracni nater - DEKpenetral M
—omitka - DEKmineral Z
-penetracni natér - DEKcolor+fedidlo DEKsilikat
_fasédni barva - DEKcolor silikat

- odstiny dle vzorniku WEBE

- Vaechny stavajfcl okapové Zlaby a odpady bl
i Vegkeré nové parapety budou provedeny Z €l
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