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Souhrnna technicka zprava je nedilnou soucasti dokumentace a pfi provadéni stavby
je tfeba vzdy posoudit jak textovou €ast, vykresovou €ast, tak ¢ast rozpoctovou.
Stavbu musi provadét pIné zpusobila spole€nost (stavebni) dle platnych zakonda,
CSN norem a pfipadnych dal$ich zavaznych piedpisti. Na zvlast naroéné konstrukce
je tfeba, aby zhotovitel stavby zpracoval vyrobni dokumentaci a tuto nechal
odsouhlasit investora a projektanta. Projektovou dokumentaci zpracovanou v této
urovni (dle ust. § 2 Vyhlasky €. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znéni
pozdéjSich predpisl) Ize pouzit vyhradné pro ucely, k jakym je uréena, tj. pro
stavebni povoleni. Na stavbu bude zpracovana pfislusna dilenska dokumentace dle
ust. § 3 Vyhlasky €. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znéni pozdéjSich
predpisu).

B.1 Popis uzemi stavby

a) charakteristika uzemi a stavebniho pozemku, zastavéné uzemi a nezastavéné
uzemi, soulad navrhované stavby s charakterem uzemi, dosavadni vyuZziti a
zastavénost uzemi,

Projektova dokumentace feSi opravu stavajiciho zakladového zdiva a statické
zabezpeceni objektu v urovni podlahy 1.NP. Zaroven fesi izolaci proti zemni vihkosti,
skladbu podlahovych vrstev a pfipravu pro budouci rozvody inZzenyrskych siti v
objektu.

Objekt se nachazi na parc. €. 231, k.U. Jachymov. Jedna se o renesancni méstansky
ddm s bohatou historickou vymalbou a historickymi prvky (klenby, omitky, zdivo,
atd.). Samotna plocha stavby je tvofena plochou stavajiciho 1.NP.

Pozemek parc. €. 231 (zastavéna plocha a nadvofi) je v sou€asné dobé zastavén v
ploSe 163 m2 objektem €. p. 8 — celkova vyméra pozemku je 343 m2 — vlastnikem je
investor.

Pro rozsah a usporadani stavenisté budou platit omezuijici faktory zalozené jiz
existujicim situacnim feSenim a na navrhu postupu praci dané dodavatelem stavby.
Pfistup na stavbu bude zajistovat stavajici komunikace na parc. ¢. 4884/4, k.u.
Jachymov, ktera umozni pfijezd automobilu, které budou zasobovat stavbu.
Stavenisté se nachazi v obci Jachymov.

Dopravni trasy jsou uvazovany po stavajicich komunikacich, objekt je dopravné
dobfe pristupny.

b) udaje o souladu u s Uzemnim rozhodnutim nebo requlaénim planem nebo
vefejnopravni smlouvou Uzemni rozhodnuti nahrazujici anebo Uzemnim souhlasem
Netyka se. Jedna se o opravu stavajiciho objektu. Tvar objektu ani pidorysné a
vySkové rozméry nebudou ménény.

Stavba je v souladu s regulativy uzemi.

c) udaje o souladu s uzemné planovaci dokumentaci, v pfipadé stavebnich uprav
podminujicich zménu v uzivani stavby

Netyka se. Jedna se o opravu stavajiciho objektu. Tvar objektu ani pidorysné a
vySkové rozméry nebudou ménény.

Stavba je v souladu s UPD mésta Jachymov.
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d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych poZzadavki na
vyuzivani uzemi

Netyka se. Jedna se o opravu stavajiciho objektu. Tvar objektd ani pidorysné a
vySkoveé rozméry nebudou méneény.

Stavba je v souladu s pozadavky na vyuziti Uzemi.

e) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky
zavaznych stanovisek dotéenych organd,

Podminky ze Zavazného stanoviska pamatkoveé péce jsou feSeny v bodé B.2.2.b),
B.2.6. a) a Zavazného stanoviska Zivotniho prostiedi jsou feSeny v bodé B.6. d).

f) vyCet a zavéry provedenych prizkumu a rozboru - geologicky pruzkum,
hydrogeologicky pruzkum, stavebné historicky prazkum apod.,
- Restauratorsky prizkum a zamér omitek a maleb v objektu
- stavebné-technicky prizkum objektu, kterym bylo prokazano:
- lokalni poSkozeni svislych nosnych konstrukci
- absence plvodnich pochozich vrstev podlah v 1.NP
- pronikani zemni vlhkosti do zdiva
- k objektu byla jiz v minulosti vydana fada Zavaznych stanovisek (OPP MU Ostrov)

g) ochrana uzemi podle jinych pravnich predpisu - pamatkova rezervace, pamatkova
zona, zvlasté chranéné uzemi, lokality soustavy Natura 2000, zaplavové uzemi,
poddolované uzemi, stavajici ochranna a bezpefnostni pasma apod.,

Pozemek a objekt jsou v Pamatkové zoné a v ochranném pasmu pfirodnich léCivych
zdroju nebo zdroje pFirodni mineralni vody..

Samotny objekt je nemovitou kulturni pamatkou zapsanou v rejstf. . USKP pod
Cislem 24536/4-840.

h) poloha vzhledem k zaplavovému uzemi, poddolovanému uzemi apod.,
Pozemek a objekty nejsou v zaplavovém ani v poddolovaném uzemi.

i) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové
poméry v uzemi,

Oprava objektu nema negativni vliv na okolni stavby, pozemky a ochranu okoli.
Opravou objektu nedojde ke zméné odtokovych poméru.

i) poZadavky na asanace, demolice, kaceni dfevin,
Netyka se. Asanace, demolice ani kaceni dfevin nebude provadéno.

k) pozadavky na maximalni dodasné a trvalé zabory zemédélského pldniho fondu
nebo pozemkU uréenych k plnéni funkce lesa,
Trvalé zabory ZPF nebo lesnich pozemkl nebudou provadény.

I) uzemné technické podminky - zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a
technickou infrastrukturu, moznost bezbariérového pfistupu k navrhované stavbé,
Objekt je pfistupny po mistni asfaltovou komunikaci.

Bezbariérovy pfistup ke stavbé je po stavajicich komunikacich.

Bezbariérovy pfistup do objektu nebude v ramci této stavby feSen.
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m) vécné a asoveé vazby stavby, podminuijici, vyvolané, souvisejici investice,
Netyka se.

n) seznam pozemkul podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba provadi,
231 - zastavéna plocha a nadvofi — vyméra 343 m2 — vlastnikem je investor.

0) seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo
bezpednostni pasmo
Netyka se. Ochranné ani bezpe€nostni pasmo nevznika.

B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1. Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

a) nova stavba nebo zména dokoncéené stavby; u zmény stavby udaje o jejich
souCasném stavu, zavéry stavebné technického, pfipadné stavebné historického
pruzkumu a vysledky statického posouzeni nosnych konstrukci,

Jedna se o opravu stavajiciho zakladového zdiva a provedeni novych podlahovych
konstrukci (odstranéni stavajicich skladeb az na rostly terén a provedeni novych
skladeb). Nové betonové desky v mistnostech jsou zakotveny do nosnych stén a
stabilizuji tyto stény ve svych pozicich a eliminuji aktualni statické poruchy nosnych
svislych konstrukci. Desky nahrazuji helikalni vyztuz, kterou neni mozno realizovat v
puvodné zamysSleném rozsahu s ohledem na dochované historické omitky a vymalby.
Soucasné budou do terénu uloZeny chrani¢ky pro rozvody budoucich inzenyrskych
siti, které by nebylo mozné realizovat po provedeni ztuzujicich betonovych desek.

V soucasné dobé je objekt bez vyuziti a probihaji zde zachranné prace a opravy.
Padorysna plocha provadénych podlah a statického zajisténi je 96,35 m2.

Aktualni stav je neuspokojivy. Pavodni pochozi vrstvy v 1.NP zcela chybi, zdivo
vykazuje statické poruchy a na zdivu je patrné vzlinani zemni vihkosti. Vizualné
pfistupné zakladové konstrukce vykazuji znamky rozvolnéni a uvolfiovani kamena.
Statika objektu je narusena. M minulych letech byly provedeny ztuzujici konstrukce v
ramci podlah 2.NP a 3.NP (vloZzeni betonovych stropl a tahel.

b) ucel uzivani stavby
V soucCasné dobé je objekt je objekt nevyuzivan. Do budoucna zde bude umisténo
informacni centrum a expozice hornické a méstanské minulosti mésta Jachymov.

c) trvala nebo dodasna stavba
Jedna se o stavbu trvalou.

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych pozadavkl
na stavby a technickych pozadavku zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby,
Objekt neni aktualné mozno bezbariérové zpfistupnit. Zpfistupnéni je technicky a
dispozicné mozné a bude predmétem dalSi projektové dokumentace opravy a
revitalizace objektu.
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e) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky
zavaznych stanovisek dotéenych organd,

Podminky ze Zavazného stanoviska pamatkoveé péce jsou feSeny v bodé B.2.2.b),
B.2.6. a) a Zavazného stanoviska zivotniho prostfedi jsou feSeny v bodé B.6. d).

f) ochrana Uzemi podle jinych pravnich predpisut - kulturni pamatka appd.
Samotny objekt je nemovitou kulturni pamatkou zapsanou v rejstf. €. USKP pod
Gislem 24536/4-840.

d) navrhované parametry stavby - zastavéna plocha, obestavény prostor, uzitna
plocha, pocet funkénich jednotek a jejich velikosti apod.,

Parametry stavby se nezméni. Plocha mistnosti v 1.NP dotéenych stavebnimi
pracemi je 96,35 m2.

h) zakladni bilance stavby - potfeby a spotfeby médii a hmot, hospodareni s
destovou vodou, celkové produkované mnozZstvi a druhy odpadll a emisi, tfida
energetické naroénosti budov apod.,

odpadni vody: 0 l/den
spotfeba vody: 0 l/den
spotfeba plynu: 0 m3/hod
tepelné ztraty objektu: 0 kW
potfeba el. energie: 0 kW
pozadovane jisténi: 0A
destové vody: 0lls

i) zakladni pfedpoklady vystavby - Casové udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy,
Stavba bude realizovana v jedné etapé. Pfedpoklad realizace je v pribéhu roku
2023.

i) orientaéni naklady stavby.
877.190,-K¢ (bez DPH)

B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické reSeni

a) urbanismus - Uzemni requlace, kompozice prostorového feseni,
Netyka se. Neméni se vzhled, rozméry ani zastavéna plocha.

b) architektonické FfeSeni - kompozice tvarového fedeni, materialové a barevné
feseni.

Tvarove feSeni se neméni. Noveé konstrukce budou skryté pod povrchem.
Materialy budou vzorkovany v ramci kontrolnich dni stavby.

Podminky pamatkové péce:

1. Konkrétni rozsah provadénych praci bude stanoven po odkryti zakladoveého zdiva
a odstranéni stavajicich souvrstvi v jednotlivych mistnostech 1.NP. Po odkryti
konstrukci a podlozi bude provedeno detailni posouzeni stavu jednotlivych stén.
Rozsah oprav a konkrétni postup praci bude predloZzen zastupctim odborné (NPU v
Lokti) a organu statni pamatkové péce (Méstsky ufad Ostrov) v ramci realizovanych
Kontrolnich dni stavby.
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material: kamen, trasvapenné maltové smeési

2. Konkrétni skladby novych konstrukci pochozich vrstev terasy bude urcen po
odstranéni stavajiciho souvrstvi a ovéfeni zakladovych poméru.

material: zasypy Stérkem (frakce 16-32), betonova smés C 20/25, oceloveé sité,
vapenné trasové omitky, tepelna izolace XPS, natéroveé izolacni hmoty, asfaltové
izolaCni pasy

3. Realizace vykopovych praci bude provadéna vyhradné pod dohledem archeologa.
Pfed zahajenim samotnych vykopovych praci bude proveden ZAV.

4. Dochované omitkové vrstvy budou po celou dobu realizace praci ochranény proti
poskozeni oblozenim deskami OSB do vySe 1000 mm nad uroven stavajiciho terénu
material: desky OSB

5. V pfipadé archeologického nalezu budou prace v predmétné lokalité preruseny do
doby ukoné&eni archeologického prizkumu

6. V ramci odkryvani podlahovych vrstev bude provadéna dokumentace pro
aktualizaci SHP

Pfed zahajenim a v pribéhu realizace budou investorem svolavany pravidelné
kontrolni dny za ucasti zastupcl odborné i spravni slozky statni pamatkové péce.
Jakakoliv nova zjisténi, u¢inéna v pribéhu obnovy majici vliv na podstatu pfedmétné
pamatky nebo na zplsob uvazovaného zasahu, je nutno ohlasit a pfedem projednat
s poverenymi pracovniky statni pamatkove péce.

B.2.3. Celkové provozni reseni, technologie vyroby
Netyka se.

B.2.4. Bezbariérové feSeni stavby

Objekt neni aktualné mozno bezbariérové zpfistupnit. Zpfistupnéni je technicky a
dispozi¢né mozné a bude pfedmétem dalSi projektové dokumentace opravy a
revitalizace objektu.

B.2.5. BezpecCnost pfi uzivani stavby
V objektu bude platit zakaz koufeni a vstupu s otevienym ohném.
V ramci provozu objektu budou dodrZzovany obecné zasady BOZP.

B.2.6. Zakladni charakteristika objektl

a) stavebni feseni

- budou odstranény stavajici skladby podlah v jednotlivych mistnostech 1.NP

- bude provedena oprava zakladového zdiva (dozdéni, prohozeni maltou)

- bude provedeno uloZeni chraniCek pro pozdéjsi rozvody inZenyrskych siti v objektu
- budou provedeny nové skladby podlahovych konstrukci v€etné statickych
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ztuzujicich desek a jejich zakotveni do nosného zdiva
- bude provedena provizorni pochozi vrstva z desek OSB

Pfed zahajenim a v pribéhu realizace budou investorem svolavany pravidelné
kontrolni dny za ucasti zastupcl odborné i spravni slozky statni pamatkové péce.
Jakakoliv nova zjisténi, u¢inéna v pribéhu obnovy majici vliv na podstatu pfedmétné
pamatky nebo na zplsob uvazovaného zasahu, je nutno ohlasit a pfedem projednat
s poverenymi pracovniky statni pamatkove péce.

Podminky pamatkové péce:

1. Konkrétni rozsah provadénych praci bude stanoven po odkryti zakladoveého zdiva
a odstranéni stavajicich souvrstvi v jednotlivych mistnostech 1.NP. Po odkryti
konstrukci a podlozi bude provedeno detailni posouzeni stavu jednotlivych stén.
Rozsah oprav a konkrétni postup praci bude predloZzen zastupcim odborné (NPU v
Lokti) a organu statni pamatkové péce (Méstsky urad Ostrov) v ramci realizovanych
Kontrolnich dni stavby.

material: kamen, trasvapenné maltové smési

2. Konkrétni skladby novych konstrukci pochozich vrstev terasy bude urcen po
odstranéni stavajiciho souvrstvi a ovéreni zakladovych poméru.

material: zasypy Stérkem (frakce 16-32), betonova smés C 20/25, ocelove sité,
vapenné trasové omitky, tepelna izolace XPS, natérové izolaéni hmoty, asfaltové
izolaCni pasy

3. Realizace vykopovych praci bude provadéna vyhradné pod dohledem archeologa.
Pfed zahajenim samotnych vykopovych praci bude proveden ZAV.

4. Dochované omitkové vrstvy budou po celou dobu realizace praci ochranény proti
poskozeni oblozenim deskami OSB do vySe 1000 mm nad uroven stavajiciho terénu
material: desky OSB

5. V pfipadé archeologického nalezu budou prace v pfedmétné lokalité preruseny do
doby ukoné&eni archeologického prizkumu

6. V ramci odkryvani podlahovych vrstev bude provadéna dokumentace pro
aktualizaci SHP

b) konstrukéni a materialové fedeni
Tvarové feSeni se neméni. Barevnost a materialy budou vzorkovany v ramci
kontrolnich dni stavby. Materialy jsou popsany B 2.6.a.

¢) mechanicka odolnost a stabilita
Netyka se. Betonova deska je statickym ztuzenim a zajisténim stavajiciho zdiva. V
objektu nebudou béhem realizace praci pouzivany stroje produkujici vyrazné otfesy.

B.2.7. Zakladni charakteristika technickych a technologickych zarizeni

a) technické reSeni
Nebudou instalovany.
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b) vyéet technickych a technologickych zarizeni
Nebudou instalovany.

B.2.8. Zasady pozarné bezpecfnostniho feSeni
V objektu plati zakaz koufeni a vstupu s otevienym ohném.

B.2.9. Uspora energie a tepelna ochrana
Netyka se. Jedna se o opravu pamatkoveé chranéného objektu, ktery nemusi splfovat
pozadavky na usporu energii.

B.2.10. Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a

komunalni prostredi
Netyka se.

B.2.11. Zasady ochrany stavby pred negativnimi u€inky vnéjSiho
prostredi

a) ochrana pred pronikanim radonu z podlozi,
Netyka se.

b) ochrana pred bludnymi proudy
Netyka se.

c) ochrana pred technickou seizmicitou
Netyka se.

d) ochrana pred hlukem
Netyka se.

e) protipovodriova opatreni
Netyka se.

f) ostatni Ucinky - vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.
Netyka se.

B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu

a) napojovaci mista technické infrastruktury
Netyka se.

b) pfipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky
Netyka se.
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B.4 Dopravni reSeni

a) popis dopravniho feSeni v€etné bezbariérovych opatfeni pro pristupnost a uzivani
stavby osobami se snizenou schopnosti pohybu nebo orientace

Objekt neni aktualné mozno bezbariérové zpfistupnit. Zpfistupnéni je technicky a
dispozicné mozné a bude pfedmeétem dalSi projektové dokumentace opravy a
revitalizace objektu.

b) napojeni Uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu
Stavajici napojeni na komunikace zustane zachovano beze zmén.

c) doprava v klidu
Stavajici feSeni dopravy k klidu zUstane zachovano beze zmén.

d) péSi a cyklistické stezky
Stavajici napojeni na komunikace zustane zachovano beze zmén.

B.5 Res$eni vegetace a souvisejicich terénnich Gprav

a) terénni Upravy
Netyka se.

b) pouzité vegetacéni prvky
Netyka se.

c) biotechnicka opatreni
Netyka se.

B.6 Popis vlivll stavby na zivotni prostiedi a jeho
ochrana

a) vliv na Zivotni prostfedi - ovzdu$i, hluk, voda, odpady a puda
Objekt nema negativni vliv na ovzdusi, hluk, vodu a pidu.
S odpady vzniklymi pfi stavbé bude nakladano dle zakona o odpadech 541/2020 Sb..

b) vliv na pfirodu a krajinu - ochrana drevin, ochrana pamatnych stromd, ochrana
rostlin a zivocCichll, zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné apod.,
Netyka se.

c) vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000
Netyka se.
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d) zpusob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zdméru na
Zivotni prostredi, je-li podkladem

Pfi nakladani s odpady dodrzeny tyto zasady:

Po dokonc&eni veskerych realizanich a stavebnich praci bude opravnénou firmou
odvezen stavebni odpad a bude s nim nalozeno v souladu se zakonem o odpadech.
Se vzniklymi odpady bude nakladano v souladu se zakonem ¢&. 541/2020 Sb., o
odpadech a o zméné nékterych dalSich zakona.

Pro doCasné uchovani pfipadnych odpadd do doby jejich odvozu a likvidace /pfip.
recyklace/ budou vyuZita volna mista zajmového uzemi.

Tento odpad bude plavodcem oddélené shromazdovan /bude shromazdovan
utfidény podle jednotlivych druhl( a kategorii/, pfipadné bude vyuzit nebo pfedan
k vyuZziti opravnéné firmé.

Nebude-li vyuziti mozné, odpad bude odstranén v souladu s ustanovenim Zakona o
odpadech.

V prubéhu realizace stavby se predpoklada vznik nasledujicich druht odpadu:

Katalogové Nazev druhu odpadu - zkracené Predpokladany Kategorie
¢.
odpadu zpusob nakladani | odpadu
150101 Papirové a lepenkové obaly Materialové vyuziti ©)
1501 06 Smésné obaly Skladka odpadu ©)
170101 Beton Pfedani k recyklaci O
170102 Cihly Pfedani k recyklaci ©)
17 01 07 Smési nebo oddélené frakce betonu Predani k recyklaci ®)
170201 Dievo Materialoveé vyuziti ®)
17 0103 Plasty Pfedani k recyklaci @)
17 03 02 | Asfaltové smési neuvedené pod €. 17 03 01 | Prfedani k recyklaci O
17 04 05 Zelezo a ocel Pfredani k recyklaci ©)

Podminky dle zakona o odpadech €. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znéni pozdé&jSich

predpisu:

1/ Odpady z realizace stavby budou shromazdovany utfidéné podle jednotlivych
druht a kategorii /Katalog odpadu/.

2/ Odpady budou pfednostné vyuzity nebo prfedany k vyuziti opravnéné firmé.

3/ Nebude-li vyuziti mozné, odpad bude odstranén v souladu s ustanovenim zakona
0 odpadech.

Béhem praci vznikne:

- max. 100 kg Zeleza a oceli

- max. 10.000 kg cihelné a betonové suti

- max. 100 kg papirovych a lepenkovych oball
- max. 10.000 kg vytéZzené zeminy

- max. 100 kg asfaltovych lepenek

Béhem realizace praci bude odpad ukladan tak, aby se zamezilo jeho zalétavani na

okolni pozemky. Asfaltova lepenka bude ukladana do kontejneru.
Prohlidkou bylo zkonstatovano, Ze na stavbé se azbest nevyskytuje.
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e) v pripadé zaméru spadajicich do rezimu zakona o integrované prevenci zakladni
parametry zplsobu naplnéni zavérl o nejlepSich dostupnych technikach nebo
integrované povoleni, bylo-li vydano

Netyka se.

f) navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky
ochrany podle jinych pravnich predpist

Na stavbé budou pouze vyhrazeny prostory v souladu s pfedpisy BOZP. Béhem
realizace praci bude okolo objektu paskou vyznaceno uzemi s nebezpecim dopadu
pfedmétd a konstrukci. Toto pasmo bude 4 m od vnéjsiho lice obvodovych stén
objektu. PFi rozebirani konstrukci se v tomto pasmu nebudou zdrZovat ani pohybovat
zZadné osoby.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Netyka se.

B.8 Zasady organizace vystavby

a) potreby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi
Elektricka energie: z mistniho rozvodu
Voda: bude dovazena dodavatelem stavebnich praci

b) odvodnéni stavenisté
Netyka se. Odtokové poméry jsou stavajici.

c) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu
Netyka se. Napojeni je stavajici.

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Na stavbé budou pouze vyhrazeny prostory v souladu s pfedpisy BOZP. Béhem
realizace praci bude do objektu zakaz vstupu nepovolanych osob. Vykopy s padovou
hranou nad 500 mm budou ohraniceny paskou.

e) ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni
drevin,

Na stavbé budou pouze vyhrazeny prostory v souladu s pfedpisy BOZP. Béhem
realizace praci bude do objektu zakaz vstupu nepovolanych osob. Vykopy s padovou
hranou nad 500 mm budou ohrani¢eny paskou.

f) maximalni zabory do¢asné a trvalé zabory pro stavenisté
Netyka se.

q) pozadavky na bezbariérové obchozi trasy
Netyka se.
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h) maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadu a emisi pfi vystavbé, jejich
likvidace

Pfi nakladani s odpady dodrzeny tyto zasady:

Po dokonc&eni veskerych realizanich a stavebnich praci bude opravnénou firmou
odvezen stavebni odpad a bude s nim nalozeno v souladu se zakonem o odpadech.
Se vzniklymi odpady bude nakladano v souladu se zakonem ¢&. 541/2020 Sb., o
odpadech a o zméné nékterych dalSich zakona.

Pro doCasné uchovani pfipadnych odpadd do doby jejich odvozu a likvidace /pfip.
recyklace/ budou vyuZita volna mista zajmového uzemi.

Tento odpad bude plavodcem oddélené shromazdovan /bude shromazdovan
utfidény podle jednotlivych druhG a kategorii/, pfipadné bude vyuzit nebo predan
k vyuZziti opravnéné firmé.

Nebude-li vyuziti mozné, odpad bude odstranén v souladu s ustanovenim Zakona o
odpadech.

V prubéhu realizace stavby se predpoklada vznik nasledujicich druht odpadu:

Katalogové Nazev druhu odpadu - zkracené Predpokladany Kategorie
¢.
odpadu zpusob nakladani | odpadu
150101 Papirové a lepenkové obaly Materialové vyuziti ©)
1501 06 Smésné obaly Skladka odpadu ©)
170101 Beton Pfedani k recyklaci O
170102 Cihly Pfedani k recyklaci ©)
17 01 07 Smési nebo oddélené frakce betonu Predani k recyklaci ®)
170201 Dievo Materialoveé vyuziti ®)
17 0103 Plasty Pfedani k recyklaci @)
17 03 02 | Asfaltové smési neuvedené pod €. 17 03 01 | Prfedani k recyklaci O
17 04 05 Zelezo a ocel Pfredani k recyklaci ©)

Podminky dle zakona o odpadech €. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znéni pozdé&jSich

predpisu:

1/ Odpady z realizace stavby budou shromazdovany utfidéné podle jednotlivych
druht a kategorii /Katalog odpadu/.

2/ Odpady budou pfednostné vyuzity nebo prfedany k vyuziti opravnéné firmé.

3/ Nebude-li vyuziti mozné, odpad bude odstranén v souladu s ustanovenim zakona
0 odpadech.

Béhem praci vznikne:

- max. 100 kg Zeleza a oceli

- max. 10.000 kg cihelné a betonove suti

- max. 100 kg papirovych a lepenkovych oball
- max. 10.000 kg vytéZzené zeminy

- max. 100 kg asfaltovych lepenek

Béhem realizace praci bude odpad ukladan tak, aby se zamezilo jeho zalétavani na

okolni pozemky. Asfaltova lepenka bude ukladana do kontejneru.
Prohlidkou bylo zkonstatovano, Ze na stavbé se azbest nevyskytuje.
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i) bilance zemnich praci, poZzadavky na pfisun nebo deponie zemin,
Netyka se. Vykopek bude ulozen na pozemku pro budouci provadéni terénnich
Uprav dvora.

j) ochrana Zivotniho prostredi pfi vystavbé

Pfi nakladani s odpady dodrzeny tyto zasady:

Po dokonceni veskerych realizanich a stavebnich praci bude opravnénou firmou
odvezen stavebni odpad a bude s nim nalozeno v souladu se zakonem o odpadech.
Se vzniklymi odpady bude nakladano v souladu se zakonem €. 541/2020 Sb., o
odpadech a o zméné nékterych dalSich zakona.

Pro doCasné uchovani pfipadnych odpadl do doby jejich odvozu a likvidace /pfip.
recyklace/ budou vyuZita volna mista zajmového uzemi.

Tento odpad bude plavodcem oddélené shromazdovan /bude shromazdovan
utfidény podle jednotlivych druhG a kategorii/, pfipadné bude vyuzit nebo pfedan
k vyuziti opravnéné firmé.

1/ Odpady z realizace stavby budou shromazdovany utfidéné podle jednotlivych
druh( a kategorii /Katalog odpadu/.

2/ Odpady budou pfednostné vyuZity nebo pfedany k vyuZiti opravnéné firmé.

3/ Nebude-li vyuziti mozné, odpad bude odstranén v souladu s ustanovenim zakona
0 odpadech.

Nebude-li vyuZiti mozné, odpad bude odstranén v souladu s ustanovenim Zakona o
odpadech. Béhem realizace praci bude odpad ukladan tak, aby se zamezilo jeho
zalétavani na okolni pozemky. Asfaltova lepenka bude ukladana do kontejneru.

k) zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

LeSeni, pokud se bude na stavbé vyskytovat, bude systémové. Montaz bude
provadét specializovana spole¢nost, pfipadné osoby, které budou odborné zpusobilé
a proskolené (dle 362/2005 sb.). LeSeni bude od konstrukce odsazeno max. 0,25 m.
Dale bude vybaveno dvoutyCovym zabradlim ve vySce 1,1 m. Od hrany leSeni bude
dodrzen ochranny prostor 1,5 m.

Vzdy musi byt zajistén nebezpelny prostor pod mobilni ploSinou ¢&i pod leSenim, a to
minimalné 1,5m od technické konstrukce nebo mobilni ploSiny, pokud neni
stanoveno jinak. Béhem provadénych manipulaci se nesmi nikdo, kdo neni
seznameny se systémem bezpecné prace a technologickym postupem montaznich
praci, zdrzovat v prostoru montaznich praci.

Vykopy budou vzdy ohrani¢eny v souladu s podminkami BOZP.

Material musi byt uloZen tak, aby po celou dobu skladovani byla zajisténa jeho
stabilita a nedochazelo k jeho poskozeni. Podlozkami, zarazkami, opérami, stojany,
kliny nebo provazanim musi byt zajistény vSechny prvky, dilce nebo sestavy, které

by jinak byly nestabilni a mohly se napfiklad prevratit, sklopit, posunout nebo kutalet.
Na stavenisti budou ke skladovani materialu uréeny plochy vné objektu.

Upinani a odepinani prvki bude provadéno ze zemé& nebo pojezdnych plosin, kde
pracovnici budou dostatecné jistény, pfipadné bude pouzito OOPP.

Odbeér elektrické energie bude po dobu vystavby feSen z provizorniho vyvodu ze
stavajiciho rozvadéce RD. Hlavni vypina¢ bude volné pfistupny a fadné oznaceny.
Neprodlené po vstupu na stavenisté je kazda osoba povinna ohlasit svuj pfichod
vedeni stavby a Fidit se provoznim fadem platicim na stavbé. Pfi pohybu na
stavenisti jsou vSechny osoby povinny nosit ochranné pomdcky - reflexni vesty,
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ochranna pfilba, dale dbat zvySené pozornosti.

Lékarni¢ka bude umisténa u investora.

Stavebni stroje, nafadi a veSkera mechanizace bude pouzivana vzdy zpuUsobilymi
osobami, které budou Kk pouzivani zaSkoleni. Stavebni stroje, pfistroje a
mechanizace budou mit navod k pouZziti, platné revize a pfi jejich uzivani budou
dodrzovany pozadavky dle Pfilohy €. 2 k nafizeni vlady €. 591/2006sb.. Zhotovitel
odpovida za technicky stav téchto strojd, mechanizace a naradi.

Vlastni navrh stavby je proveden v souladu s obecné technickymi poZzadavky na
vystavbu. Vlastni provedeni odpovida zasadam a pozadavkim dané platnymi
predpisy a dale bezpecnosti osob.

V prabéhu uzivani stavby bude investor vykonavat kontroly a revize vSech
technickych zafizeni /zejména elektroinstalace/ v souladu s platnymi pfedpisy.

Pfi provadéni stavby budou dodrZovany platné pfedpisy bezpe€nosti prace.

Investor ve spolupraci s dodavatelem stavebnich praci zajisti (v pfipadé zakonné
nutnosti) pritomnost a ¢innost koordinatora BOZP.

1) Upravy pro bezbariérové uzivani staveb dotéenych odstranénim stavby
Netyka se.

m) zasady pro dopravné inZenyrska opatreni
Netyka se.

n) stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby - provadéni stavby za
provozu, opatieni proti Uc¢inkiim vnéjSiho prostredi pfi vystavbé apod.
Opatfeni navrhne a bude realizovat dodavatel stavebnich praci..

0) postup vystavby, rozhodujici dili terminy
Stavba bude realizovana v jedné etapé. Pifedpoklad realizace je v prubéhu 2023.

B.9 Celkové vodohospodarskeé reseni

Odtokové poméry z terénu se nemeéni.

Sokolov: 02/2023
Vypracoval: Ing. Martin Volny
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