Stavba: Svatava — Podlesi usek MK - 011c
NAVRH TECHNICKEHO RESENI{ DILA

A. Predmét dila
Pfedmétem dila je Gprava povrchu €asti mistni komunikace v méstysu Svatava (¢dst Podlesi) na pozemku p. € 721 k. 0.
Svatava (760021). Rozméry vozovky jsou $ife cca 2,8 m a délka 96m. Didvodem opravy je obnova krytu komunikace.
Projektova dokumentace neni poZadovana - obnovou krytu mistni komunikace nedojde ke zméné nivelity. Sklonové,

smérové a vyskové poméry komunikace budou zachovany. Tento navrh fesi pouze Udribu krytové vrstvy.

T

B. Stavajici stav
Nevyhovujici stav stavajici komunikace, kterd je za hranou své Zivotnosti - (vytluky, deformace).
Navrh Feseni vychazi z poZadavkd investora a piedpoklada nezavodnéné podlo#i véetné (nosné zemni pléané dle CSN 73 6133,

C. Navrh feseni.
Dojde k odstranéni plvodniho poikozeného krytu komunikace véetnéa reprofilaci povrchu pro vyrovnani nivelity a provedeni
pfipravy na napojeni na stavajici komunikaci a sjezdy. Veskeré vybourané hmoty budou odvezeny na fizenou skladku véetné
sklddkovného, nebo do recyklaéniho centra. Modul pfetvdrnosti Eqer, pfipravené podkladni vrstvy musi byt min. 80MPa.
Provede se vyskovd Uprava znak( inZenyrskych siti, infiltraéni postfik a pfipadné vyrovnévky z ACP 16+ 50/70. Na takto
pfipraveny povrch bude poloZena obrusna vrstva z asfaltového betonu ACO 11+ 50/70. Nasledné bude o3etfena pracovni
spara asfaltovou zdlivkou a zfizeny krajnice z asfaltového recyklatu v §ifi 0,2m

D. Dopravni znaceni
DIO - prace v obci, uzavirka komunikace.

E. Parametry, zkousky
Prace budou provadény predevéim dle CSN 73 6121, TP 170, TKP 7.

F. Orientaéni vypis pfedpokladanych ¢innosti

URS Polozka jednotka | mnoZstvi
111301111 | Strhnuti travniho drnu M2 38
113107141 | Odstranéni podkladu Zivicnych tl do 50 mm M2 273
113108441 | Rozryti krytu z kameniva bez zhutnéni bez Zivicného pojiva M2 273
566201111 | Uprava krytu z kameniva drceného pro novy kryt s doplnénim kameniva drceného do 0,04 m3/m2 M2 273
899331111 | Vyskova Uprava uliéniho vstupu nebo vpusti do 200 mm Ks 3
573191111 | Postfik Ziviény infiltraéni katicnaktivni emulzi mnoZstvi do 1 kg/m2 M2 273
565131111 | Vyrovnani povrchu dosavadnich podkladd obalovanym kamenivem ACP16+ tl. 50mm M2 30
577144111 | Asfaltovy beton vrstva obrusna ACO 11+(ABS) tf. 1t 50 mm $ do 3 m z nemod. asfaltu M2 273
919735111 | Rezéni stavajiciho Zivitného krytu hl do 50 mm M 5,5
569911131 | Zpevnéni krajnic asfaltovym recyklatem tl. 50mm M2 38
919122111 | Tésnéni spar zalivkou za tepla M 5,5
913121110 | Dopravni znaceni po dobu vystavby véetné pfipadného fizeni dopravy pracovniky. soubor 1
99 skladkovné a pfesuny hmot (dle vykazu vymér)
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