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Cilem projektu je obnova zelené v ¢asti sidlisté v Tiemosné. Sidlisté bylo vystavéno
V Sedesatych a sedmdesatych letech minulého stoleti véetné zakladniho zalozeni zelené kolem
domii. Do dne$ni doby nebyla zeleii kromé zakladni Gdrzby nijak obnovovana.

Realizaci projektu dojde natomto vyznamném misté ke zlepSeni stavajiciho sloZeni
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Cil projektu

sidelni zelen¢ ve prospéch ptirod¢ blizké zelené.

Opatienimi navrzenymi v tomto projektu bude tizemi feSeno komplexné.

2.

Bude proveden zdravotni fez stavajicich stromi, budou odstranény proschlé stromy a
stromy prestarlé a rizikové. Budou pokud moZno odstranény stromy neplvodni. V nutnych
pfipadech budou odstranény stromy nadmérné stinici okna bytl. Kaceni téchto difevin neni

ro~wr

soucasti zadosti o dotaci a nebude v ramci této zadosti administrovano.

Piinosy projektu
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Bude provedena vysadba novych stromu a vysadba kefovych skupin zejména jako zivé
ploty odd¢€lujici napi. mista s odpadkovymi nadobami a jako doprovodnad zelenn podél
chodnik.

Travnik mezi vysadbami keit a stromua bude obnoven.

Dojde k celkové revitalizaci zelen€, odstranéni nepuvodnich dfevin, dfevin nadmérné
stinicich okna byt a dfevin ohrozujicich zdklady domt. Budou odstranény piestarlé kete,
které jiz nejdou zmladit. Kaceni téchto dievin neni soucésti zadosti o dotaci a nebude v ramci
této zadosti administrovano. Bude vysazena nova zelen, zejména malokorunné formy stromi
jako stromortadi a skupiny uprostted travnikovych ploch. Kefe budou vysazeny jako zivé ploty
podél chodnikli a kolem mist s odpadkovymi nadobami.

Na nékterych mistech budou vysazeny stromové a kefové skupiny v travnikovych
plochach jako ostriivky ptirodni zelen¢ uprostied formalnich zelenych ploch mésta.

3. Stav zelen€ na sidlisti

Jak jsme se jiz zminili, zakladni vysadba stromt a ket i seti trdvniku bylo provedeno pii
dokonceni vystavby sidlist¢ pfed zhruba Ctyficeti lety. Pti vysadbé stromt doslo k obvyklym
chybam — né¢které stromy byly vysazeny blizko domt. Pfi jejich vysadbé ziejmé¢ nikdo
nepiedpokladal, Ze vyrostou do dnesni velikosti, kdy nepfimétené stini okna bytd, ptipadné
koteny ohrozuji zéklady domi. Byly odstraiovany stromy suché nebo rizikové, ale zasadni
obnova zelen¢ nebyla provedena.

Totéz plati pro kefové skupiny, nékde ve tvaru zivych plotl. Jejich oSetfeni spocivalo
vV minulych letech k obfasnému totdlnimu zmlazeni. VétSina keit je prestarla a diky
neodbornému zmlazovani v minulych letech nevhodna pro dalsi kultivaci.

Travnik je prib&zné secen, jinak nebyl nikdy nijak oSetfovan. Jeho kvalita je $patna, misty
je vyslapany, na oslunénych mistech misty travnik chybi.

Na sidlistni zeleni zejména ve stromovém patie jiz nelze dnes rozeznat ptivodni zamér
vysadeb.

4, Situace a mistni pfirodni podminky

a. Obecné udaje

Zajmové Uzemi se nachdzi na okraji mésta TremoSna v nadmoiské vySce primérné
348 m.n.m. Tremosna lezi v zapadnich Cechéch severnim smérem od mésta Plzen.

b. Klima
Oblast nalezi do klimatické oblasti mirné teplé - B.

wevr

Nejcastéjsi vzdusné proudéni ptichdzi od jihozapadu az severozéapadu.

Zakladni klimatické data pro meteorologickou stanici Plzen:
- primé&rna rocni teplota je 7,2 °C
- prumérna teplota vzduchu je 7,2 °C
- thrn srazek je 531 mm
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5. Struéna historie mésta

Prvni zminky o Tfemosné pochézeji z let 1181-1182.
Za své jméno vdéci rostling stfemcha, kterd v té¢ dobé¢ rostla podél potoka Tiemosenka

Piivodni nazev znél Sttemosna.Od pocatku 19.stoleti zacala obec postupné ménit svoji
tvar v souvislosti s rozvojem té€Zby nerostnych surovin a pramyslu. Jihozapadné od Ttemosné
stal velky pansky dvir a v jehotésné blizkosti lezel Zaloudkiiv mlyn (pozdgji Valtriv).
Vychodnim smérem od arealu dvora stabilni katastr nemovitosti evidoval olejnu a Sachtu na
kamenné uhli. Uhli zde bylo objevil jiz v roce 1817 Augustem Konigsdorf. Jiz na pocatku 19.
stoleti se severovychodné¢ od vsi nachazela uhelna Sachta. Tézba byla velmi omezena, uhli v
té dob& nemélo cenu. V roce 1817 byl otevien dil sv. Hynka, ale v roce 1832 byl provoz dolu
zcela zastaven. v letech 1862 - 1864 J.D.Starck v Tfemosné zalozil sklarnu. Vyrabélo se v ni
tabulové a zrcadlové sklo, v roce 1910 zaméstnavala 400 délniki a tfednikd. O rok pozdéji
zde byla zah4jena strojni vyroba tabulového skla jako prvni v Evropé. Koncem 19. stoleti se v
Tremosné prestalo tézit uhli, jeho dovoz zdrazoval vyrobu, a proto byla sklarna v roce 1921
pteloZena do Rychnova nad KnéZnou. Dodnes je zde uZivan nadzev Na Sklarné pro ¢ast obce.

Od roku 1855, kdy byl v blizkosti Tremosné (Orlik) objeven kaolin, se v Tremos$né
rozvijel 1 keramicky primysl

S rozvojem prumyslu vznikla potteba vystavby komunikaéni sité pro pfepravu surovin
i hotovych vyrobkii. "Cisatska silnice" ze Zelezné Rudy do Teplic pies Plzen a Tfemosnou se
zacala stavét v roce 1854. Zaklady nynéjsi silnici byly polozeny v roce 1872 . Jiz koncem 19.
stoleti byla Tfemos$nd jednou z nejvétSich obci na Plzetisku. Po roce 1960 se jeji soucasti stala
sousedni obec Zaluzi. V roce 1972 byla Tfemos$na usnesenim Zapadoceského krajského
narodniho vyboru, povySena na mésto. Soucasnym spravnim orgdnem je Méstsky urad
Ttemosna. V soucasné dobé ma Tiemosna 4665 obyvatel a 1200 domt.

(pramen — oficialni stranky mésta Tfemosna, historie)

6. Lokalizace projektu

Katastralni mapa s vyznac¢enou lokalitou je pfilohou.

Ptehled pozemkt dotéenych projektem:

Pozemek parc.¢. vyméra  vlastnik druh LV
(KN) (m2) pozemku

224/6 28 Me¢sto Tremosna ostat.plocha/ost.komunikace 10001

224/12 28 Mg¢sto Tremosna ostat.plocha/ost.komunikace 10001

224/13 29 Me¢sto Tremosna ostat.plocha/ost.komunikace 10001

224/14 26 M¢sto Tremosna ostat.plocha/ost.komunikace 10001
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271 598 Me¢sto Tremosna TTP/zem.ptud.fond 10001

272 322 M¢sto Tremosna ostat.plocha/jina plocha 10001
273 375 Me¢sto Tremosna zastaveéna plocha 10001
2077/1 6624 M¢sto Tremosna ostat.plocha/jina plocha 10001
2077/2 6978 M¢sto Tremosna ostat.plocha/zelen 10001
207713 3109 Mésto Tremosna ostat.plocha/zelen 10001
2077/4 2278 Me¢sto Tremosna ostat.plocha/zelen 10001
207715 1732 Mésto Tremosna ostat.plocha/zelen 10001
207716 1929 Me¢sto Tremosna ostat.plocha/zelen 10001
207717 1640 M¢sto Tremosna ostat.plocha/zelen 10001
2077/8 542 Me¢sto Tremosna ostat.plocha/zelen 10001
207719 817 Mésto Tremosna ostat.plocha/zelen 10001
2077/10 10730 Mésto Tremosna ostat.plocha/ostat.komunik. 10001
2077/39 543 Mésto Tremosna ostat.plocha/zelen 10001
2077147 920 Me¢sto Tremosna ostat.plocha/zelen 10001
2077/49 685 Mésto Tremosna ostat.plocha/zelen 10001
2077/53 92 Me¢sto Tremosna ostat.plocha/zelen 10001
2077/54 37 Mésto Tremosna ostat.plocha/zelen 10001
2077/55 100 Me¢sto Tremosna ostat.plocha/zelen 10001
2077/56 43 Mésto Tremosna ostat.plocha/zelen 10001
2077/57 9 Me¢sto Tremosna ostat.plocha/zelen 10001
2077/58 57 Mésto Tremosna ostat.plocha/zelen 10001
2077178 1020 M¢sto Tremosna ostat.plocha/ost.komunik. 10001
2077/80 210 M¢sto Tremos$na ostat.plocha/ost.komunik. 10001

Celkem 41501 m2

7. Dendrologicky pruzkum

Inventarizace dievin je zakreslena v pudorysném nakresu, ktery tvoii piilohu —
Zakresleni stavajicich dfevin — stroml a kefovych skupin. Ve vykazu vymér — oSetieni a
profezani dievin je uveden dendrologicky prizkum pro stromy urcené k oSetfeni, je uvedena
jejich sadovnicka hodnota, parametry stromu a navrh oSetfeni. Kaceni stromti neni pfedmétem
zadosti o dotaci a nebude v ramci této Zadosti administrovano a neni predmétem dila VZ.

Pro posouzeni stavu dfevin byla pouzita stupnice sadovnické hodnoty podle prof.
J.Machovce:

wvewr

Nejvyssi mozné hodnoceni, dfevina dokonale zdrava, bez poSkozeni, v optimalnim
vyvoji s neposkozenym habitem, pln€é zavétvend. VétSinou solitérni difeviny nebo dobie
vyvinuté ve stromotadi, porostu ¢i skuping. Perspektivni, vitdlni, Zivotnost dfeviny neni
sniZena.

2 — velmi hodnotné dfeviny

Dievina zdrava, typického tvaru, odchylky od optimalniho stavu minimalni. Stabilita
kmene 1 v€tvi neni snizena. Neuplné¢ zavétveni nesmi byt omezenim schopnosti dalSiho

vyvoje.
3 — prumérné dieviny
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Dieviny mladé, pln€¢ nerozvinuté, s perspektivou zatazeni do kategorie 1 a 2, zdravé,
ale jiz CasteCné poskozené, stiredné odlisné od typického tvaru, mohou byt relativné vysoko
vyvétvené, casteCn¢ nerovnomérné rozvinuté, ale s predpokladem dalsiho dlouhodobého
vyvoje.

4 — podprimérné dieviny

Drieviny zivé, ale siln€¢ poSkozené, malo vitalni, vyrazné prosychajici nebo se snizenou

stabilitou, s vyrazné¢ narusenym tvarem koruny, vysoko vyvétveny kmen bez predpokladu

obnoveni koruny, piestarlé, s omezenou perspektivou — bez piedpokladu dlouhodobé
existence.

5 — nevyhovujici dfeviny

Dieviny odumielé nebo vyrazné¢ odumirajici, s podstatné snizenou stabilitou, s nizkou
provozni bezpecnosti — V havarijnim stavu.

8. Navrh kéceni dfevin

Kéceni dfevin neni piedmétem zadosti o dotaci a nebude vramci této zadosti
administrovano a neni pfedmétem dila VZ.

9. Navrh oSetfeni dievin

Navrh na oSetfeni jednotlivych dfevin je uveden ve vykazu vymér - oSetfeni a
profezani dfevin. S ohledem na druh stromu, jejich stafi a stav koruny je navrzen bud’
jednodussi zdravotni fez, u stromi s vice proschlou korunou je navrzen fez bezpecnostni.
Ceny za oSetfeni jsou s ohledem na navrzenou techniku stanoveny individualn¢. Rovnéz tak
snaseni a svazeni ofezanych vétvi a dalsiho odpadu véetné odvozu a skladkovani nebo dalsiho
zpracovani (drceni a kompostovani) je v cené€ za oSetfeni.

9.a.  Terminologie navrzenych druhu fezu:
Zdravotni fez (ZR)
Komplexni zdsah v koruné stromil, spocivajici v odstranéni vSech suchych, nalomenych,
infikovanych, kiizicich a neperspektivnich vétvi, véetné vétvi zivych a odstranéni pahylt
a zlomu, oSetieni dutin vétvi a baze kmene.

Bezpecnostni fez (BR)

Je zaméfen na odstranéni pouze nebezpecnych vétvi ajeho cilem neni jakakoliv uprava
vlastni struktury korunové ¢asti.

9.b. Technologicky postup oSetieni:

Rezy, které budou v ramci uvedeného zaméru provadény, budou vedeny zptisobem na
vétevni krouzek z divodu omezeni raseni spicich pupentl a nasledné vymladnosti, zptisobujici
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postupnou vlkovitost kment. To znamend, ze vétve budou odstranény tésn¢ u kmene, bez
zatrhu pletiva nebo kiry. Zpiisob fezu na vétevni limec bude zvolen v piipadé estetické
nutnosti obnovy novych korunovych vétvi tfettho fadu po odiezéni pahyli nebo zlomt,
piipadné v mistech nezadouci absence prazdného prostoru v koruné..
Osetfeni fezll od priméru 3cm - odiezané zivé vétve budou oSetieny k tomu ur¢enymi

a schvalenymi ptipravky pro CR z diivodu rychlejsiho a u¢inngjsiho procesu tvorby kalusu pfi
dodrzovani vsech hygienickych norem. U suchych drobnych vétvi bude od ochranného natéru
upusténo.

9.c.  Vyuziti techniky k dostupnosti korun stromt

V piipad¢ stisnénych prostorovych podminek budou prace v korunach stromu
provedeny bez pouziti pevné pracovni podlahy nebo pracovni ploSiny stromolezeckou
technikou. Pokud to prostorové podminky dovoli, bude k praci na oSetieni korun stromi
pouzita vysokozdvizna plosina. Predpoklddame oSetieni kazdého stromu vV alejich a
stromofadich ur¢enych timto projektem. Vzhledem k dlouhodobé absenci jakéhokoliv
osetfovani stromt je tento predpoklad nutnosti.

Nalezené dutiny budou mechanicky vyc¢istény a desinfikovany nékterym z prostredkd k tomu
uréenych ptipravky s povrchovou tpravou dispersnimi barvami.

U porostli navrzenych ke kaceni se jednd o odstranéni dievin neperspektivniho
charakteru, dievin pfterostlych, dfevin rostoucich blizko domi, dfevin ohrozujicich svymi
koteny zaklady domd.

10. Navrh vvsadby novych dievin

V ramci koncepéniho feSeni jednotlivych feSenych ploch zelené je navrzena realizace
novych vysadeb, které doplni vékové spektrum, doplni nékterda prazdna mista a dotvori
kosterni zeleni zejména podél cest.

Plochy s vysadbou keit budou mul¢ovany mulCovaci borkou. Navrh nové vysadby je
v nakresu — Situace - osazovaci plan.

Projekt pocita s obnovou parkového travniku. Travnik bude posecen nakratko a vrchni
vrstva bude do hloubky cca 15 c¢cm rozruSena rotavatorem. Tato operace bude nékolikrat
opakovana, az dojde k dokonalému rozruseni drnu. Plochy budou vla¢enim zbaveny zbytkt
drnti a kamend. Poté bude povrch srovnan smykem, plochy budou doplnény kvalitni prosatou
zeminou, znovu srovnany a o0sety travni smési. Ta bude jemn¢ zapravena do pidy do hloubky
cca 5 mm. Doporucujeme standardni hfiStovou travni smés. Travnikové plochy jsou v ptiloze
— Travniky - plan obnovy.

10.a. Zpisob vysadby stromi a ket

Pro vysadbu budou pouzity alejové stromy se zemnim balem s obvodem kmene 12-14 cm.
Pro stromy budou hloubeny jamy s 50% vymeénou pidy. Stromy budou kotveny tfemi kuily
s ptickami a ivazky, povrch kofenové jamy bude opatfen vrstvou mulcovaci borky.

U ket se budou vysazovat kontejnerované sazenice ket v bézné vysadbové velikosti 40-
60 cm. Pii vysadbé keid bude také z 50% vyménéna pida. Plochy kefovych vysadeb budou

mulcovany vrstvou mul€ovaci borky o sile min. 10cm.
Zem¢ plivodu strom, ket 1 osiva travni smési je Ceska republika.

11. Vysazované dieviny
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Seznam vysazovanych dievin je v ptiloze — Kusovnik rostlin

12. Indikatory projektu

Celkovy pocet vysazenych dievin: 4002 kust
Z toho: 219 kusu stromi
3783 kust ket

Celkovy pocet osetfenych dievin: 304 kust

Z toho: 56 kust oSetieni
248 kust kaceni

Celkova plocha regenerované zelené: 41501m2

Celkova plocha regenerovaného travniku 23044 m2

13. Piilohy

Katastralni mapa s vyznacenou lokalitou
Zakresleni stavajicich stromil a ket
Situace — osazovaci plany

Kusovnik rostlin

Travniky

Vykazy vymér

V Piibrami dne 7. listopadu 2012

Projekt revitalizace sidelni zelené mésta Tfemosna - PRSZM Tremosna

9



